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‒ SCB
‒ HPB

Eigenschaften:
 • Gemäß der Normen

 o Alarm EN50131-6 für Grade 1, 2;
 o Zugangskontrolle EN60839-11;

 • Impuls-Netzteil;
 • Automatischer zyklischer Batterietest;
 • Schutz vor Tiefentladung der Batterie;
 • Technische Ausgänge

 ◦ EPS – technischer Ausgang, der einen Stromausfall anzeigt; 
 ◦ APS – techn. Ausgang für Ausfall der Akkumulators;

 • Die Taste „START”. - Sicherer, manueller Start des Batteriestroms 
ohne Vorhandensein von 230V AC Netzspannung;

 • Wählbarer Batterieladestrom;
 • Montageplatten BM1 / BM2 können verwendet werden, um die 
Installation von zusätzlichem Zubehör zu erleichtern *.

* modellabhängig

Pufferstromversorgungsserie (Grade 1, 2)

HPSG2

Zubehör:  
BM1 / BM2

Code Ausgangs-
spannung

Gesamt Aus-
gangsstrom 
mit Ladung

Ladungsstrom des 
Akkumulators

Platz für 
Akku

Montage-
blech

Abmessungen 
W×H×D+D1

HPSG2-12V2A-B

13,8VDC

2,5A 0,5A / 1A 7Ah — 205×237×82+8
HPSG2-12V3A-C 3,5A 0,5A / 1A 17Ah —

237×305×82+8HPSG2-12V5A-C 5A 1A / 2A 17Ah —
HPSG2-12V7A-C 7A 1A / 2A 17Ah —
HPSG2-12V7A-D 7A 1A / 2A 40Ah BM1

335×385×173+14
HPSG2-12V10A-D 10A 1A / 4A 40Ah BM1
HPSG2-12V20A-E 20A 2A / 4A / 8A 65Ah BM1 465×395×173+14
HPSG2-24V2A-B

27,6VDC

2,5A 0,5A / 1A 2× 7Ah — 237×305×82+8
HPSG2-24V3A-B 3,5A 0,5A / 1A 2× 7Ah BM2 305×305×105+8
HPSG2-24V3A-C 3,5A 0,5A / 1A 2× 17Ah BM1

335×385×173+14
HPSG2-24V5A-C 5A 1A / 2A 2× 17Ah BM1
HPSG2-24V5A-D 5A 1A / 2A 2× 40Ah BM1 465×395×173+14
HPSG2-24V10A-C 10A 1A / 2A / 4A 2× 17Ah BM1 335×385×173+14
HPSG2-24V10A-D 10A 1A / 2A / 4A 2× 40Ah BM1 465×395×173+14
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