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Podsumowanie pomiaru: OK

Limit pomiarowy: TIA Cat 5e Perm. Link
Data: 27-09-2022
Przeswit 10,6 dB (NEXT 1,2-3,6)
Rodzaj kabla: Cat 5e U/UTP
NVP: 69,0%
Dtugo$é (m), Limit 90,0 [Para7,8] 89,4 <90 m P | oo
Opodznienie Prop. (ns), Limit 498 [Para 3,6] 446 — m
Roéznica Opdzn. (ns), Limit 44 [Para 3,6] 14 !
Rezystancja (ohm) [Para 3,6] 17,35
Mapa potgczen (T568B) Thumiennos¢ (dB)
OK 60
1 1
Ttumiennos$¢ Margines (dB) [Para 3,6] 3,6 2 2 jg
Czestotliwosé (MHz) [Para 3,6] 100,0 3 I IS
Limit (dB) [Para 3,6] 21,0 8 6 20
4 4
Najgorszy margines  Najgorsza wartos¢ 5 5 |10
OK MAIN SR | MAIN SR g ; % 75 150 225 300
Najgorsza para 1245 1236 [12:36 1236 MHz
NEXT (dB) 11,1 10,6 11,5 10,6 = =
Czest. (MHz) 91 880 | 798 880 | [0 NEXT (dB) 100, NEXT @ Zdalna (dB)
Limit (dB) 49,1 33,2 33,9 33,2 80 |
Najgorsza para 4,5 1,2 3,6 1,2 o
PS NEXT (dB) 12,2 12,8 13,3 12,8 \
Czest. (MHz) 9,1 88,0 79,8 88,0 40
Limit (dB) 46,1 30,2 30,9 30,2 20
OK MAIN SR MAIN SR 00 75 150 225 300 0 75 150 225 300
Najgorsza para 7,8-1,2 1,2-7,8 7,8-1,2 1,2-7,8 MHz MHz
ACR-F (dB) 8,0 8,3 11,8 12,1
Czest. (MHz) 555 558 | 983 983 | [0 ACR (dB) 100 ACRF @ 2dalna (dB)
Limit (dB) 23,7 23,7 18,8 18,8 80 | 80 |
Najgorsza para 1,2 78 4.5 4,5 A0 | | m
PSACRF (@) o7 o7 | 107 105 | |® Wl JMM il Wit |« %MM A byl
Czest (MHz) 558 558 | 790 795 || Mﬂhw LWNMW 0 |\ ! RW,N JM M
Limit (dB) 20,7 20,7 17,7 17,6 20 : el *" 20 e
T/IN MAIN SR MAIN SR 00 75 150 225 300 0 75 150 225 300
Najgorsza para  1.245 1,2-4,5 1,2-3,6 1,2-3,6 MHz MHz
ACR-N (dB) 12,0 12,8 16,4 13,7
Czest. (MHz) 9.3 9.3 948 88.0 ACR-N (dB) 100 . ACRN @ Zdalna (dB)
Limit (dB) 431 43,1 12,3 13,7
Najgorsza para 4,5 1,2 3,6 3.6
PS ACR-N (dB) 13,1 14,4 18,3 16,2 M
Czest. (MHz) 9,1 93 | 948 880 ﬂ&@w
Limit (dB) 40,2 40,1 9,3 10,7
OK MAIN SR | MAIN SR 0 75 150 225 300 75 150
Najgorsza para 7.8 78 7.8 1.2 MHz MHz
RL (dB) 3,5 3,7 7,1 7.9
Czest. (MHz) 39 39 | 775 638 RL @ Zdaina (dB)
Limit (dB) 19,0 19,0 13,1 14,0
Normy zgodnosci sieci:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 2.5GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

Projekt: PULSAR

(*) - Pomiary wykonano przy uzyciu wiodgcych komponentéw na rynku.
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