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CE NTRU M NAU KOWO_BADAW CZE
OC H RO NY PRZEC|WPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-42a Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

SW|ADECTWO DOPUSZCZEN !A

Nr 442tl202L
Na podstawie art.7 ust.2 ustawy zdnia24 sierpnia 199]. r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

CNBoP-PIB

stwierdza, że wyrób;

produkowany przez:

w zakładzie produkcyjnym :

spełnia wymagania:

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6159l202I z dnia 23.06.2021 r,

2. Sprawozdanie z badań nr 1964/BAh6 z dnia 20.12.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji

Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PlB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania prlez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr a żI/ DC/ CN BOP-Pl 8/2021,

Okres ważności świadectwa: od 08.01.2022 r. do O7,OL.2O27 r.

DYREKToR cNBoP-PlB

V*9
st, bryg, dr inż. Paweł Janik

Pulsar K. Bogusz Sp. j.

Siedlec 150
32-744 tapczyca

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych -Zasilaczdo systemu sygnalizacji pożarowej
oraz kontro]i rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu DSOS24V

Pulsar K, Bogusz Sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca

Pulsar K. Bogusz 5p. j.

Siedlec 150
3Z-744 Łapczyca

pkt. L2,2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia iżycia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dl. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2OL8 r. poz, 984)

Ac 063
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C ENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OC H RONY P RZEC IWPOZAROWEJ

i m. J ozefa Tu l i szkowskiego

PAŃ§TWOWY I N STYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów klOtwocka, ui, Nadwiślańska 213P-PIB

Zakres temperatur pracy

Klasa funkc]onalna Wg EN 12101-10:2005rAC:ż007

charakter praCV

Zasilanie podstaWoWe: napięcie Zasilanaa

|V]aksvmalnV prąd ładowania akumulatoróW

ivlaksymalna Wewnętrzna reżystanc]a bateril l przylączonych do
niel elementów obwodu

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 442Ll202L
DAN E TECHN|CZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - Zasilacz do systemu sygnalizacji pożarowej oraz kontroli

DsoS24V

elektrycz n e

23o v 
^c 

-15% +I0%

300 mo

]

Maksymalna po]emnosc akUmulatoloW

Dopuszczone elementy zasilacza; obudowa Zasilacza, przetwornica prądu przemlenneto P5l51210, płtka PcB MF-645, diodY LED, Złącze Zaśilania PE N-L

7,ż 
^F,

tak

DYREKToR cNBoP_PlB

|8*9
st, bryg. dr inż. Paweł Janik

Ac 063

rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu DSOS24V

stoplen ochrony obudoWy iP

Identyfikacja obudoWV oraZ minimalne i maksymalne WVmiarV

Klasa środoWiskoWa Wg EN 12101-10:2005+Ac:2007

5posób rozruChuI

WyjścioWV prąd obciąźenia l.., 
"

obWodY Wvjściowe: Zakres napięc

Obwody welściowe: liczba wejść

MaksvmalnV poból prądu z sieci

Z8sHa*ie rezr!ńiowe

kwasowo-ołoWioWe Wykonane W technologii żelowej Iub AGM

Napięcie ładowania akUmUlatoróW W trybie oracy bUforowej r3,8 V Dc W temperaturze 20"c

Kompensacja temperaturowa napięcia W trybie pracy buforowej

DC|D-Z!l2108 2018
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C ENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OC H RONY P RZEC IWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

śwlłoecTwo DopuszczEN tA
Nr 442Ll2O21

DANE TECHNICZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB
Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych -Zasllacz do systemu sygnalizacji pożarowej oraz kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu DSOS24V

charakterystyka funkcji za§ilania w zakresie systemów kontroli rozprżestrzeniania dymu i ciepła

§
flrył@

CNBoP-PIB

DYREKToR cNBoP-PlB

W*9
st. bryg. dr łnż. Paweł Janik

,r_,ffiffi;),,§ffi
ąffi#
Józefów, dnia: 17 sierpnia 2021 r

ZasiIanie elektryczne

a) zasilanie Z podstaWowego zrodła zasi|ania (elektryczne)- wg 6.i. EN 12101 ].0:2oo5+AC:2007

b) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) - wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007

c) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (prądnic) - wg 6.3 EN 121O1-10:2005+AC:2007

d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzeń (elektrycznych) -wg6.4 EN 12101 10:2O05+AC:2007

DotVCzV punktóW a - d Zgodnie Z pkt. 6,4 EN 12101-10:2005+AC:2007

tak

tak

nie dotycZy

ta k*

WARUNKI DODATKoWE l UWAGl:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO] r. W sprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia iżycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz, U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r, nr 85, poz. 553 oraz z2018 r. poz. 984)

wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.
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