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s PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB 05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 5222/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

PULSAR K. Bogusz Sp. j.
Siedlec 150
32-744 tapczyca

stwierdza, ze wyrob: Zasilacz do systemow sygnalizacji pozarowej oraz systemow kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta typu EN54C oraz EN54C-LCD

produkowany przez: PULSAR K. Bogusz Sp. j.
Siedlec 150
32-744 tapczyca

w zaktadzie produkcyjnym: PULSAR K. Bogusz Sp. j.
Siedlec 150
32-744 tapczyca

spetnia wymagania: Pkt. 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw. Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w.sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu_bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr. 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. 2 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984,
22022 r. poz. 2282}

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7133/2023 z dnia 02.08.2023 r.

2. Sprawozdanie z badar nr 1490/BA/23 z dnia 07.12.2023 r. oraz nr 1143/BA/18 z dnia 07.12.2018 r. wykonanych w
Zespole Laboratoridéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i'/Automatyki Pozarniczej - BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania: przez wnioskodawce ~wymagan zawartych
w umowie nr 5222/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres waznosci Swiadectwa: od 07.01.2024 r. do06.01.2029r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. drinz. F.‘é:wei Janik

Jozeféw, dnia: 5 stycznia 2024 r,
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CNBOP-PIB 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5222/2024
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasllacz do systemow sygnalizacji pozarowej oraz systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
typu EN54C oraz EN54C-LCD

Typ wyrobu EN54C-LCD
EN54C-2A7; EN54C-2A17; EN54C-2A7LCD; EN54C-2A17LCD;
EN54C-3A7; EN54C-3A17; EN54C-3A7LCD; ENS54C-3A17LCD;
EN54C-3A28; EN54C-5A7; EN54C-3A28LCD; EN54C-5A7LCD;
Odmiany EN54C-5A17; EN54C-5A28; EN54C-5A17LCD; ENS4C-5A28LCD;
EN54C-5A40; EN54C-5A65; ENS4C-5A40LCD; EN54C-5A65LCD;
ENS4C-10A17; ENS4C-10A28; EN54C-10A171CD; EN54C-10A28LCD;
EN54C-10A40; EN54C-10A65 ENS54C-10A40LCD; EN54C-10A65LCD
Rodzaj zasilania elektryczny
Zakres temperatur pracy -5°C + +40°C
Stopien ochrony obudowy IP P30

wymiary:

Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne

ENS54C-2A7; EN54C-3A7;
EN54C-5A7: 335x308x90 mm

EN54C-2A17; EN54C-3A17;
EN54C-5A17; EN54C-10A17:
390x406x96 mm

EN54C-3A28; EN54C-5A28;
EN54C-5A40; EN54C-10A28;
EN54C-10A40: 425x411x186 mm

EN54C-10A65; EN54C-5A65:
416x652x188 mm

EN54C-2A7LCD; EN54C-3A7LCD;
ENS4C-5A7LCD: 335x308x90 mm

ENS54C-2A17LCD; EN54C-3A17LCD;
EN54C-5A171LCD; EN54C-10A17LCD:
390x406x96 mm

EN54C-3A28LCD; EN54C-5A28LCD;
EN54C-5A40LCD; EN54C-10A28LCD;
EN54C-10A40LCD: 425x411x186 mm

EN54C-10A65LCD; EN54C-5A65LCD:
416x652x188 mm

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007

Klasa $rodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007

DYREKTOR CNBOP-PIB
| n

DC/D-21/24.11.2022

st. bryg. dr inz. Paﬂ?eljanik

Jézefow, dnia: 5 stycznia 2024 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5222/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz do systemoOw sygnalizacji pozarowej oraz systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
typu EN54C oraz EN54C-LCD

Wyijsciowy prad obcigzenia Imaxa

EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006

ENS4C-2A7 1,6A; ENS4C-2A17: 1,2A
EN54C-3A7 2,6A; EN54C-3A17: 2,2A
EN54C-3A28 1,8A; ENSAC-5A7:4,6A
ENS4C-5A17 4,2A; EN54C-5A28: 3,8A
EN54C-5A40 3,2A; ENS4C-5A65: 2,4A
EN54C-10A17 9,2A; EN54C-10A28: 8,8A
EN54C-10A40 8,2A; EN54C-10A65: 7,4A

EN54C-2A7-LCD 1,6A; EN54C-2A17-LCD: 1,2A
ENS54C-3A7-LCD 2,6A; EN54C-3A17-LCD: 2,2A
EN54C-3A28-LCD.1,8A; EN54C-5A7-LCD: 4,6A
EN54C-5A17-LCD 4,2A; EN54C-5A28-LCD: 3,8A
EN54C-5A40-LCD 3,2A; EN54C-5AG5-LCD: 2,4A
EN54C:10A17-LCD.9,2A;EN54C-10A28-LCD: 8,8A
ENS54C-10A40-1CD 8,2A;EN54C-10A65-LCD: 7,4A

Wyjsciowy prad obcigzenia lmacb

EN54C-2A7; EN54C-2A17: 2A

ENSA4C-3A7; ENS4C-3A17;
EN54C-3A28: 3A

EN54C-5A7; EN54C-5A17;
ENS54C-5A28; EN54C-5A40;
EN54C-5A65: 5A

EN54C-10A17; EN54C-10A28;
© EN54C-10A40; EN54C-10A65: 10A

EN54C-2A7-LCD; EN54C-2A17-1LCD: 2A

EN54C-3A7-LCD; EN54C-3A17-LCD;
EN54C-3A28-LCD: 3A

EN54C-5A7-LCD; EN54C-5A17-LCD;
EN54C-5A28-LCD; EN54C-5A40-LCD;
ENS4C-5A65-1CD: 5A

EN54C-10A17-LCD; EN54C-10A28-LCD;
EN54C-10A40-LCD; EN54C-10A65-LCD: 10A

Wyijsciowy prad obcigzenia Imaxa

EN 12101-10:

2005+AC:2007

EN54C-2A7 0 mA; EN54C-2A17: 182 mA
EN54C-3A7.0mA; EN54C-3A17: 182 mA
EN54C-3A28 334 mA; EN54C-5A7: 0 mA
ENS54C-5A17 177 mA; EN54C-5A28; 330 mA
ENS4C-5A40 497 mA; ENS4C-5A65: 844 mA
ENS54C-10A17 144 mA; EN54C-10A28: 296 mA
EN54C-10A40 463 mA; EN54C-10A65: 810 mA

EN54C-2A7-LCD O mA; EN54C-2A17-LCD: 170 mA

EN54C-3A7-LCD O mA; EN54C-3A17-LCD: 170 mA

EN54C-3A28-LCD 322 mA; EN54C-5A7-LCD: 0 mA
EN54C-5A17-LCD 165 mA; EN54C-5A28-LCD: 318 mA
ENS54C-5A40-LCD 485 mA; EN54C-5A65-LCD: 832 mA

EN54C-10A17-LCD 132 mA; EN54C-10A28-LCD: 284 mA
EN54C-10A40-LCD 451 mA; EN54C-10A65-LCD: 798 mA

Wyjséciowy prad obcigzenia Imaxo

EN54C-2A7; ENS4C-2A17: 2A

ENS4C-3A7; EN54C-3A17;
ENS54C-3A28: 3A

EN54C-5A7; EN54C-5A17;
EN54C-5A28; EN54C-5A40;
EN54C-5A65: 5A

Obwody wyjsciowe: zakres napiec
wyjsciowych zasilacza

EN54C-2A7-LCD; EN54C-2A17-LCD: 2A

EN54C-3A7-LCD; EN54C-3A17-LCD;
EN54C-3A28-LCD: 3A

EN54C-5A7-LCD; EN54C-5A17-LCD;
EN54C-5A28-LCD; EN54C-5A40-LCD;
EN54C-5A65-LCD: 5A

EN54C-10A17-LCD; EN54C-10A28-LCD;
ENS4C-10A40-LCD; EN54C-10A65-LCD: 10A

DYREKTOR CNBOP PIB

LJUA-*
st. bryg. drinz. Pau?e”anlk

DC/D-21/24.11.2022

J6zeféw, dnia: 5 stycznia 2024 1.
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CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5222/2024
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz do systemow sygnalizacji pozarowej oraz systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
typu EN54C oraz EN54C-LCD

Zasilanie podstawowe: napiecie
zasilania

230V AC-15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejs¢ 1

EN54C-2A7; EN54C-2A17:
0,48/230V AC

EN54C-3A7; EN54C-3A17;
EN54C-3A28:0,72// 230V AC
Maksymalny pobdr pradu z sieci EN54C-5A7; EN54C-5A17;
ENS4C-5A28; EN54C-5A40;

EN54C-2A7-LCD;ENS4C-2A17-LCD:
0,48 /230V AC

EN54C-3A7-LCD; EN54C-3A17-LCD;
EN54C-3A28-LCD: 0,72 / 230 V AC
ENS54C-5A7-LCD; EN54C-5A17-LCD;
EN54C-5A28-LCD; EN54C-5A40-LCD;
ENS54C-5A65: 1,16 / 230 v AC EN54C-5A65-1LCD: 1,16 / 230V AC
EN54C-10A17; EN54C-10A28; ENS4C-10A17-LCD; EN54C-10A28-LCD;
ENS4C-10A40;EN54C-10A65: EN54C-10A40-LCD; EN54C-10A65-LCD:
1,36 / 230V AC 1,36 / 230V AC
Typ akumulatoréow kwasowo-otowiowe wykonane w technologii zelowej lub AGM
EN54C-2A7; ENS4C-3A7;
EN54C-5A7: 0,4A

ENS4C-2A7-LCD; EN54C-3A7-LCD;
ENS54C-5A7-LCD: 0,4A

ENS54C-2A17; EN54C-3A17;

EN54C-2A17-1LCD; EN54C-3A17-LCD;
EN54C-5A17; EN54C-10A17: 0,8A

EN5S4C-5A17-LCD; EN54C-10A17-LCD: 0,8A
Maksymalny prad tadowania

akumulatoréw EN54C-3A28; EN54C-5A28;

EN54C-3A28-LCD; EN54C-5A28-LCD;
EN54C-10A28: 1,2A

EN54C-10A28-LCD: 1,2A

EN54C-5A40; EN54C-10A40: 1,8A EN54C-5A40-LCD; EN54C-10A40-LCD: 1,8A

EN54C-5A65; EN54C-10A65: 2,6A

ENS4C-5A65-LCD; EN54C-10A65-LCD: 2,6A

Maksymalna wewnetrzna
rezystancja baterii i przytaczonych 300 mQ
do niej elementow obwodu

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 5 stycznia 2024 r,
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CNBOP-PIB 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5222/2024
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz do systemow sygnalizacji pozarowej oraz systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
typu EN54C oraz EN54C-LCD

i _
EN54C-2A7; EN54C-3A7; EN54C-2A7-LCD; EN54C-3A7-LCD;
EN54C-5A7:7,2Ah EN54C-5A7-LCD 7,2Ah
ENS4C-2A17; ENS4C-3A17; EN54C-5A17; EN54C-2A17-(CD; ENS4C-3A17-LCD;
EN54C-10A17: 20Ah EN54C-5A17-LCD; EN54C-10A17-LCD: 20Ah
Maksymaina pojemnost akumulatoréw EN54C-3A28; ENSAC-5A28; ENSA4C-3A28-LCD; ENS4C-5A28-LCD;
ENS4C-10A28: 28Ah EN54C-10A28-LCD 28Ah
EN54C-5A40; EN54C-10A40: 45Ah EN54C-5A40-LCD; EN54C-10A40-LCD 45Ah
EN54C-5A65; EN54C-10A65 65Ah EN54C-5A65-LCD; EN54C-10A65-LCD 65Ah
iecie 1 = "
Napfeme adowania ak.umulatorow w 27,6 Viw temperaturze 20°C
trybie pracy buforowej =
Kompensacja temperaturowa napiecia w tak,
{ trybie pracy buforowej J

Elementy sktadowe zasilacza: L-N-PE, TEMP, TAMPER; ALARM, EPS, EXTI, +VAT-, +AUX1-, +AUX2-, Fm_, Faixs, Favxo, diody LED; panel LED; czujnik pomiaru temperatury
akumulatoréw, konektory akumulatora, Zigeze wyswietlacza LCD (dla typu ENS4C-LCD), ztacze interfejsu komunikacyjnego (dla typu ENS4C-LCD), INTE-C, INTR-C,
INTRE-C, EN54-LB4, EN54-LBS, EN54-154, EN54-1S8.

Charakterystyka funkcji zasilania'w zakresie systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa
1. Zasilanie elektryczne:

a)  zasilanie 2 podstawowego #radia 2asilania {elektr\rczne'j'—- wg 6.1 EN 12101-10;2005+AC:2007 tak

b) zasilanie z rezerwowego zradta zasilania (baterii) — wg 6.2 EN 32101-10:2005+AC:2007 tak

¢) zasilanie z rezerwowego zrédia zasilania (pradnic)=wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 nie dotyczy
d} rozpoznawanie i sygna lizacja uszkodzen {elektrycznych) -wg6.4EN 121031-10:2005+AC:2007 tak*

" Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 ww 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrdb powinien by¢
oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkow rnng ‘I_b'zgfn Swiadectwa.

£

DYREKTOR CNBOP-PIB

! f ;
Q e Oy T
st. bryg. dr inz. Pawet Janik ; .
Jézeféw, dnia: 5 stycznia 2024 r.
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