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INSTALLATIONSANLEITUNG
ENGLISCH v1.0
Code: ZRS2266

Name: 22U RACK Schrank, bodenstehend, komplett montiert 600x600
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IM ZRS2266

{J.CH’ IP20 Auflage: 1 vom 20.11.2019

compliance i Ersetzt:

1. Verwendungszweck:

Der RACK 19"-Schrank ermdglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in mittleren und
grolRen Unternehmen. Er ist flr Gerate bestimmt, die in Gehausen des 19"-Standards hergestellt werden. Dank der RACK-Schranke sind die
Gerate asthetisch montiert und gegen mechanische Beschadigungen geschiitzt.

2. Spezifikationen:

DE

SPEZIFIKATIONEN

Einbaumalie:

B=19", H=22U, T=360mm

AuRere Abmessungen:

B=600, H=1166, T=600 [mm, +/-2]

Netto-/Bruttogewicht:

5458 [kq]

Materialien:

- RACK-Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 2mm - verschraubt

- horizontale Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5mm - verschraubt
- Rahmen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - geschweift

- Vordertiir: 5mm gehartetes Glas / SPCC 1,2mm RAL 9004 - aufklappbar

- Seitenwande: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - abnehmbar

- Hecktiir: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - aufklappbar

Statische Belastung:

1000 kg (mit NivellierfiiBen)

Verwendung: innen, IP20
- einstellbarer Abstand zwischen vorderer und hinterer RACK-Schiene
- Liiftungsoffnungen in der Vordertiir, der Ober- und der Unterseite
- moglicher Einbau einer Liiftereinheit in die Aufsatzplatten - RAWP600 (max. 2 Stiick)
- Kabelkandle in der oberen und unteren Platte
. - 4 ungebremste Rollen und 4 NivellierfiiBe inklusive
Anmerkungen:

- mogliche Montage eines 100 mm hohen Sockels - RAC166M
- abschlieBbare Eingangstiir (2 Schliissel enthalten)

- abschlieBbare Hecktiir (2 Schliissel enthalten)

- Seitenwande - Schlossmontage moglich - RAZB16

- vollstandig montiert

Erklarungen, Garantie:

RoHS, 12 Monate ab dem Kaufdatum

3. Aufbau des RACK-Schrankes.
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Dieses Dokument wurde automatisch obersetzt. Die dbersetzung kann Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

Im Zweifelsfall beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion oder kontaktieren Sie uns.



