Pulsa r® ARAWA45 v1.0

Ventilador con sensor de temperatura 45°C
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1. Uso previsto:
El ventilador con sensor de temperatura esta disefiado para montarse en armarios dedicados a armarios RACK y armarios

para registrador.
Una vez superada la temperatura de 45©)C, fuerza el flujo de aire en el interior del recinto.

2. Especificaciones.

Fuente de alimentacion ~ 230 V; 50/60 Hz
Consumo actual 0,08 A
Consumo de energia 16 W
Velocidad de rotacion (RPM) 2300 rev/min
Flujo de aire 21 CMF
0,59 m3/min
Proteccién contra cortocircuitos T 200mA
Temperatura de arranque del ventilador 45°C
Disefio - ventilador: aleacién de aluminio, rodamiento de bolas, protector del
ventilador
Utilice en
- montar el ventilador directamente en la caja RACK con 4 tornillos
Notas - fijacion de cables - pinzas autoadhesivas para cables - 5 uds.
- fijacion del bloque - tornillos para chapa - 2 uds.
Dimensiones del ventilador 78 x 78 x 25 [mm] (AnxAlxPr)
Dimensiones de montaje 71,5x 71,53 4 [mm]
Peso neto/bruto 0,25/ 0,32 [kg]
Declaraciones, garantia CE, RoHS, 2 aios a partir de la fecha de produccion
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Fijese en la direccion correcta del flujo de aire del ventilador - la flecha AIRFLOW apuntando hacia fuera.
Monte el bloque eléctrico en la placa de montaje con tornillos de chapa. El sensor de temperatura se situara cerca del
modulo que genera calor. Fije los cables a la placa de montaje con sujetacables autoadhesivos.
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MARCA RAEE
De acuerdo con la Directiva RAEE de la UE, es obligatorio no eliminar los residuos eléctricos y electronicos
como residuos urbanos no seleccionados y recogerlos de forma selectiva.

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
correo electrénico: biuro@pulsar.pl,

sales@pulsar.pl http:// www.pulsar.pl,
www.zasilacze.pl




Este documento ha sido traducido automaticamente. La traduccion puede contener errores o imprecisiones. En

caso de duda, consulte la versian original o contactenos.



