
1

EXT-POE2
Prolongateur EXT-POE2

Édition : 1 du 08.01.2018 
Édition précédente : -----------

FR

Caractéristiques du bloc d'alimentation :

� La tension de sortie est comprise entre 44 et 57VDC
� Alimentation à partir d'un commutateur PoE
� L'entrée PoE IN est conforme à la norme IEEE 802.3af.
� La sortie PoE OUT1/2 est conforme à la norme IEEE 

802.3af.
� Augmente la portée de l'Ethernet et de la puissance PoE de 100 

mètres
- conçu pour les réseaux 10Mbit/s et 100Mbit/s

� Signalisation optique par LED
� protections :

� protection contre les surtensions (entrée PoE)
� Protection contre les surcharges OLP
� Protection contre les courts-circuits SCP

� Garantie - 2 ans à partir de la date de production

1. Description technique.

1.1. Description générale.

Le prolongateur EXT-POE2 est un dispositif conçu pour augmenter la portée du PoE et de l'Ethernet de 100 mètres supplémentaires 
à l'aide d'un câble UTP Cat. 5/5e. Le prolongateur peut être alimenté par un commutateur PoE ou un autre appareil compatible PoE (entrée PoE 
IN). La tension de sortie et les données sont disponibles sur les sorties PoE OUT1 et OUT2 conçues pour connecter des caméras ou d'autres 
appareils IP utilisant l'alimentation PoE. Le courant de charge maximum est de 0,4A (0,3A/port). Les ports PoE OUT1 et PoE OUT2 sont 
alimentés par les paires 4/5 (+) et 7/8 (-) qui, conformément à la norme Ethernet, ne sont pas utilisées pour la transmission de données (la 
transmission de données utilise les paires torsadées 1/2 et 3/6).

1.2. Paramètres techniques.

Tableau 1. Paramètres techniques

Tension d'alimentation conforme à 802.3af/at (44÷57VDC)

Consommation de courant des systèmes PSU <30mA

Puissance du module 20W max.

Tension de sortie conforme à la norme 802.3af

Courant de sortie 0,3A/ports (∑=0,4A max.)

Les paires d'alimentation d'entrée PoE IN 1/2 (+) 3/6(-)

4/5 (+) 7/8 (-)

Les paires d'alimentation de sortie PoE OUT1/2 4/5 (+) 7/8 (-)

Protection contre les surcharges OLP

Protection contre les courts-circuits SCP
105%÷ 150% du courant de sortie nominal, récupération automatique

Indication de fonctionnement par LED
Jaune LAN ED - indique l'état de la connexion au réseau local
DEL verte PoE - présence d'une tension d'entrée/sortie

Conditions de fonctionnement Classe environnementale II, -10ºC÷40ºC

Dimensions (LxLxH) 81 x 77 x 26 [+/- 2mm]

Montage vis de montage x2 (trous Ø 6mm)

Connecteurs :

- IN/OUT PoE RJ45 8P8C

Poids net/brut 0,11kg / 0,15kg

Température de stockage -20ºC...+60ºC

Déclarations, garantie CE, RoHS, 2 ans à partir de la date de production

Tableau 2. Description des composants et des connecteurs.

Fig.1. Schéma de l'appareil.

Numéro de 
l'élément 
[fig. 1]

Description

[1] Le port d'entrée PoE IN
[2] LED LAN (jaune)

[3] LED PoE (vert)

[4] PoE OUT 1/2 - Ports de sortie
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Schémas de connexion :

2. Installation.

2.1. Exigences.

Le prolongateur doit être monté par un installateur qualifié, titulaire des permis et licences appropriés (applicables et requis pour un pays 
donné) pour les installations à basse tension. L'appareil doit monté dans des espaces confinés (conformément à la 2e classe environnementale) avec 
une humidité de l'air normale (RH=90% max. sans condensation) et une température de -10°C à +40°C.

L'appareil est conçu pour un réseau Ethernet de 10Mbit/s ou 100Mbit/s (appelé Fast Ethernet). Il ne peut cependant pas être utilisé dans 
des réseaux à 1Gbit/s (appelés Gigabit Ethernet). La catégorie minimale de câble recommandée pour connecter le prolongateur et l'appareil réseau 
est le câble UTP Cat. 5.

2.2. Procédure d'installation.

Connectez les câbles réseau (Ethernet) aux connecteurs RJ45 marqués PoE IN et PoE OUT. Connectez les câbles réseau (Ethernet+ 
Power) du commutateur PoE au connecteur RJ45 PoE-IN, en tenant compte de l'efficacité du courant. Connectez les appareils, tels que les 
caméras IP, aux sorties PoE OUT 1/2.

3. Entretien.

Toutes les opérations d'entretien peuvent être effectuées après avoir déconnecté l'alimentation du réseau électrique. L'alimentation ne 
nécessite pas de procédures d'entretien spécifiques. Toutefois, en cas d'empoussièrement important, elle doit être nettoyée à l'air comprimé.

MARQUE WEEE

Selon la directive DEEE de l'UE, il est obligatoire de ne pas éliminer les déchets électriques ou 

électroniques avec les déchets municipaux non triés et de collecter ces DEEE séparément.




