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1. Przeznaczenie:

Obudowa stuzy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowotanym dostepem lub kradziezg. Wykonana jest z blachy o
grubosci 1,2 mm. Na wyposazeniu jeden zamek (rézny kod), dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy.

Ze wzgledu na pionowy montaz obudowy i niewielkg gtebokos¢ jest idealnym rozwigzaniem wszedzie tam gdzie nie mozna
zainstalowac¢ obuddw o duzej gtebokosci lub szaf typu RACK 19”.

Po otwarciu obudowy czotéwka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzieki czemu uzyskujemy tatwy dostep do
przyciskdw umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymajgcymi, pozwalajacy na montaz rejestratorow o wymiarach:
szerokosci do 470 mm, wysoko$ci do 95 mm, gtebokosci do 485 mm.

Dodatkowo do obudowy mozna zamontowaé wentylator z czujnikiem temperatury ktéry dostepny jest pod kodem ARAWA45.

2. Parametry techniczne:

Tabela 1. Parametry elektryczne.

Zabezpieczenie antysabotazowe

1 x mikrowytacznik:
otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC — styki normalnie zwarte
opcjonalnie: 1 x mikrowytgcznik: oderwanie od Sciany, 0,5A; 50 V DC

(wymagany PKAZ067)
Klasa ochronnosci EN 62368-1 1 (pierwsza)
Prad znamionowy potaczenia ochronnego 6 A max
Deklaracje, gwarancja CE, 2 lata

Tabela 2. Parametry mechaniczne.

Wymiary zewnetrzne obudowy

W=532, H=651, D+D,=121+14 [+/-2 mm]

Wymiary zewnetrzne czotowki

W>=538, H2=657 [+/-2 mm]

Wymiary miejsca na rejestrator

W1=470, H1=485, D1=95 [+/-2 mm]

Blacha DC01, grubosc¢: 1.2 mm

Wykonanie Zabezpieczenie antykorozyjne
Kolor: RAL 9005 (czarny matowy)
Zamykanie Zamek x 1 sztuka (MR0O0S8 - r6zny kod)

Zastosowanie

Do wewnatrz

Waga netto/brutto

12,35/ 13,34 [kq]

Uwagi

posiada dystans od podtoza — 14mm
na wyposazeniu jeden zamek (rézny kod), dwa klucze w zestawie
obudowa posiada pasy do mocowania rejestratora, montaz rejestratora w pionie
mozliwo$¢ montazu wentylatora ARAW45

Tabela 3. Parametry eksploatacyjne.

Stopien ochrony EN60529 1P20
Temperatura pracy -10°C ...+40°C
Temperatura przechowywania -20°C ...+60°C

Wilgotnos¢ wzgledna

20%...90%, bez kondensadji

Wibracje sinusoidalne w czasie pracy

Udary w czasie pracy

Nastonecznienie bezposrednie

niedopuszczalne

Wibracje i udary w czasie transportu
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Rysunek 1. Wymiarowanie
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Rysunek 2. Widok obudowy



Rysunek 3. Przyktadowy montaz — rejestrator

0golne warunki gwarancji
Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
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