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1. Przeznaczenie:

Ze wzgledu na swoja konstrukcje obudowa AWO612 moze by¢ wykorzystana jako element integrujgcy instalacje elektryczne,
systemy automatyki, KNX, SSW (CCTV), KD, SSWiN itp. Dedykowana jest do urzadzen montowanych na szynie DIN (TH35mm).
W obudowie mozna zamontowac¢ nastepujgce urzadzenia (w zaleznosci od konfiguracji):

1. Bezpieczniki elektryczne typu ,S”

2. Transformatory serii: TRP, TRZ

3. Zasilacze serii:

e PS-...
e PSDC-...
e PSDCSEP-...
4. Zasilacze buforowe do zabudowy serii:
e PSB-...
e PSG2-...
¢ PWB-...

5. Zasilacze MEAN WELL na szyne DIN serii:

e MDR, DR, HDR, EDR, NDR, SDR

e DRP, DRH, WDR, TDR, DRC

e DR-UPS40 (modut buforowy)

e DRDN20, DRDN40, DR-RDN20 (moduty redundantne)
6. Zasilacze MEAN WELL do zabudowy serii:

e RS, LRS, RD, RSP, HRP, QP, AD, ADD, SCP

2. Opis produktu

Obudowa na tylnej $ciance posiada otworowanie do zamontowania 2 szyn DIN o dtugosci 320mm kazda.
Montaz szyn odbywa sie bezposrednio do obudowy lub na wspornikach plastikowych, pozwalajacych oddali¢ szyne od tylnej
$cianki o 20mm. Dodatkowo posiada otwory do montazu w tylnej $ciance transformatoréw TRP/TRZ i zasilaczy do zabudowy.
Na wyposazeniu znajduje sie tamper otwarcia obudowy. W opcji standardowej obudowa skrecana jest wkretem od czofa.
Czotéwka obudowy posiada przettoczenie na zamek, co umozliwia montaz zamka o tym samym kodzie MR027 lub o réznym
kodzie MR008. Do obudowy dodawane sg dystanse plastikowe 14mm pozwalajace oddali¢ obudowe od $ciany co umozliwia
swobodne doprowadzenie przewodéw do urzadzen zamontowanych w obudowie.

3. Montaz:
Obudowa przeznaczona jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie
(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje niskonapieciowe.

Obudowa (+PCB) powinna by¢ montowana w pomieszczeniach zamknietych, o normalnej wilgotnosci powietrza
(RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

4. Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Miejsce dla akumulatora 2x17Ah /12V
1 x mikrowytacznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max.
NC — styki normalnie zwarte
Opcjonalnie: 1 x mikrowylacznik: oderwanie od sciany, 0,5A;
50 V DC (wymagany PKAZ067)

Obudowa IP 20

Temperatura: -10°C + +40°C wilgotnos$¢ wzgledna
20%...90%, bez kondensacji

Zabezpieczenie antysabotazowe

Temperatura pracy




Wilgotno$¢ wzgledna RH — max.

90 [%]

Wymiary zewnetrzne obudowy

W=375, H =410, D+D,=151+14 [-/+2mm]

Wymiary zewnetrzne czotdwki

W,=381, H,=415 [+/- 2mm]

Dystans szyny TH35 od tylnej $cianki

D= 41lub 20 [+/- 1imm]

Tlo$¢ szyn DIN / dtugosc / iloé¢ pdl ,S”

2/320mm / 18

Wykonanie

Blacha DC01, grubos¢: 1 mm, zabezpieczenie antykorozyjne,
kolor: RAL 7035

Zastosowanie

Do wewnatrz, natynkowa

Waga netto/brutto

4,48 / 5,00 [kg]

Uwagi

Mozliwos$¢ montazu zamka (MR0OOS lub MR027),
posiada dystans od $ciany (podtoza) — 14mm

Rys.1 Przykladowe konfiguracje montazu

Rys.2 Montaz szyn DIN na plastikowych wspornikach — 20mm (wyposazenie standardowe)




Rys.3 Mozliwo$¢ zamontowania tampera oderwania od $ciany (wymagane dodatkowe akcesorium - PKAZ067)
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Ogodlne warunki gwarancji

Ogolne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ
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