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1. Przeznaczenie.

Puszka instalacyjna przeciwpozarowa przeznaczona jest do tgczenia urzgdzen przeciwpozarowych w
systemach instalacji kablowych wykonanych w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z DIN 4102-12 w ktérych
wymagane jest zapewnienie ciggtosci zasilania lub przesytania sygnatu w czasie pozaru.

Konstrukcja puszki instalacyjnej zostata tak zaprojektowana aby zagwarantowa¢ mechaniczng zdolnos¢ do
utrzymania tras kablowych w stanie w ktérym gwarantowane jest ciggte przesytanie energii elektrycznej i sygnatéw
teletechnicznych w strefie pozaru.

Puszka instalacyjna moze znalez¢ zastosowanie w zasilaniu urzadzen ochrony przeciwpozarowej tj.
wentylatory oraz klapy oddymiajgce, centrale SSP, systemy DSO, itp.

Puszka instalacyjna posiada osobne zaciski do podtgczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do
podtgczenia wyjscia linii sygnatowej oraz osobne do podtgczenia sygnalizatora lub innego urzadzenia poprzez
bezpiecznik.

Tabela 1. Elementy puszki instalacyjne;j.

Element .
nr Opis
[1] Otwory montazowe do zamontowania do podtoza.
[2] Przepusty kablowe.
[3] Zacisk ochronny PE.
[4] Gniazda tgczeniowe.
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Rys.1. Widok puszki instalacyjnej i schemat potaczen.
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Tabela 2. Parametry techniczne.

Napiecie 125 V AC max
Prad obcigzenia 0,375 A
Srednica przewodu instalacyjnego Max. 10mm
Przekréj przewodu Max. 2,5mm”’
Klasa szczelnosci IP20
Obudowa Blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary 154 x 80 x 30 [mm] (WxHXxD)
Zakres temperatury podczas instalowania | -25°C do +60°C
Mocowanie 100mm ®5,5 mm
Waga netto/brutto 0,37 /0,40 [kg]
2. Instalacja.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe nalezy mocowaé¢ bezposrednio do podifoza betonowego klasy min.
B20 lub kamienia naturalnego. Dopuszczone do stosowania sg inne materiaty budowlane posiadajgce odpowiednig
wytrzymatosc¢ i atest nosnosci ogniowej rownej co najmniej klasie R90.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe nalezy mocowa¢ do stropu lub $Sciany za pomocg dwéch kotkow
stalowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Kable nalezy mocowac¢ przy pomocy uchwytéw w odstepach 600
mm. Odstep mocowania kabli (uchwytéw) od krawedzi puszki max. 100 mm.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na nastepujagce warunki graniczne:
a) Tuleje i kotki rozporowe powinny by wpuszczone w beton minimum 30 mm.
b) Sita naciggu na kotek nie powinna przekracza¢ 500 N.
c) Alternatywnie mogg by¢ stosowane kotki, ktérych przydatnos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego zostata udokumentowana.
d) Powinno by¢ zagwarantowane, ze zespoty kablowe zawierajgce puszki instalacyjne przeciwpozarowe nie
beda naruszone w swej klasie zachowania funkcjonalnosci przez spadajgce elementy budowlane.

Przewody instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ przez przeznaczone do tego przepusty izolacyjne a nastepnie
przymocowac¢ uchwytami kablowymi umieszczonymi wewnatrz obudowy.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyktymi domowymi
odpadami. Wediug dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.
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Ogdlne warunki gwarancji
Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
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