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1. Opis techniczny.

1.1. Przeznaczenie.

Transformator AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urzadzen wymagajacych napiecia AC: U1, U2 lub U3.
Moc odbiornikéw dotgczonych do zaciskdw transformatora nie moze przekroczy¢ jego mocy znamionowej.
W celu zachowania wymaganej klasy szczelnosci (IP43) transformator nalezy montowa¢ w pozycji
pionowej zgodnie z rysunkiem rys.1 /rys.2.

1.2. Schemat elektryczny.
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1.3. Opis ztacz i elementow transformatora.
Element Opis
L-N ziacze uzwojenia pierwotnego, zasilania ~230 V

COM-U1-U2-U3 | zlacze uzwojenia wtdrnego, napiecia wyjsciowe

FUSE bezpiecznik topikowy w obwodzie zasilania (~230 V)

t bezpiecznik termiczny 130°C (niepowracalny)

2. Montaz.

Transformator przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajagcego odpowiednie
(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytaczania (ingerencji) w instalacje 230 V oraz
instalacje niskonapieciowe.

Poniewaz transformator zaprojektowany jest do pracy ciggtej nie posiada wytgcznika zasilania, dlatego nalezy
zapewnic¢ wtasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajgcym. Nalezy takze poinformowac uzytkownika o sposobie
odtaczenia zasilacza od napiecia sieciowego (najczesciej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w
skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych norm i przepisow.



W celu zachowania wymaganej klasy szczelnosci (IP43) transformator nalezy montowaC w pozycji pionowej
zgodnie z rysunkiem rys.1 /rys.2.

Transformator powinien by¢ montowany w pomieszczeniach zamknietych (szafy sterownicze,
kasety, obudowy), o normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z
zakresu -10°C do +40°C. Nalezy zapewnic¢ swobodny przeplyw powietrza wokét transformatora.

Przed przystapieniem do instalacji nalezy upewnic sie, Zze napiecie w obwodzie zasilajacym
230 V jest odiagczone.
Wszelkie prace serwisowe wewnatrz obudowy nalezy wykonywac przy odigczonym
zasilaniu 230 V

1. Zamontowac¢ transformator w wybranym miejscu: na plaskiej powierzchni lub na szynie DIN z uzyciem
adapteréow (AWO0466 dla TRZ40VA + TRZ60VA lub AWO0467 dla TRZ50VA + TRZ80VA) oraz doprowadzi¢
przewody potgczeniowe.
2. Przewody zasilania ~230 V podfagczy¢ do zaciskéw 230 V L-N transformatora.
3. Podtgczy¢ wyjscie transformatora do urzadzenia.
Uwagi: podtgczy¢ wymagane napiecie U1 lub U2 lub U3 dla danego urzadzenia zwracajgc uwage aby maksymalna
moc odbiornikéw nie przekraczata dopuszczalnej mocy transformatora.
4. Wykonac opcjonalnie pozostate potgczenia wymagane dla danego typu urzadzenia/systemu.
Uwagi: zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.
5. Wykona¢ uruchomienie (zataczenie zasilania ~230 V), regulacje lub konfiguracje: zgodnie z procedurg producenta
systemu, urzadzenia.

1. General description.

1.1. Destination.

The AWT xxx, transformer is designed for the supply of equipment requiring the AC voltage: U1 or U2 or U3.
The power of devices connected to the terminals must not exceed the power of the transformer.
To maintain the required degree of protection class (IP43), transformer must be installed in a vertical
position as shown in Fig.1 / Fig.2.

1.2. Electrical diagram.
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1.3. Description of elements and power supply connectors.
Element Description
L-N Primary circuit connector, ~230 V supply connector

COM-U1-U2-U3 Secondary circuit connector, output voltage connector

F Fuse in the power supply circuit (~230 V)
t Non-ressetable fuse 130°C




2. Installation.

The safety transformer must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and
necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V systems and low-voltage installations.

Because the transformer is designed for the continuous operation and is not equipped with ON/OFF switch, the
power supply line should have the appropriate overload protection. The user should be informed how to disconnect the
transformers from the mains (usually be means of the separate fuse in the fuse-box). The power supply installation
should conform to the applicable standards and law.

To maintain the required degree of protection class (IP43), transformer must be installed in a vertical position as
shown in Fig.1 / Fig.2.

The transformer should be installed indoors (controls cabinets, casings), where air humidity is
normal (RH=90% max. without condensation) and temperature in the range of -10°C to +40°C.
Provide sufficient airflow around the transformer for convectional cooling.

Caution!

Prior to entering installation it is necessary to make sure if the voltage

in the 230 V circuit is disconnected.

All service works inside the housing must be carried out with 230 V supply

voltage disconnected.

1. Install the transformer at the selected place: plain surface or on the DIN rail with the adaptors (AW0O466 for
TRZ40VA + TRZ60VA or AWO0467 for TRZ50VA + TRZ80VA) and evacuate connection wires.

wnN

connected devices must not exceed the power of the transformer.
4. If necessary, make other connections required for the correct type of system / device.

Remarks: consistent with requirements and recommendation of the producer.

Supply conductors ~230 V should be connected to 230 V L-N terminals of the transformer.
Connect the output transformer to a device, using installed cables
Remarks: Connect required voltage Ul or U2 or U3 (secondary voltage) for the correct device. The power of

5. Start the system (switch on ~230 V), adjust or configure: according to procedure of the producer’s system.

3. Parametry techniczne / Technical data.

Tab 1.

PARAMETRY
TECHNICZNE

TECHNICAL
DATA

Napiecie zasilania

Power supply voltage

~230 V; 50 Hz
(-15%/ +10%)

Napiecie wyjsciowe

Power supply voltage

U1/U2/U3 U1/U2/U3 Tab. 2
Prad wyjsciowy nominalny Nominal output current Tab. 2
11/12/13 11/12/13 i

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i
przecigzeniowe

Short circuit and overload protection

Bezpiecznik / Fuse
Tab. 2

Zabezpieczenie termiczne

Thermal protection

130°C (niepowracalne)
Non-ressetable fuse 130°C

Ztacza podigczeniowe

Terminal block

AWG24+12 2,5mm?

. PC/ABS
Obudowa Casing UL94-V0
Klasa szczelnosci IP IP degree IP 43
Temperatura pracy / Operating temperature / -10°C-+-40°C
Klasa cieplna Heat class Ta 40B
Wilgotnos$¢ wzgledna RH — max. Relative humidity RH —max. 90 [%]
Wymiary (szer x wys x gteb) Dimensions (W xHx D) 75 x 124 x 65 [mm] (+/-2)
TRZ 40/U1/U2+ TRZ 60/U1/U2 TRZ 40/U1/U2+ TRZ 60/U1/U2 Rys./Fig. 1
Wymiary (szer x wys x gteb) Dimensions (W xHx D) 95 x 136 x 76 [mm] (+/-2)
TRZ 50/U1/U2/U3+ TRZ 80/U1/U2/U3 TRZ 50/U1/U2/U3+ TRZ 80/U1/U2/U3 Rys./Fig. 2

Waga netto Net Weight .
TRZ 40/U1/U2+ TRZ 60/U1/U2 TRZ 40/U1/U2+ TRZ 60/U1/U2 1,30+1,40 [kg]
Waga brutto Gross Weight .
TRZ 40/U1/U2+ TRZ 60/U1/U2 TRZ 40/U1/U2+ TRZ 60/U1/U2 1,40+1,50 [kg]
Waga netto Net Weight -
TRZ 50/U1/U2/U3+ TRZ 80/U1/U2/U3 TRZ 50/U1/U2/U3+ TRZ 80/U1/U2/U3 1,60+1,85 [kg]
Waga brutto Gross Weight

TRZ 50/U1/U2/U3+ TRZ 80/U1/U2/U3

TRZ 50/U1/U2/U3+ TRZ 80/U1/U2/U3

1,65+1,90 [kg]




Tab.2

Parametry techniczne transformatoréw TRZ
Technical data of transformer TRZ

KOD / CODE

NAZWA / NAME S 1] I U1/u2/u3 I1/12/13 F t
AWT 468 16 V lub 18 V .
TRZ 40/16/18 40VA 230 V 0,20 A or 2,2 A/2,0 A T 315mA/250 V 130°C
AWT682 18V lub 20 V .
TRZ 60/18/20 60VA 230V 0,33 A or 33A/30A T 500mA/250 V. 130°C
AWT8161820 16V Iub 18 V lub 20 V .
TRZ 80/16/18/20 80VA 230V 0,4 A o or 5,0 A/4,5 A/4,0 A T 630mA/250 V 130°C
AWT8172430 17V lub 24 V lub 30 V .
TRZ80/17124/30 80VA 230V 0,4 A o or 4,7 A/3,3 AJ2,7 A T 630mA/250 V 130°C

Opis/ Description:
S - Moc / Power rating

U - Napiecie zasilania / Supply voltage
I - Prad pobierany przy nominalnym obcigzeniu z sieci ~230 V / Current draw at nominal load, from network ~230 V

U1/U2/U3 - Napiecia wtérne / Secondary voltage

I1/12/13 - Nominalny prad wyjsciowy / Nominal output current

F — Bezpiecznik F w obwodzie pierwotnym transformatora / Fuse F in the primary windings of the transformer

t — Bezpiecznik termiczny niepowracalny 130°C / non-ressetable fuse 130°C
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Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem ze zwyklymi domowymi odpadami.
Wedtug dyrektywy WEEE obowigzujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy
stosowac oddzielne sposoby utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami o zuZytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie facznie z innymi
odpadami zuZytego sprzetu oznakowanego symbolem przekresionego kosza. UzZytkownik, ktory zamierza sie pozbyc tego produktu, jest
obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone s m. in. przez sprzedawcow
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WEEE MARK

hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnosc¢ w zakresie odbierania odpadow.
Prawidfowa realizacja tych obowigzkow ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja sie sktadniki
niebezpieczne, ktore majg negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

The waste electric and electronic products do not mix with general household waste. There is separate collection system for
used electric and electronic products in accordance with legislation under the WEEE Directive and is effective only with EU.

Ogolne warunki gwarancji

Ogolne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
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