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1. Opis techniczny.

Modut bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziatu zasilania w systemach alarmowych niskonapieciowych
(dystrybucja zasilania) wymagajgcych napiecia z zakresu: 10V + 30V DC. Posiada dwa wejscia zasilania: ztgcze srubowe
i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz cztery niezaleznie zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 0,5A (mozliwo$¢ zatozenia
bezpiecznikédw 0,3A Ilub 1A, brak na wyposazeniu) wyjscia zasilania AUX1+AUX4. Zadziatanie bezpiecznika
sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED modutu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo kazde
z wyjs¢ zabezpieczone jest warystorem chronigcym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystgpienia przepie¢ w
uktadzie zasilania.
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Rys.1. Rysunek modutu.

Tabela 1. Opis elementéw i ztacz modutu.

Element Obis
nr[rys. 1] P
[1] L1 + L4 diody LED zielone
2] F1 + F4 bezpieczniki w
obwodach AUX (+)
AUX1 + AUX4 niezaleznie
[3] zabezpieczone wyjscia,
wspolny zacisk COM (-)
Gniazdo DC 5,5/2,1 — wejscie
[4] o
zasilania modutu
Ztgcze Srubowe — wejscie
[5] o
zasilania modutu
[6] Listwa montazowa

Rys.2. Schemat elektryczny.

Tabela 2. Parametry techniczne.

Napiecie zasilania

10V+ 30V DC

Napiecie wyj$ciowe

Uaux = Uiy (zgodne z napieciem zasilania)

Pobér pradu

5 mA+ 30 mMA @ Un=10V + 30V DC

llos¢ wejsé zasilania

2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub ztgcze Srubowe

llos¢ wyjs¢ zasilania

4 (zaciski AUX)

Zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe SCP
- przecigzeniowe OLP

-4 x0,5A

- 4 x 0,5A (mozliwos¢ zatozenia
bezpiecznikéw 0,3A lub 1A, brak na
wyposazeniu)

- przepieciowe - warystory

Sygnalizacja optyczna Diody LED zielone L1 + L4 - stan wyjs¢
AUX1+AUX4

Bezpieczniki F1 + F4 4 x 0,5A

Warunki pracy

Il klasa $Srodowiskowa, -10°C +50°C

- wyjscia zasilania
- wejscia zasilania

Wymiary L=80, W=43, H=20 (+/-2mm)
Mocowanie Listwa montazowa z tasmg przylepna lub

wkrety montazowe x 2 (otwory &3mm)
Ziacza:

- zlgcza srubowe ©0,41+1,63 (AWG 26-14)
- gniazdo DC 5,5/2,1 lub ztgcze Srubowe
90,41+1,63 (AWG 26-14)

Deklaracje, gwarancja

CE, 2 lata od daty produkcji

Waga netto/brutto

0,05kg / 0,07kg

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyktymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE
obowigzujgcej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne sposoby utylizacji.

Ogolne warunki gwarancji

Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
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