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Cechy zasilacza:

¢ napiecie zasilania ~200 - 240 V o kontrola ciggtosci obwodu akumulatora
¢ bezprzerwowe zasilanie DC 13,8 V/6 A e Kkontrola napiecia akumulatora
e miejsce na akumulator 17 Ah/12 V o kontrola tadowania i konserwacji akumulatora
¢ wysoka sprawnos¢ (87%) e zabezpieczenie wyjScia akumulatora przed zwarciem i
¢ prad fadowania akumulatora wybierany zworkg odwrotnym podfgczeniem
¢ funkcja START manualnego zatgczenia zasilania z e zabezpieczenia:
akumulatora e przeciwzwarciowe SCP
e sygnalizacja optyczna LED e przecigzeniowe OLP
¢ ochrona akumulatora przed nadmiernym ¢ nadnapieciowe OVP
roztadowaniem (UVP) e przepieciowe
¢ dynamiczny test akumulatora ¢ antysabotazowe: otwarcie obudowy
e obudowa przeznaczona jest dla kontroleréw Dahua e gwarancja — 2 lata od daty produkgciji

ASC2104B-T, ASC2102B-T i podobnych
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1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogéiny.
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzgdzeh wymagajgcych
stabilizowanego napiecia 12 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napiecia U=13,8 V DC o wydajnosci prgdowe;:

1. Prad wyjsciowy 6 A + 1 A tadowanie akumulatora
2. Prad wyjsciowy 5 A + 2 A tadowanie akumulatora

Sumaryczny prad odbiornikéw + akumulator wynosi max. 7 A.

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje natychmiastowe przetgczenie na zasilanie
akumulatorowe. Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o modut zasilacza impulsowego, o wysokiej sprawnosci
energetycznej i umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9005) z miejscem na akumulator 17 Ah/12 V.
Obudowa wyposazona jest w mikroprzetgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek (czotéwki). Wewnatrz zostata
zamontowana szyna TH35 o dtugosci 185 mm przeznaczona do montazu kontrolera. Zasilacz zostat wyposazony
w modut bezpiecznikowy LB4 do zabezpieczenia wyjs¢ kontrolera.
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1.2. Schemat blokowy (rys. 1).
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Rys.1. Schemat blokowy zasilacza.

1.3. Opis elementéw i ztgcz zasilacza.

Tabela 2. Elementy i ztagcza zasilacza (patrz rys. 2).

Element nr.

Opis

[1]

Dioda sygnalizujgca obecno$¢ napiecia DC

[2]

Ztgcze sygnalizacji optycznej LED

(3]

Zworki wyboru pradu tadowania:
Ipat = (0], |ga7 =11
lgar ==, lgaT = 12

[4]

START - przycisk (uruchomienie zasilacza z akumulatora)

(5]

Wyjscie zasilacza (V+, V-)

(6]

Zigcze akumulatora (B+, B-)

[7]

APS — wyjscie techniczne awarii akumulatora

(8]

EPS — wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC

(9]

L-N ztgcze zasilania 230 V AC, e ztgcze do poditgczenia przewodu ochronnego

—
=
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Rys. 2. Widok modutu zasilacza
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Tabela 3. Widok zasilacza (patrz rys. 3).

Element nr Opis
[1] Modut zasilacza
[2] Miejsce na akumulatory 17 Ah/12 VV (SLA)
[3] TAMPER, styk ochrony antysabotazowej (NC)
[4] L-N ztgcze zasilania ~230 V, ztgcze uziemienia ochronnego @
[5] Przewdd do zasilania kontrolera zakonczony wtykiem DC 2,1/5,5
[6] Szyna TH35
[7] Modut bezpiecznikowy LB4
N r
@)

F1 F2, F3 F4 @
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17 Ah
Rys.3. Widok zasilacza.
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1.4. Parametry techniczne: ]
- parametry elektryczne (tab. 4) I
H H, Dffe

- bezpieczenstwo uzytkowania (tab. 6)

- parametry mechaniczne tab. 5) O
- parametry eksploatacyjne (tab. 7)
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Tabela 4. Parametry elektryczne.

Napiecie zasilania ~200-240V
Pobér pradu 1A
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz
Prad rozruchowy 40 A
Moc zasilacza 96 W
Prad wyjsciowy max. 7A
Sprawnosé 87%

Napiecie wyjsciowe

11 - 13,8 V — praca buforowa
10 - 13,8 V — praca bateryjna

Napiecie tetnienia (max.) 100 mV p-p
Pobér pradu przez uktady zasilacza 30 MA
podczas pracy bateryjne;.

Pojemnos$¢ akumulatora 17 Ah (SLA)
Prad tadowania (przetagczany zworka) :% % 2

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

>19 V (zadziatanie wymaga odtgczenia napigcia zasilania na czas ok. 1
min.)

SCP i odwrotna polaryzacja podigczenia

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora

- bezpiecznik topikowy Fear (awaria wymaga wymiany wktadki
topikowe))

Zabezpieczenie akumulatoréw przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

U<9,5 V ( 5%) — odigczenie zacisku akumulatora

Wyjscia techniczne:

- EPS; wyjscie sygnalizujace awarie
zasilania AC

- APS; wyjscie sygnalizujgce awarie
akumulatora

- typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC

Zabezpieczenie antysabotazowe:

obudowy zasilacza

- TAMPER wyjscie sygnalizujace otwarcie

- microswitch, styki NC (obudowa zamknigta),
0,5 A@50 V DC (max.)

Sygnalizacja optyczna

- dioda LED na PCB zasilacza
- diody LED na pokrywie zasilacza (patrz rozdziat 3.1)

Bezpieczniki: - Fear F 8A/250V

Zaciski:

Zasilanie sieciowe: 0,5 2,5 mm? (AWG 26 — 12)

Wyjscia:

Wyjscie akumulatora: Przewody akumulatorowe 6,3F — 45¢cm, nasuwki katowe ML062
TAMPER przewody, 40cm

Uwagi Chtodzenie konwekcyjne

Tabela 5. Parametry mechaniczne.

W=320, H=397, D+D1=92+8 [+/- 2 mm]

Wymiary: W1=325, H1=401 [+/- 2 mm]
D,=18 [+/- 2 mm]

Mocowanie (WxH) 290x348

Miejsce na akumulator (WxHxD) 190 x 170 X 75 mm (WxHxD) max

llos¢ szyn DIN / dtugos¢ / ilos¢ pal ,,S” 1/185/10

Waga netto/brutto 3,5/3,8 [kg]

Obudowa Blacha stalowa DC01 1,0 mm
Zamykanie Wkret walcowy (z czota) (mozliwo$¢é montazu zamka)
Uwagi Obudowa posiada dystans od podtoza montazowego w celu

prowadzenia okablowania.

Tabela 6. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Klasa ochronnosci EN 62368-1 | (pierwsza)
Stopien ochrony EN 60529 1P20
Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji:

- pomiedzy obwodem wejsciowym (sieciowym), a obwodami wyjsciowymi zasilacza 2500 V AC min.

- pomigedzy obwodem wejsciowym, a obwodem ochronnym 1500 V AC min.

- pomiedzy obwodem wyjsciowym, a obwodem ochronnym 500 V AC min.
Rezystancja izolacji:

- pomiedzy obwodem wejsciowym a wyjsciowym lub ochronnym 100 MQ, 500 V DC
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Tabela 7. Parametry eksploatacyjne.

Temperatura pracy -10°C...+40°C
Temperatura sktadowania -20°C...+60°C
Wilgotnos¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensacji
Wibracje w czasie pracy niedopuszczalne
Udary w czasie pracy niedopuszczalne
Nastonecznienie bezposrednie niedopuszczalne
Wibracje i udary w czasie transportu Wg PN-83/T-42106

2. Instalacja.

2.1 Wymagania.

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego
odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje
230 V oraz instalacje niskonapigeciowe. Urzadzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknietych, o
normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C. Zasilacz
powinien pracowa¢ w pozycji pionowej tak, aby zapewni¢ swobodny konwekcyjny przeptyw powietrza przez otwory
wentylacyjne obudowy.

Urzadzenie nalezy montowa¢ w metalowej obudowie (szafie) w pozycji pionowej tak, aby zapewni¢ swobodny,
konwekcyjny przeptyw powietrza przez otwory wentylacyjne. W celu spetnienia wymagan UE nalezy przestrzega¢ zasad:
zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

Poniewaz zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciggtej nie posiada wylgcznika zasilania, dlatego nalezy
zapewni¢ wilasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajgcym. Nalezy takze poinformowac¢ uzytkownika o
sposobie odfgczenia zasilacza od napiecia sieciowego (najczesciej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego
bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych norm i
przepisow.

2.2 Procedura instalacji.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy upewni¢ sie, ze napiecie w obwodzie zasilajgcym 230 V
jest odiaczone. Do wylaczenia zasilania nalezy zastosowa¢ zewnetrzny wylacznik, w ktéorym
odleglos¢ pomiedzy zestykami wszystkich biegunéw w stanie rozlgczenia wynosi, co najmniej
3mm.

Wymagane jest zamontowanie w obwodach zasilajgcych, poza zasilaczem, wylgcznika instalacyjnego o
pradzie nominalnym 6A.

1. Zamontowac zasilacz w wybranym miejscu i doprowadzi¢ przewody potgczeniowe.

2. Przewody zasilania (~230 V) podtgczy¢ do zaciskow L-N zasilacza. Przewdd uziemiajgcy podtgczy¢ do zacisku
oznaczonego symbolem uziemienia @, Potgczenie nalezy wykona¢ kablem tréjzytowym (z zétto-zielonym
przewodem ochronnym @). Przewody zasilajgce nalezy doprowadzi¢ do odpowiednich zaciskéw zasilacza
poprzez przepust izolacyjny.

Szczegodlnie starannie nalezy wykonaé¢ obwéd ochrony przeciwporazeniowej: zé6tto-zielony
przewod ochronny kabla zasilajgcego musi by¢ dolagczony do oznaczonego zacisku uziemienia
ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego
technicznie obwodu ochrony przeciwporazeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem
urzadzen i porazeniem prgdem elektrycznym.

3. W razie potrzeby podigczy¢ przewody od urzgdzen do wyjs¢ technicznych:
- EPS; wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC
- APS; wyjscie techniczne sygnalizacji awarii akumulatora

4. Podtaczy¢ przewody odbiornikéw do ztagcz AUX i COM modutu bezpiecznikowego. W razie konieczno$ci mozna
dobra¢ wartosci bezpiecznikdw w module LB4, przy czym nie nalezy przekraczaé wartosci 1,5 A.

5. Za pomocg zworki Izt nalezy okresli¢ prad tadowania akumulatora, uwzgledniajgc parametry akumulatora i
wymagany czas tadowania.

6. Zamontowac akumulator w wyznaczonym miejscu obudowy. Wykona¢ potgczenia miedzy akumulatorem, a ptytg
zasilacza zwracajgc szczegoblng uwage na zachowanie odpowiedniej biegunowosci.

7. Zalagczy¢ zasilanie 230 V. Diody na pokrywie zasilacza powinny sie zaswieci¢ (dioda APS $wieci tylko w
przypadku awarii akumulatora, patrz rozdz. 3.1).

Napiecie wyjsciowe nieobcigzonego zasilacza wynosi U = 13,8 V DC.

W czasie tadowania akumulatora napiecie moze wynosi¢ U=11-13,8 V DC.

8. Woykonac test zasilacza: sprawdzi¢ sygnalizacje optyczng,(Tab.7), wyjscia techniczne poprzez:
- odigczenie zasilania 230 V: dioda LED AC (rys 2 poz.5), wyjscie techniczne EPS po czasie okoto 30s
- odigczenie akumulatora: sygnalizacja optyczna, wyjscie techniczne APS — po wykonaniu testu akumulatora
(~5min).

9. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu poprawnosci dziatania zasilacza mozna zamkng¢ obudowe.

6
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3. Sygnalizacja pracy zasilacza.
3.1 Sygnalizacja optyczna.

Zasilacz wyposazony jest w optyczng sygnalizacje stanéw pracy:

( ray ) Zielona LED AC:
L \V} ) e Swieci — zasilacz zasilany napieciem 230 V,
e nie Swieci — brak napiecia 230 V, praca z akumulatora
i ) Zielona LED DC:
. - - = ] . e Swieci — obecnos¢ napiecia na wyjsciu zasilacza
r . e nie Swieci — brak napiecia na wyjs$ciu zasilacza
. Czerwona LED APS:
) e nie swieci — brak awarii

e sSwieci — sygnalizuje stan awarii akumulatora

Ponadto zasilacz wyposazony jest w diode sygnalizujgcg obecnos¢ napiecia na wyjsciu zasilacza, umieszczong
na PCB modutu zasilacza.

3.2 Wyjscia techniczne.
Zasilacz posiada wyjscia sygnalizacyjne:

e EPSFLT - wyjscie sygnalizacji zaniku sieci 230 V.

Wyjscie sygnalizuje utrate zasilania 230 V. W przypadku zaniku zasilania nastepuje przetgczenie stykow
przekaznika po czasie okoto 30s.

e APS FLT - wyjscie sygnalizacji awarii akumulatora.
Wyjscie sygnalizuje awarie obwodu akumulatora. W przypadku awarii nastepuje przetgczenie stykow
przekaznika. Awarie mogg wywota¢ nastepujgce zdarzenia:
- niesprawny lub niedotadowany akumulator
- przepalenie bezpiecznika akumulatora
- brak ciggtosci w obwodzie akumulatora
- napiecie akumulatora ponizej 23 V podczas pracy bateryjnej
Wykrycie awarii akumulatora nastepuje w maksymalnym czasie 5 minut — po kazdym tescie akumulatora

N S |
Lod | [ Lud

il I A

| L ses | L e

UWAGA! Na rysunku uktad stykéw przedstawia stan beznapieciowy przekaznika, co odpowiada
stanowi sygnalizujgcemu awarie.

3.3 Okres gotowosci.

Czas pracy zasilacza z akumulatora podczas pracy bateryjnej zalezy od pojemnosci akumulatora, stopnia
natadowania oraz pradu obcigzenia. Aby zachowaé¢ odpowiedni czas gotowosci nalezy ograniczy¢ prad pobierany z
zasilacza w czasie pracy bateryjnej. Wymagang pojemnos¢ akumulatora mozna wyliczy¢ za pomocg ponizszego wzoru:

Qaxu=0kres gotowosci*(lyy + 12)

gdzie:

Qaku  — minimalna pojemnos$¢ akumulatoréw [Ah]

lwy — prad wyjsciowy zasilaczy (pobierany przez odbiorniki)

Iz — prad pobierany na potrzeby wtasne zasilacza i ew. modutéw dodatkowych [A] (tabela 4)

Sumaryczny prad odbiornikéw + prad tadowania akumulatora nie moze przekroczy¢ maksymalnego pradu
zasilacza.
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3.4 Czas tadowania akumulatora.
Zasilacz posiada obwodd fadowania akumulatora statym pradem z mozliwoscig wybrania pradu tadowania za
pomocg zworki Igar. Ponizsza tabela zawiera orientacyjne czasy, w jakich nastgpi natadowanie akumulatora (catkowicie
roztadowanego) do minimum 80% jego pojemnos$ci znamionowe;j.

Tabela 8. Orientacyjny czas fadowania akumulatora do 0,8 pojemnosci.

Prad tadowania
1A 2A
17Ah 16h 8h

Akumulator

3.5 Uruchamianie zasilacza z akumulatora.
Zasilacz pozwala w razie potrzeby na uruchomienie z akumulatora. W tym celu nalezy nacisng¢ przycisk START

na PCB.

4. Konserwacja.
Wszelkie

zabiegi konserwacyjne mozna wykonywaé¢ po odigczeniu zasilacza od sieci elektroenergetyczne;.

Zasilacz nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegdw konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego
zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnetrza sprezonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika
nalezy uzywac¢ zamiennikow zgodnych z oryginalnymi.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuca¢ razem ze zwyklymi domowymi
odpadami. Wedlug dyrektywy WEEE obowigzujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie facznie z
innymi odpadami zuZytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktory zamierza sie
pozbyc¢ tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania
prowadzone sg m. in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne
prowadzace dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpadow. Prawidfowa realizacia tych obowigzkow ma znaczenie zwtaszcza
w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktore maja negatywny wplyw na srodowisko
[ zdrowie ludzi.

Ogdlne warunki gwarancji
Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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