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e dwa wejscia sterujgce sygnatéw technicznych: .

IN1, IN2

e wspoipraca z zasilaczami z grup napieciowych

12i24V

Cechy modutu:

sygnalizacja optyczna LED

e zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem
zasilania

e gwarancja — 5 lat od daty produkgciji

Opis techniczny.

Modut przekaznikowy wyjs¢ technicznych AWZ639 przeznaczony jest do zmiany wyj$¢ typu OC (open collector) na
przekaznikowe w zasilaczach buforowych z grup napieciowych 12 i 24 V. Na plycie PCB umieszczone sg diody LED sygnalizujgce
stan poszczegdlnych przekaznikow. WejScie zasilania modutu zostato zabezpieczone przed odwrotnym podtgczeniem napiecia
zasilajgcego. UWAGA! Modut przeznaczony jest dla zasilaczy wyposazonych w wyjscia techniczne.
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Rys.1. Rysunek modutu.

Tabela 1. Opis elementéw i ztacz modutu.
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Rys.2. Schemat blokowy.

Tabela 2. Parametry techniczne.

Element Opis
nr [rys.1]
Zaciski:
@ IN1, IN2 — wejscia sterujgce sygnatéw
technicznych

+, - — wejscie zasilania DC

(2) | Przekazniki

@ Diody LED — sygnalizacja zatgczenia

przekaznikéw

@ OUT1, OUT2 - wyjscia techniczne,

przekaznikowe.

Napiecie zasilania

10V-30VvVDC

Pobér pradu

28mMA+45mA @ Un=10V-30VDC

Wyjscia techniczne
przekaznikowe

2x1A@ 30V DC/48V AC

Sygnalizacja optyczna

Diody LED zielone - stan wyj$¢
przekaznikowych

Temperatura pracy

-10°C + +40°C

Wymiary L=69, W=43, H=20 [+/- 2mm]
Mocowanie Listwa montazowa z tasmg przylepna
Ziacza 0,41 = 1,63 (AWG 26-14)

Waga netto/brutto

0,03/0,05 [kg]

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem ze zwyktymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE
obowigzujgcej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowa¢ oddzielne sposoby utylizacji.
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ZOBACZ

Ogolne warunki gwarancji
Ogolne warunki gwarancji dostepne na stronie
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