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Cechy modutu:

¢ Przetwornica DC/DC podwyzszajgca napiecie e Zabezpieczenia:
z regulacjg napiecia wyjsciowego e Przeciwzwarciowe SCP

¢ Przykiad zastosowania: podwyzszenie napiecia z 12V DC ¢ Przecigzeniowe OLP
na 24V DC e Wysoka sprawnos¢: 94%

e Zakres napigcia wejsciowego: 9,5+16V DC e Sygnalizacja optyczna LED

e Zakres napiecia wyjsciowego: 18+28V DC e Gwarancja — 2 lata od daty produkcji

e Maksymalny prad obcigzenia 2,5A (60W) e Montaz:

o Wyjscie techniczne PSU sygnalizacji awarii przetwornicy e listwa montazowa z tasmg samoprzylepng
wyzwalane przez: ¢ wkrety montazowe

e Zwarcie wyjscia
o Przecigzenie wyjscia

Przyklad zastosowania DC/DC25SU przetwornicy podwyzszajacej napiecie z regulacja napiecia wyjsciowego.
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Schemat pogladowy zastosowania przetwornicy.
DC/DC25SU
ZASILANIE C ODBIORNIK
9653/; fi.\éczc 9,5v+16v DC | D 18V+28V DC
buforowy 2,5A max Imax=2,5A
13,8V DC np. napiecie DC np. napiecie PmaX=60W
wejsciowe 12V DC wyjsciowe 24V DC

Regulacja napiecia wyjsciowego 18+28V DC, 2,5A max.
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1. Opis techniczny

Modut przetwornicy podwyzszajacej napiecie DC/DC 2,5A (DC/DC25SU) stuzy do podwyzszenia napiecia z zakresu
9,5V+16V DC na wejsciu przetwornicy do napiecia z zakresu 18V+28V DC na wyjsciu, ustawionego potencjometrem V,p;.

Maksymalny prad obcigzenia wynosi Imax=2,5A (Pmax= 60W). Modut nie

posiada izolacji galwanicznej pomiedzy wej/wyj (IN-

AUX), pracuje na wspoélnym potencjale ,masy” (0V) (zaciski IN- oraz AUX- sg potgczone galwanicznie = zacisk wspdiny).

1.1. Schemat blokowy (rys.1).
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Rys.1. Schemat blokowy modutu przetwornicy.

1.2. Opis elementéw i ztacz modutu (rys.2, tab.1, tab.2).
Tabela 1.

[ry’:r.Z] Opis elementu
[1] IN dioda LED - czerwona
[2] Zitacze zasilania modutu DC/DC
[3] V aps regulacja napiecia (18+28V)
[4] AUX dioda LED —zielona
[5] Ztacze wyjs¢ modutu DC/DC (zasilanie i PSU)
[6] PSU dioda LED - czerwona
[7] Listwa montazowa
Tabela 2.
[2], [5] Opis ztagcz modutu
+IN Wejscie zasilania DC
- IN (9,5V+16V DC, patrz dobdr mocy ze zrédta zasilania)
+AUX Wyjscie zasilania DC
- AUX (+AUX= +U, -AUX=GND)
Wyjscie techniczne awarii typu OC: zadziatanie OLP/SCP (uktadu nadprgdowego,
PSU przecigzeniowego)
stan awarii: hi-Z (wysoka impedancja), stan normalny: L (0V, GND)
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Widok modutu przetwornicy.



1.3. Parametry techniczne:
- parametry elektryczne (tab.3)
- parametry mechaniczne (tab.4)

Tabela 3.
Zakres napiecia wejsciowego (zasilanie) 9,5V+16V DC
Zakres napiecia wyjsciowego 18+28 V DC, ustawienie fabryczne: 24V
Moc modutu P 60W max. (patrz rys.3)
Sprawnos$¢ energetyczna 90%+ 94%
Napiecie tetnienia 50mV p-p
Prad wyjsciowy 2,5A max. (patrz rys.3)
Pobor pradu przez uklady modutu 15 mA max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP i 110-150% mocy zasilacza, ponowne uruchomienie reczne
przecigzeniem OLP (awaria wymaga odtgczenie obwodu wyjsciowego DC)
Wyjscia techniczne
- PSU wyjscie sygnalizujace awarie - przecigzenie - typ OC, 50mA max. Stan awarii: poziom hi-Z (wysoka
lub zwarcie wyjscia AUX modutu impedancja), stan normalny: poziom L (0V)
Sygnalizacja optyczna
- IN dioda sygnalizujaca stan zasilania DC - czerwona, stan normalny $wieci Swiattem ciggtym
- AUX dioda sygnalizujaca stan zasilania DC na - zielona, stan normalny Swieci Swiattem ciggtym
wyjsciu
- PSU dioda sygnalizujaca awarie - przecigzenie lub | - czerwona, stan normalny nie $wieci, awaria $wieci
zwarcie wyjscia AUX modutu Swiattem ciggtym
Il klasa srodowiskowa, -10°C +40°C, nalezy zapewni¢
Warunki pracy przeptyw powietrza wokét modutu w celu konwekcyjnego
chtodzenia
Deklaracje, gwarancja CE, 2 lata od daty produkcji
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Tabela 4.
Wymiary L=140, W=43, H=45 [+/- 2mm]
Mocowanie tasma montazowa lub wkret montazowy x 2
Ziacza $0,41+1,63 (AWG 26-14)
Waga netto/brutto 0,15/0,18 kg

2. Instalacja.

2.1. Wymagania.

Modut przetwornicy DC/DC przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie
(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytaczania (ingerenciji) w instalacje niskonapieciowe.
Urzgdzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z Il klasg srodowiskowa, o normalnej wilgotnosci
powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C. Modut powinien pracowa¢ w pozycji

zapewniajgcej swobodny, konwekcyjny przeptyw powietrza. I
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Przed przystgpieniem do instalacji,
nalezy sporzadzi¢ bilans obcigzenia modutu. W 2 15A
czasie normalnej eksploatacji suma pradéw ’
pobieranych  przez  odbiorniki nie  moze
przekroczy¢ 1=2,5A a moc pobierana z modutu
Pmax=60W zgodnie z rys.3.

24V 28V Uy

Rys.3. Maksymalny prad wyjsciowy w
zaleznosci od napiecia wyisciowego.
Dla poprawnej pracy modutu nalezy zapewni¢ odpowiednig wydajno$¢ pradowg zrodta zasilania, moc zrédta zasilania nalezy
wyliczy¢ ze wzoru:
PIN=1,15 x PAux
(PIN=1,15 x laux x UAUX)



Przyktad:
Z przetwornicy bedziemy zasila¢ odbiorniki o0 mocy Paux = 60W pobierajace tacznie prad laux = 2,5A przy napieciu
Uaux = 24V. Moc zrodta zasilania musi wiec wynosi¢ minimum Py = 1,15 x 2,5A x 24V = 69W.
Urzadzenie nalezy montowa¢ w metalowej obudowie (szafie, urzadzeniu) oraz w celu spetnienia wymagan LVD i EMC nalezy
przestrzegac zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

2.2. Procedura instalacji.
. Zainstalowac obudowe (szafe itp.) i wprowadzi¢ okablowanie poprzez przepusty kablowe.
. Zainstalowa¢ modut DC/DC za pomocg tasmy montazowej lub wkretéw montazowych.
. Doprowadzi¢ napiecie zasilajgce DC do zaciskow +IN, -IN, zachowujac polaryzacje.
. Zalgczy¢ napiecie DC.
. Za pomoca potencjometru V ap; ustawi¢ wymagane napiecie wyjsciowe. Ustawienie fabryczne: 24V
. Wytgczyé napiecie DC.
. Podtgczy¢ przewody odbiornikéw do ztgcz +AUX, -AUX kostki zaciskowej na ptytce modutu.
. W razie potrzeby podtaczy¢ przewody od urzadzen (centrala alarmowa, kontroler, sygnalizator, dioda LED itp.) do wyjscia
technicznego PSU.
9. Zatgczy¢ zasilanie DC (dioda IN czerwona powinna swieci¢ na state, dioda AUX zielona powinna $wieci¢ na state).
10. Po wykonaniu testéw i kontroli dziatania zamknaé¢ obudowe, szafe itp.
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3. Sygnalizacja pracy modutu przetwornicy.

3.1. Sygnalizacja optyczna.
Modut przetwornicy wyposazony jest w trzy diody sygnalizujgce stan pracy: IN, AUX, PSU.

e IN- dioda czerwona: w stanie normalnym (zasilanie DC) dioda $wieci $wiattem cigglym. Brak zasilania DC sygnalizowane
jest poprzez zgaszenie diody IN.

e AUX- dioda zielona: sygnalizuje stan zasilania DC na wyj$ciu modutu. W stanie normalnym $wieci $wiattem ciggtym, w
przypadku zwarcia lub przecigzenia wyjscia dioda jest zgaszona.

e PSU- dioda czerwona: sygnalizuje stan przecigzenia modutu. W stanie normalnym nie $wieci, w przypadku zwarcia lub
przecigzenia dioda $wieci Swiattem ciggtym.

3.2. Wyjscie techniczne.
Modut przetwornicy posiada jedno wyjscie techniczne umozliwiajgce przekazanie informacji o stanie awarii modutu DC/DC.
e PSU- wyjscie OLP/SCP( przeciazenie/ zwarcie): - wyjscie typu OC sygnalizuje przecigzenie lub zwarcie wyjscia modutu.
W stanie normalnym, wyj$cie jest w stanie zwarcia do AUX- (0V). W przypadku awarii modut odtgcza wyjscie i jest ono w stanie hi-Z
(wysokiej impedanciji) na czas awarii.

4. Obstuga oraz eksploatacja.

4.1. Przecigzenie przetwornicy.

Wyjsécie przetwornicy AUX wyposazone jest w zabezpieczenie z wykorzystaniem bezpiecznika polimerowego PTC. W
przypadku obcigzenia przetwornicy pradem przekraczajgcym Imax. (obcigzenie 110% + 150% @25°C mocy przetwornicy) nastepuje
automatyczne odtgczenie napiecia wyjsciowego sygnalizowane przez zgaszenie zielonej diody AUX, zapalenie czerwonej diody PSU i
zmiane stanu wyjscia technicznego Przywrdcenie napiecia na wyjsciu wymaga odtgczenia obcigzenia wyjscia na okres ok. 1min.

5. Konserwacja.

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mozna wykonywaé po odtgczeniu modutu przetwornicy od sieci elektroenergetycznej. Modut
przetwornicy nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia
wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnetrza sprezonym powietrzem.

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyktymi domowymi odpadami.

Wedtug dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac
oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie tgcznie z

innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktdry zamierza sie pozbyc¢ tego

produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m.in. przez

[ ] sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ w zakresie
odbierania odpadéw. Prawidtowa realizacja tych obowigzkdw ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajdujg
sie sktadniki niebezpieczne, ktdre maja negatywny wptyw na Srodowisko i zdrowie ludzi.

Ogdlne warunki gwarancji
Ogoélne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
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e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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