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Cechy urzadzenia:

e Zakres napiecia wejsciowego 44-57VDC e Sygnalizacja optyczna stanu pracy

e Mozliwos¢ zasilania ze switcha PoE lub zewnetrznego e Zabezpieczenia:
zasilacza e przepieciowe (wejscie POE)

e Wejscie POE IN zgodne ze standardem IEEE802.3af/at e przecigzeniowe OLP

e  Wyjscia PoE OUT1/PoE OUT2 nie sa zgodne ze standardem e przeciwzwarciowe SCP
IEEE802.3af/at e Gwarancja — 2 lata od daty produkc;ji

e Zwieksza zasieg danych Ethernet oraz zasilania PoE
o kolejne 100metréw
e Przeznaczony do pracy w sieciach 10/100Mb/s

1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogoiny.

Extender EXT-POE4 to urzadzenie przeznaczone do zwigkszenia odlegtosci przesytu zasilania PoE oraz danych
Ethernet za pomoca skretki UTP kat. 5 o kolejne 100m. Extender moze by¢ zasilany ze switcha PoE lub innego urzgdzenia
zgodnego ze standardem PoE (wejscie PoE IN) lub z zewnetrznego zasilacza o napieciu 44-57VDC (wejscie DC IN). Wybor
zrodta zasilania odbywa sie za pomocg zworki Power Source (patrz rys.1). Napiecie wyjsciowe oraz dane dostepne sg na
wyjsciach PoE OUT1, PoE OUT2, do ktérych nalezy podtgczy¢ kamery lub inne urzgdzenia IP wykorzystujgce zasilanie PoE.
Maksymalny prad obcigzenia wynosi 0,4A (0,3A/port). Do przesytu zasilania na portach PoE OUT1, PoE OUT2 wykorzystane sg
pary 4/5 (+) 7/8(-), ktére zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie sg uzywane do transmisji danych (transmisja danych odbywa
sie z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).

Urzadzenie nie moze by¢ stosowane w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skretki biorg udziat
w transmisji danych.

1.2. Parametry techniczne.

Zasilanie

802.3af/at / 44 + 57VDC

Pobdr pradu na potrzeby wiasne

<30mA

Moc modutu

20W max.

Napiecie wyjsciowe

Zgodne z napieciem zasilania

Prad wyjsciowy

0,3A/port (>=0,4A max.)

Wejsciowe pary zasilajace PoE IN

1/2 (+) 316 (-)
4/5 (+) 7/8 ()

Wyjsciowe pary zasilajace PoE OUT1/2

4/5 (+) 7/8 ()

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP

2x PTC 0,5A, bezpiecznik polimerowy

Optyczna sygnalizacja pracy

Dioda LED LAN (zotta) — stan potgczenia sieci LAN
Dioda LED PoE (zielona) — obecnos¢ napiecia na wejsciu zasilania

Warunki pracy

Il klasa Srodowiskowa, -10°C+40°C

Wymiary(LxWxH)

81 X 77 x 26 [mm]

Mocowanie

Wkrety montazowe x2 (otwory & 6mm)

Ztacza:
- wejscie zasilania DC IN

@0,5+2,1 (AWG 24-12) 0,5+1,5mm>

- wej/wyj. PoE RJ45 8P8C
Waga netto/brutto 0,11kg / 0,15kg
Temperatura skladowania -20°C...+60°C

Deklaracje, gwarancja

CE, 2 lata od daty produkgji
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Rys.1. Rysunek urzgdzenia.

* W przypadku braku zworki, urzgdzenie nie jest zasilane.



Przyktad podtgczenia:
Switch PoE

Kamera 1
Skretka kat. 5e IP PoE

100 m ‘“

(Dane + zasilanie)

Skretka kat. 5e
100 m

(Dane + zasilanie) Kamera 2

Skretka kat. 5e IP PoE

10om e

(Dane + zasilanie)

Podtgczenie dwdéch kamer IP PoE i wydtuzenie zasiegu o kolejne 100m

Switch bez PoE

Kamera 1
Skretka kat. 5e IP PoE

100 m "

(Dane + zasilanie)

Skretka kat. 5e
100 m

Kamera 2
Skretka kat. 5e IP PoE
100 m

(Dane + zasilanie)

Zasilanie DC 48V

Zastosowanie extendera EXT-PoE4 zasilanego lokalnie
Podtgczenie dwéch kamer i wydtuzenie zasiegu o kolejne 100m

2. Instalacja.

2.1. Wymagania.

Extender przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie (wymagane i
konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje niskonapigciowe. Urzadzenie powinno
by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z Il klasg srodowiskowa, o normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90%
maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

Urzgdzenie przeznaczone jest do pracy w sieciach Ethernet o przepustowosci 10Mbit/s lub 100Mbit/s (tzw. Fast Ethernet). Nie
moze by¢ natomiast wykorzystane w sieciach o przepustowosci 1Gbit/s (tzw. Gigabit Ethernet). Potgczenia pomiedzy
extenderem a urzgdzeniem sieciowym nalezy wykonaé¢ kablem kategorii min. UTP-5.

2.2. Procedura instalaciji.

Podigczy¢ przewody sieciowe (Ethernet) do ztacz RJ45 oznaczonych: PoE IN, PoE OUT. Do gniazda PoE IN podtgczy¢
przewdd RJ45 z przetgcznika ethernetowego. W przypadku korzystania ze switcha niezgodnego ze standardem PoE, nalezy podtgczy¢
zewnetrzne zrédto zasilania do gniazda oznaczonego DC IN. Nastepnie wybraé zworkg zrédio zasilania. Do gniazd PoE OUT 1/2
podtgczy¢ urzadzenia np. kamery IP.

3. Konserwacja.

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mozna wykonywac po odtgczeniu urzadzenia od sieci elektroenergetycznej. Urzadzenie nie
wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegdw konserwacyjnych.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyklymi domowymi
odpadami. Wedlug dyrektywy WEEE obowigzujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuZytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie facznie

Z innymi odpadami zuZytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktory zamierza sie pozbyc

tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuZytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m. in.
_ przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzgce dziatalnosc¢ w

Zakresie odbierania odpadow. Prawidfowa realizacjia tych obowigzkow ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym

sprzecie znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktore maja negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi,

Ogdline warunki gwarancji
Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 kapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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