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Cechy kontrolera:

mozliwos¢ zainstalowania 4 akumulatorow

e mikroprocesorowy system automatyki o
e automatyczny test akumulatoréw co 5 min (taczna pojemnos¢ 68 Ah /12 V (SLA) max.)
e pomiar rezystancji oowodu akumulatoréw e wyjScie techniczne awarii — przekaznikowe
e kontrola ciggtosci obwodu akumulatorow e sygnalizacja optyczna awarii (dioda LED)
e rozpoznawanie obecnosci akumulatorow, e sygnalizacja akustyczna awarii
¢ sygnalizacja niskiego napiecia akumulatorow e przycisk testu — dostepny na panelu czotowym
— praca DC e przeznaczony do wspotpracy z zasilaczem
e zabezpieczenie wyjscia akumulatoréow przed buforowym 54 V
zwarciem i odwrotnym podtgczenie e gwarancja — 2 lata od daty produkciji
e przewody akumulatorowe w komplecie
Przykiad zastosowania kontrolera RACK.
Zasilacz buforowy
48VDC (54VDC)
B
Kamera 1 RSF116
IP PoE
Kamera 16
P POE  +ror et
Zasilacz buforowy 48VDC:
Seria ROUPS Seria RUPS Seria RPUPS...R
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1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogdiny.

Kontroler RC48V przeznaczony jest do monitorowania stanu zespotu akumulatoréw 4 x 17 Ah / 12 V (SLA),
na postawie pomiaréw rezystancji i ciggtosci obwodu akumulatoréw, napiecia, oraz stopnia natadowania. Posiada
réwniez funkcje zabezpieczenia przed odwrotnym podtaczeniem i zwarciem obwodu tadowania. W przypadku
wystgpienia awarii zatgczana jest dioda LED, nastepuje przetgczenie stykdéw przekaznika oraz zatgczana jest
sygnalizacja dzwiekowa.

1.2. Schemat blokowy.
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Rys.1. Schemat blokowy kontrolera.
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1.3. Opis elementéw i ztagcz kontrolera.

Tabela 1. Elementy panelu czolowego kontrolera.
Element nr
[Rys. 2]

Opis

BUZZER, mikroprzelgcznik, zatgczenie/wyltgczenie sygnalizacji akustycznej

przetgcznik w pozycji gornej, sygnalizacja zatgczona

©

przetgcznik w pozycji dolnej, sygnalizacja wylgczona
ALARM - wyjscie techniczne awarii zbiorczej — przekaznikowe

LED ALARM - dioda LED czerwona sygnalizujgca awarie

TEST — przycisk testu

BAT — ztgcze obwodu tadowania

BAT 1 — ztgcze pierwszego akumulatora

BAT 2 — ztgcze drugiego akumulatora

BAT 3 — ztgcze trzeciego akumulatora

©@Q@PO®IE®

BAT 4 — ztgcze czwartego akumulatora
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Rys.2. Widok ogdlny.

1.4. Parametry techniczne.
- parametry elektryczne (tab.2)
- parametry mechaniczne (tab.3)
- bezpieczenstwo uzytkowania (tab.4)
- parametry eksploatacyjne (tab.5)

Parametry elektryczne (tab. 2).

¥ gczna pojemno$¢ akumulatoréw

68 Ah /12 V (SLA) max.

Prad wyjsciowy BAT

5 A max.

Napiecie wyjsciowe BAT

54V DC max.

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP i
odwrotnym podtgczeniem akumulatora

Bezpiecznik topikowy zwtoczny (19 mm) - 7,5 A

Optyczna sygnalizacja pracy:

Dioda LED-ALARM

Akustyczna sygnalizacja pracy:

Sygnalizator piezoelektryczny ~75 dB /0,3 m

Wyjscie techniczne awarii zbiorczej ALARM

typu przekaznikowego: 1 A@ 30V DC /48 V AC
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Parametry mechaniczne (tab. 3).
Wymiary montazowe W=19”, H=2U, D=60
Wymiary W=483, W,=435, H=88, D=60, D,=15 [+/- 2mm]
Mocowanie czteropunktowe doczotowe do profili RACK - w komplecie 4 sruby M6 + koszyki
Waga netto/brutto 1,5/ 1,6 [kg] (bez akumulatoréw)
Obudowa Blacha 1,2 mm kolor RAL9005
Ztacza Wejscia BAT 1+4: ©0,63+2,50 (AWG 22-10) 0,5-2,5mm”
Przewody akumulatorowe 4x czerwony, 4x czarny (2,5mm2, 6,3F-2,5)
Wyjécie BAT: ©0,63+2,50 (AWG 22-10) 0,5-2,5mm”
Wyjscie ALARM: ©0,5-2,1 (AWG 24-12) 0,5-1,5mm?
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Parametry eksploatacyjne (tab.4).

Temperatura pracy -10°C...+45°C

Temperatura sktadowania -20°C...+60°C

Wilgotnos¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensaciji
Wibracje w czasie pracy niedopuszczalne

Udary w czasie pracy niedopuszczalne
Nastonecznienie bezposrednie niedopuszczalne

Wibracje i udary w czasie transportu Wg PN-83/T-42106

2. Instalacja.

2.1. Wymagania.

Kontroler przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie
(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje
niskonapieciowe. Urzadzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknigtych o normalnej wilgotnosci
powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +45°C. W celu spetnienia wymagan LVD
i EMC nalezy przestrzega¢ zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

2.2. Procedura instalaciji.

1. Zamontowac¢ kontroler w szafie RACK 19” jak na rysunku ponize;j:
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- zamonto

wac koszyki pod sruby M6

- sz-ykrelc kontroler srubami 4xM6

2. Podtagczy¢ akumulatory do przewoddéw akumulatorowych zwracajgc uwage na polaryzacje (+BAT czerwony,
-BAT czarny). Potgczenia pomiedzy akumulatorami zostaty wykonane fabrycznie, sposdb przedstawiono na Rys. 5.

Akumulatory nalezy podigczy¢ do wszystkich wyjsé: BAT 1 + BAT 2 + BAT 3 + BAT 4.
Muszg by¢ tego samego producenta, typu i pojemnosci.

3. Utozy¢ akumulatory np. na dnie szafy RACK, pamigtajgc o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji

4. Podtgczyc¢ kontroler do zasilacza buforowego posiadajgcego odpowiednie zabezpieczenia akumulatora i uktady
kontroli obwodu tadowania.

5. Po wykonaniu testéw i kontroli dziatania zamkng¢ obudowe, szafe itp.

Ze wzgledu na ryzyko wytwarzania gazéw palnych podczas tadowania akumulatoréw, szafa
RACK i pomieszczenie w ktdrej sie znajduje, muszg by¢ odpowiednio wentylowane.

BAT2 P> BAT3

BAT Ij BAT4

| | | |
[12v] [12v] [12Vv] [12V]
AN J

Rys. 5. Sposéb taczenia akumulatoréw.
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3. Sygnalizacja pracy kontrolera.

3.1. Sygnalizacja optyczna.
Kontroler wyposazony jest w diode LED na przednim panelu:

CZERWONA DIODA:
. e Swieci/mruga — sygnalizuje stan awarii (Tab.6)
ALARM e nie $wieci — brak btedow/praca poprawna

3.2. Wyjscie techniczne.

Kontroler posiada wyjscie przekaznikowe awarii zbiorczej ALARM. Awarie zbiorczg mogg wywotaé
zdarzenia przedstawione w Tab.6

NO NC COM

Rys. 6. Schemat elektryczny wyjscia awarii zbiorczej ALARM.

UWAGA! Na rysunku 6 ukfad stykéw przedstawia stan bez-napieciowy przekaznika co odpowiada
stanowi sygnalizujgcemu wystgpienie awarii.

3.3. Sygnalizacja akustyczna.

Stan awarii sygnalizowany jest rowniez akustycznie, za pomocg sygnalizatora piezoelektrycznego zgodnie
z Tab.6. Sygnalizacje akustyczng mozna wytgczy¢ zmieniajac potozenie przetgcznika ON/OFF ) .

przetgcznik w pozycji gornej, sygnalizacja zatgczona

przetgcznik w pozycji dolnej, sygnalizacja wytaczona

Tab.6 Tabela btedow

. Sygnalizacja Sygnalizacja Wyjscie :
e optyczna dzwiekowa techniczne Przyczyny, uwagi
Start testu Brak 2 krotkie sygnaty | NIEAKTYWNE | - Rozpoczecie testu akumulatora
Wysoka rezystancja - Zuzyte akumulatory,
obwodu AKU Mruga 1 sygnat co 10s AKTYWNE - Niedokrecone ztgcza
'Akumulator Mruga 1 sygnat co 10s AKTYWNE - Akumulator niedotadowany
niedotadowany
Brak akumulatora Mruga 1 sygnat co 10s AKTYWNE | E:gﬁp;ll(lﬁnmyu?aetzgeczmk Fear
Niskie napiecie ] - Napiecie akumulatoréw spadto
pie Swieci 2 sygnaty co 10s AKTYWNE ponizej 46 V (podczas pracy
akumulatora (praca DC) bateryinej)
Niskie napiecie 2 svanaty co 10s - Napiecie akumulatoréw spadto
akumulatora-wytgczenie Brak (yt?ez yo wt.) AKTYWNE ponizej 42 V (podczas pracy
(praca DC) POWL bateryjnej)
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4. Obstuga i eksploatacja.

4.1. Automatyczny test akumulatora.

Co 5 min kontroler automatycznie przeprowadza test akumulatora, poprzez chwilowe odtgczenie tadowania
i pomiar napiecia na zaciskach akumulatora, oraz rezystancji obwodu akumulatora. Test mozna uruchomié réwniez
recznie, wciskajgc przycisk TEST na panelu przednim, jednak nie czesciej niz co 1 minute. Urzgdzenie potwierdzi
akustycznie wigczenie lub wytgcznie testu w nastepujgcy sposoéb (Tab. 6).

4.2. Zwarcie wyjscia kontrolera/odwrotne podtaczenie.

Woyjscie kontrolera BAT zabezpieczone jest przeciwzwarciowo przez bezpiecznik topikowy (wkfadke), w
przypadku uszkodzenia nalezy wymienic¢ bezpiecznik (zgodny z oryginatem). Bezpiecznik znajduje sie wewnatrz
urzgdzenia.

4.3. Konserwacja.

Kontroler nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jednak w przypadku
znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie sprezonym powietrzem.
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OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuca¢ razem ze zwyklymi domowymi odpadami.
Wedtug dyrektywy WEEE obowigzujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy
stosowa¢ oddzielne sposoby utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami o zuZytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie facznie z innymi
odpadami zuZytego sprzetu oznakowanego symbolem przekresionego kosza. Uzytkownik, ktory zamierza sie pozbyc tego produktu,
—— Jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuZytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sga m. in. przez sprzedawcow
hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ w zakresie odbierania
odpadow. Prawidfowa realizacia tych obowigzkow ma znaczenie zwiaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajaujg sie
sktadniki niebezpieczne, ktore maja negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi,

Kontroler wspétpracuje z akumulatorem otowiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie nalezy go wyrzucac, lecz
zutylizowac w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Ogodlne warunki gwarancji
Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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