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Eigenschaften:

Versorgungs-Spannung 20 + 30 V DC

8 unabhangig mit Schmelzsicherungen gesicherte Ausgange

Technischer Ausgang PSU (open collector) der Signalisierung der Wirkung der Sicherung
Optische Signalisierung der Havarie

Dediziert zu den Brandnetzgerate der Serie EN54C

Garantie — 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum

BESCHREIBUNG
Das Sicherungsmodul ist flr die Trennung der Versorgung in Netzgeraten der Serie EN54-C.
Es besitzt zwei Eingange IN1 und IN2 zum Anschluss mit der Platte es Netzgerats und vier unabhangige
versicherte Ausgange der Versorgung AUX1+AUXS8. Der Eingang IN1 liefert die Versorgung zu den Ausgangen
AUX1, AUX4 und der Eingang IN2 zum Ausgang AUX5, AUXS8. Jeder Ausgang AUX besitzt die
Kurzschlussversicherung (SCP) in der Form der Schmelzsicherung F0,5A (Mdglichkeit der Verwendung von
Sicherungen max. F1 —nicht mitgeliefert).
Der Ausgangszustand ist durch vier Dioden LED L1+L8 signalisiert. Eine Beschadigung der Sicherung wird
durch das Erléschen der entsprechenden LED signalisiert: L1 fir AUX1, L2 fir AUX2 usw., die Anderung des
Zustands des technischen Ausgangs vom Typ OC (Open Collector) und des Relaisausgangs sowie das
Aufleuchten der LED PSU.
Der Relaisausgang PSU kann zur Fernkontrolle des Zustandes dienen, etwa in Form einer optischen
Signalisierung.

Versorgungs-Spannung

20+30V DC

Ausgangsspannung Uaux = Uiy (gemaR der Versorgungsspannung)
Stromentnahme 20 + 30mA @ Un=20+30V DC
Anzahl der

Versorgungseingange

2 (IN1, IN2)

Anzahl der
Stromversorgungsausgange

8 (AUX1 + AUX8)

Schutzeinrichtungen:
- Kurzschlusssicherung SCP

8 x F 0,5 A (Mdglichkeit der Verwendung von Sicherungen
max. F1 — nicht mitgeliefert)

Opitische Signalisation

L1 + L8 - Zustand der Ausgange AUX1+AUX8 (griine LED)
PSU - Stérungssignalisation (rote LED)

Sicherungen F1 + F8

FO5A+F1A

technischer Ausgang PSU

Relais: 1 A@ 30V DC /48 VAC

Betriebsbedingungen

Il. Umweltklasse, -10°C + +50°C

Abmessungen (LxWxH)

150 x 52,5 x 27 [+/- 2mm]

Netto-/Bruttogewicht

0,12/0,14 [kq]

Temperatur der Lagerung

-20°C...+60°C

Zusatzausristung

Blechschrauben x 2, Schmelzsicherungen F0,5 A x 2
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Ubersichtsschema des Anschlusses des Sicherungsmoduls
EN54C-LB8 an ein Netzteil der Serie EN54C.

Netzteil EN54C
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