Fuente de alimentacion de serie EN54/LCD Pulsar

Fuente de alimentacion para sistemas de alarma contra incendios 27,6 V DC

CODIGO: EN54-7A40LCD v.1.1vi ES**
TIPO: EN54 27,6V/7A/2x40Ah/LCD
Fuente de alimentacion para sistemas de alarma contra incendios
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Power supply unit for fire systems used in building industry.
Declared performance: Fire safety.

Certificate of constancy of performance: 1438-CPR-0385
Certificate of admittance: 2174/2014
Conformity: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006

EN 12101-10:2005+AC:2007
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“Este producto es adecuado para los sistemas diseifiados
conforme a las normas EN 54-4 y EN 12101-10"

Requisitos Fuente de
Requisitos funcionales segun las alimentacion
normas EN54-7A40LCD

Sefializacion de una falta de red EPS Si Si
Dos salidas independientes de la fuente de alimentacion protegidas Si Si
contra cortocircuitos

Compensacion de temperatura del voltaje de carga de la bateria Si Si
Medida de |a resistencia del circuito de la bateria Si Si
Sefalizacion del bajo voltaje de la bateria Si Si
Proteccion de la bateria contra una descarga completa Si Si
Proteccion de los bornes de la bateria contra cortocircuito Si Si
Sefializacion del fusible quemado de la bateria Si Si
Sefializacion del deterioro del circuito de carga Si Si
Sefializacion del bajo voltaje de salida Si Si
Sefializacion del alto voltaje de salida Si Si
Sefializacion del deterioro de la fuente de alimentacion Si Si
Proteccion contra picos de voltaje Si Si
Proteccion contra cortocircuitos Si Si
Proteccion contra sobrecargas Si Si
Salida de una averia completa ALARM Si Si
Salida técnica EPS Si Si
Salida técnica APS Si Si
Salida técnica PSU - Si
Entrada del sefial de una averia externa EXTi - Si
Salida controlada de relé EXTo - Si
Prueba a distancia de las baterias - Si
Medida del voltaje de la red de alimentacion ~230 V - Si
Sefializacién 6ptica — visualizador LCD - Si
Tamper de apertura de la caja - Si
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Pulsar-

Fuente de alimentacion de serie EN54/LCD
Fuente de alimentacion para sistemas de alarma contra incendios 27,6 V DC

Propiedades de la fuente de alimentacion:

conformidad con los requisitos de las normas
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006,
EN 12101-10:2005+AC:2007

e alimentacion ininterrumpida 27,6 V DC/ 7 A
e ubicacion para baterias 2x40 Ah/12 V

salidas de la fuente de alimentacion protegidas
individualmente AUX1 y AUX2

alta eficiencia 82%

bajo nivel de pulsaciones del voltaje

sistema de microprocesador de automatizacion
proteccion inteligente de la fuente de alimentacién en un
estado de sobrecarga

Medida de la resistencia del circuito de bateria
compensacion automatica de temperatura de la carga de
las baterias

Prueba de las baterias

El proceso de carga de dos fases

funciéon de una carga acelerada de las baterias

control de la continuidad del circuito de las baterias
control del voltaje de las baterias

control del estado del fusible de las baterias

control de la carga y el mantenimiento de la bateria
proteccion de las baterias contra descargas excesivas
(UVP)

proteccion de las baterias contra sobrecargas

e proteccion de las salidas de las baterias contra

cortocircuito y conexién con polaridad errénea
control de la corriente de carga

o control del voltaje de salida
e control del estado de los fusibles de salidas AUX1 y

AUX2
medida del voltaje de la red de alimentaciéon ~230 V

¢ puerto de comunicacion ,SERIAL” con el protocolo

MODBUS RTU implementado

programa gratuito “PowerSecurity” sirve para monitorear
los parametros de la operacién de la fuente de
alimentacién en version PC o movil para teléfonos con el
sistema Android

¢ Monitoreo a distancia (opcion: Ethernet, RS485)
e Prueba a distancia de las baterias (médulos adicionales

requeridos)

e cooperacion con los médulos de fusible EN54-LB4 y EN54-

LB8 (opcionalmente)
sefializacién éptica de una sobrecarga de la fuente de
alimentacién OVL
sefializacién acustica de una averia
seleccion del tiempo de sefializacion del fallo de la red
~230V
salida de relé de la averia colectiva ALARM
entrada de averia completa EXTi
salida controlada de relé EXTo
entradas/salidas técnicas con aislamiento galvanico
salida técnica EPS sefalizacion del fallo de la red ~230 V
salida técnica PSU sefializacion de una averia de la fuente
de alimentacion
salida técnica APS sefializacion de una averia de las
baterias
memoria interna del estado de operacion de la fuente de
alimentacién
sefalizacion optica — panel LCD
e indicaciones de los parametros eléctricos, ej.: el
voltaje, la corriente, la resistencia del circuito, el
voltaje de la red de alimentacion ~230 V
o sefializacion de una averia
e configuracion de los ajustes de la fuente de
alimentacion desde el nivel del panel
e 2 niveles de acceso protegidas con contrasefias
e historial de la operacion de la fuente de
alimentacién
e historial de averias
e el reloj del tiempo real que funciona mediante una
pila
protecciones:
e contra cortocircuitos SCP
contra sobrecargas OLP
térmicas OHP
contra sobretensiones OVP
contra picos de voltaje
e contra sabotajes: apertura de la caja - TAMPER
cierre de la caja — cerradura
enfriamiento por conveccion
garantia - 5 afos desde la fecha de fabricacion

Descripcioén general

La fuente de alimentacién con bufer ha sido disefiada para alimentar ininterrumpidamente a los dispositivos de la
sefializacion de incendios, de sistemas de control de dispersién de humo y calor y los dispositivos contra incendios y la
automatica contra incendios que requieren un voltaje estabilizado de 24 V DC (+15%). La fuente de alimentaciéon ha sido
equipada con dos salidas protegidas individualmente AUX1 y AUX2 que suministran un voltaje de 27,6 V DC de la capacidad
total de corriente:

Operacioén continua
Corriente de salida Imax a=5 A

Operacion temporal
Corriente de salida Imax b=7 A

En caso de un fallo del voltaje de red se conecta de manera ininterrumpida la alimentacion de reserva en forma de las
baterias. La fuente de alimentacion esté colocada dentro de una caja de metal (color RAL 3001 - rojo) con ubicacion para las
baterias 2x40 Ah/12 V. La fuente de alimentacién coopera con baterias de plomo acido libres de mantenimiento hechas
mediante el uso de tecnologia AGM o de gel.
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Fuente de alimentacion de serie EN54/LCD
Fuente de alimentacion para sistemas de alarma contra incendios 27,6 V DC

Clase funcional EN 12101-10:2007 A
Voltaje de alimentacién ~230 V
Consumo de la corriente 1,36 A
Frecuencia de alimentacion 50 Hz
Potencia de la fuente de alimentacion 193 W
Eficiencia 82%

Voltaje de salida en 20 °C

22,0 V+ 27,6 V DC — operacién con bufer
20,0 V+ 27,6 V DC — operacion con bateria

Corriente de salida

Operacioén continua: Corriente de salida Imax a=5 A
Operacién temporal: Corriente de salida Imax b=7 A

Consumo de la corriente para las necesidades propias de la
fuente de alimentacion durante operacion con bateria

La resistencia maxima del circuito de baterias 300m Ohm
Voltaje de pulsacién 100mV p-p max.
| =65mA

| = 55mA — iluminacion del escritorio LCD apagada

Precaucién! Si a la fuente de alimentacion sera conectada a una interface de
comunicacion o un médulo de fusible entonces se ha de afiadir el consumo
de la corriente adicional.

Corriente de carga de las baterias

2A

Coeficiente de la compensacion de temperatura del voltaje
de baterias

-40mV/ °C (-5 °C + 40 °C)

Seializacion del bajo nivel de voltaje de las baterias

Ubat < 23 V, durante operacion con bateria

Proteccion contra sobretensiones OVP

U>30,5 V0,5 V, desconexion del voltaje de salida (desconexion de AUX+),
restablecimiento automatico

Proteccioén contra cortocircuitos SCP

F8 A - fusible estandar Fayxi, Fauxz (@veria requiere un reemplazo del fusible)

Proteccion contra sobrecargas OLP

Software - hardware

Proteccién en el circuito de las baterias SCP y contra
conexion con polaridad errénea

F10 A- limitacion de la corriente, - fusible estandar Fgar (averia requiere un
reemplazo del fusible)

Proteccion de las baterias contra descargas excesivas UVP

U<20 V (+ 2%) — desconexion (+BAT) de las baterias

Seializacion de la apertura de la tapa de la fuente de
alimentacion

Microinterruptor TAMPER

Salidas técnicas:

- EPS FLT; salida que sefializa una averia

de alimentacion AC

- APS FLT; salida que seifaliza una averia de las baterias
- PSU FLT; salida que senaliza una averia de la fuente de
alimentacion

- ALARM; salida que sefializa una averia completa

- tipo — electrénica, max. 50mA/30 V DC, aislamiento galvanico 1500 Vgus
- retrasos aprox. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) — configuracion desde el nivel del
escritorio

- tipo — electrénica, max. 50mA/30 V DC, aislamiento galvanico 1500 Vgus

- tipo —de relé: 1 A@ 30 V DC/50 V AC

PRECAUCION! En la figura 2 abajo la disposicion de los contactos
representa el estado del relé sin tension que corresponde al estado que
sefaliza averia.

Entrada técnica EXTi

Voltaje del arranque— 10+30 V DC
Voltaje del apagado— 0+2V DC
Nivel del aislamiento galvanico 1500 Vgrus

Salida de relé EXTo

1A@ 30V DC/50VAC

Seiializacion éptica:

- diodos LED en el circuito impreso de la fuente de alimentacion,
- panel LCD
¢ indicaciones de los parametros eléctricos, €j.: el voltaje, la corriente, la
resistencia del circuito, el voltaje de la red de alimentacion
¢ sefializacion de una averia
¢ configuracién de los ajustes de la fuente de alimentacion desde el nivel
del panel
2 niveles de acceso protegidas con contrasefias
historial de la operacion de la fuente de alimentacion — 6144 valores
historial de eventos- 2048 eventos
o el reloj del tiempo real funciona mediante pila

Seiializacion acustica:

- sefalizador piezoeléctrico ~75 dB /0,3 m

Bateria del visualizador LCD

3V, de litio, CR2032

Fusibles: - FMAINS
= FBAT
= FAUX1
- FAUX2

T6,3A/250V
F10A/250V
F8A/250V
F8A/250V

Accesorios adicionales
(que no estan en juego con la fuente de alimentacion)

- interface RS485 ,INTR”; comunicacion RS485
- interface Ethernet ,INTE”; comunicacion Ethernet
- interface RS485-Ethernet “INTRE”; comunicacion RS485-Ethernet

Condiciones de operacion

Il clase ambiental ( EN12101-10:2007 ), -5 °C+75°C

Caja

Chapa de acero DC01 1,2mm, color RAL 3001 (rojo)

Dimensiones de la caja

W=420 H=420 D+D;=182 + 8 [+/- 2mm]
W1=425 H;=425 [+/- 2mm]

Peso neto/bruto

11/12,3 kg

Ubicacién para baterias

2x40 Ah/12 V (SLA) max. H
400 x 180 x 175mm (WxHxD) max w

D

Cierre

Cerradura con una llave

Certificados, declaracion, garantia

Certificado de la constancia de las propiedades de uso de CNBOP-PIB,
Certificado de homologacion CNBOP-PIB,
CE, RoHS, 5 arios desde la fecha de fabricacion

Notas

La caja no tiene contacto con la superficie de montaje dejando espacio para
los cables. Enfriamiento por conveccion.
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Fuente de alimentacion de serie EN54/LCD

Fuente de alimentacion para sistemas de alarma contra incendios 27,6 V DC

Sistema de control a distancia de los parametros.
(se requieren mddulos adicionales)
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Fuente de alimentacion de serie EN54/LCD Pulsar

Fuente de alimentacion para sistemas de alarma contra incendios 27,6 V DC

Monitoreo a distancia (opcion: Ethernet, RS485).

La fuente de alimentacién ha sido ajustada a la operacion en el sistema en el que se requiere el control a
distancia de los parametros de operacion en el centro de monitoreo. La transmisién de informacion sobre el estado de
la fuente de alimentacion es posible a través de un médulo adicional externo de comunicacion que realiza la
comunicacion en el estandar Ethernet o RS485.

Las varias topologias de conexién presentadas en las siguientes partes de este capitulo son sélo una parte de las
realizaciones posibles de los esquemas de comunicacion. Mas ejemplos se pueden encontrar en los manuales de
usuario dedicadas a las interfaces particulares.

Comunicacioén en la red ETHERNET.
La comunicacion en la red Ethernet es posible gracias a las interfaces adicionales: Ethernet ,INTE” y RS485-ETH
LJINTRE”, conforme al estandar IEEE802.3.
La interface Ethernet ,INTE” tiene una separacion galvanica completa y una proteccion contra picos de voltaje. El lugar de
su montaje ha sido previsto dentro de la caja de la fuente de alimentacion.

Ll

Comunicacion Ethernet utilizando la interface Ethernet ,INTE”.

Lainterface RS485-ETHERNET ,INTRE” es un dispositivo que sirve para la conversion de las sefiales entre el bus
RS485y lared Ethernet. Para operar correctamente el dispositivo requiere una alimentacion de unrango de 10+30 V DC egj.
de la fuente de alimentacion de serie EN54. La conexion fisica de la interface se lleva a cabo con el mantenimiento de la
separacion galvanica. El dispositivo ha sido montado en una caja hermética que protege contra influencia de las malas
condiciones ambientales.

5|
9 y
Interface
RS485-ETH
“INTRE”
10-30VDC

Comunicacion Ethernet utilizando la interface RS485-Ethernet.
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Fuente de alimentacion de serie EN54/LCD
Fuente de alimentacion para sistemas de alarma contra incendios 27,6 V DC

Médulos de fusible EN54-LB4 0o EN54-LB8

Pulsar-

Médulo de fusible dependiendo de la version permite conectar 4 o 8 receptores a la fuente de alimentacion. El
estado de las salidas esta sefalizado a través de diodos LED verdes.
Ademas la sefal de quemadura del fusible se transmite a la entrada de la averia completa de la fuente de alimentacion EXTi
y como resultado la fuente de alimentacion sefializa la averia en la salida ALARM y guarda una advertencia acorde en la

memoria. La salida del relé del bloque de fusibles PSU puede adicionalmente servir para controlar a distancia el estado de,
por ejemplo, la sefalizacion externa optica.
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Manera ejemplar de conexion con el bloque de fusibles: EN54-LB4.

e L. L. . . e

Manera ejemplar de conexion con el bloque de fusibles: EN54-LB8.
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