Fuente de alimentacion de serie HPSB <>_Pulsar®

Fuente de alimentaciéon con bufer, conmutada 13,8V DC

CODIGO: HPSB 11A12D  v.iovni ES

TIPO: HPSB 13,8V/10A/40Ah Fuente de alimentacién con bufer, conmutada
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Propiedades de la fuente de alimentacién:

e alimentacién ininterrumpida DC 13,8V/10A* e proteccion de la salida de la bateria contra un
e ubicacion para la bateria 40Ah/12V cortocircuito y una conexion con polaridad
e amplia gama del voltaje de alimentacion AC erronea
176264V e sefalizacion optica LED
e alta eficiencia 83% e Protecciones:
e control de la carga y el mantenimiento de la e contra cortocircuitos SCP
bateria e contra sobretensiones OVP
e proteccion de la bateria contra descargas e contra picos de voltaje (entrada AC)
excesivas (UVP) e contra sabotajes
. corrier)te de carga de la bateria 1A/4A cambiada e contra sobrecargas OLP
a través de un jumper e garantia — 2 afios desde la fecha de fabricacion

DESCRIPCION

La fuente de alimentacion con bufer ha sido disefiada para alimentar ininterrumpidamente a los dispositivos que
requieren un voltaje estabilizado de 12V DC (+/-15%). La fuente de alimentacion proporciona un voltaje de U=13,8V DC
de la capacidad de la corriente :

1. Corriente de salida 10A + 1A carga de la bateria*
2. Corriente de salida 7A + 4A carga de la bateria*

Corriente total de los receptores + la bateria es max. 11A*.
En caso de unfallo en el suministro de la alimentacion de la red, se conecta inmediatamente la alimentacién desde
la bateria. La fuente de alimentaciéon ha sido construida basandose en un modulo de una fuente de alimentacion
conmutada, con una alta eficiencia energética, colocada en una caja de metal (color RAL 9003) con ubicacién para una

bateria 40Ah/12V. La caja ha sido equipada con un microinterruptor que sefaliza la apertura de la puerta (en el panel
frontal).

* Véase el grafico 1
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Fuente de alimentacién de serie HPSB
Fuente de alimentaciéon con bufer, conmutada 13,8V DC

ESPECIFICACIONES:

Tipo de la fuente de alimentacién

A (EPS - External Power Source)

Voltaje de alimentacion

176+264V AC 50+60Hz

Consumo de corriente

1,4A@230V AC max.

Potencia de la fuente de alimentacién

155W max.

Eficiencia

83%

Voltaje de salida

13,8V DC — operacion con bufer
9,5V+13,8V DC — operacion con bateria

Corriente de salida t;s<30°C

10A + 1A carga de la bateria — véase el grafico 1
7A + 4A carga de la bateria — véase el grafico 1

Corriente de salida tpys=40°C

6,7A + 1A carga de la bateria — véase el grafico 1
3,7A + 4A carga de la bateria — véase el grafico 1

Gama de la regulacion del voltaje de
salida

12V+14,5V DC

Voltaje de la pulsacion

120 mV p-p max.

Corriente de carga de la bateria

1A/4A max. @ 40Ah (+ 5%) - cambiada a través de un jumper

Proteccion contra cortocircuitos SCP

Electrénica, restablecimiento automatico

Proteccion en el circuito de la bateria
OLP

105-150% de la potencia de la fuente de alimentacion,
restablecimiento automatico

Proteccion en el circuito de la bateria
SCP y contra conexion con la polaridad
erronea

fusible polimérico

Proteccion contra picos de voltaje

varistores

Proteccion contra sobretensiones OVP

>16V (El arranque requiere una desconexion del voltaje de
alimentacion durante por lo menos 20 segundos)

Proteccion de la bateria contra
descargas excesivas UVP

U<9,5V (+ 5%) — desconexion del borne de la bateria

Proteccion contra sabotajes:

- TAMPER - salida que sefaliza la
apertura de la caja de la fuente de
alimentacion

- microswitch, contactos NC (caja cerrada),
0,5A@50V DC (max.)

Senalizacion optica

S| - Los diodos LED

Condiciones de operacion:

Il clase ambiental, -10 °C + 40°C

Caja

Chapa de acero, DC01 1,0mm color RAL 9003

Dimensiones

W=320 H=350 D+D=173 + 8 [+/- 2mm]

Peso neto/bruto

55/5,7 kg

Ubicacion para la bateria:

40Ah/12V (SLA) max.

W,=325 H,=355 [+/- 2mm]
H
197x175x165mm (WxHxD) max D.J—’W

Cierre

Tornillo cilindrico x 2 (en la parte frontal), posibilidad del montaje de

una cerradura

Declaracion, garantia

CE, RoHS, 2 anos desde la fecha de fabricacion

Notas

La caja no tiene contacto con la superficie de montaje dejando
espacio para los cables.

Enfriamiento por conveccion.

Alimentacion: Salidas: ©0,63-2,5

Salida de la bateria BAT: 6,3F-2,5
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Gréfico 1.
Corriente de salida admisible de la fuente

de alimentacién dependiendo de la temperatura ambiental.
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Fuente de alimentacion de serie HPSB <>_Pulsar®

Fuente de alimentaciéon con bufer, conmutada 13,8V DC

Configuraciones opcionales:

LB4
Fuente de alimentacion con bufer
HPSB 13,8V/20x0,5A/40Ah. - | == [Tsev
-‘ = | 4x05A
- HPSB11A12D +2xLB8 16x0,5A (AWZ578 0 AWZ580)
+ LB4 4x0,5A (AWZ574 0 AWZ576) + 40Ah HPSB11A12D LB8
230V | AC / hasv = sy
DC = | 8X05A
13.8V LBS
=
4080 || P [113.8v
_— _'8X0,5A
LB2
Fuente de alimentacion con bufer _—
HPSB 13,8V/10x1A/40Ah. HPSB11AI2D 13.8V
= 1A
- HPSB11A12D + LB8 8x1A (AWZ579 0 AWZ580) AC /|13.8v
+LB2 2x1A (AWZ585 0 AWZ586) + 40Ah - LB8
DC -
230V = [Tisev
13.8V i 8x1A
=
40Ah
LB8
Fuente de alimentaciéon con bufer
HPSB 13,8V/24x0,3A/40Ah. | == [sev
P f8x0,3A
- HPSB11A12D + 3xLB8 24x0,3A (AWZ577 = —
0 AWZ580) + 40Ah HPSB11A12D B8
230V | AC /h3sv = Tssy
DC —E— _58X0,3A
13.8V LB8
40Ah | —E— T13.8V
_— | 8x0,3A
RN500
Fuente de alimentacion con bufer
HPSB 13,8V/2x12V/2x5A/40Ah. HPSB11A12D 138V 12vi5A
AC 12V
- HPSB11A12D + 2xRN500 (13,8V/12V) + 40Ah 230] 13.8V
DC RN500
13.8V 13.8V, 12V/5A
. .. . RN500 LB8
Fuente de alimentacion con bufer
HPSB 13,8V/2x12V/16x0,5A/40Ah. HPSB11A12D 13.8V/ 12v| == [0y
< . f | i8x05A
- HPSB11A12D + 2xRN500 (13,8V/12V) + 230v| AC /" |13.8v 12v s
2xLB8 16x0,5A (AWZ578 o0 AWZ580) + 40Ah DC RN500 B8

|13.8V 138V 12V = [0y
Bateria
40Ah 12v =y | 8x05A
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Configuraciones opcionales:

R .y , RN500 LB8
Fuente de alimentacién con bufer
HPSB 13,8V/2x12V/10x1A/40Ah. HPSB11A12D 13.8V/ |1ov| == [0y
f]isx1A
- HPSB11A12D + 2xRN500 (13,8V/12V) + 2xLB8 10x1A 230v| AC /" |13.8v 12v =
(AWZ579 0 AWZ580) + 40Ah DC RN500 Bs
13.8V. |
1§.sv 12V = oy
12v | isxia
Fuente de alimentacion con bufer RN500 LB4
HPSB 13,8V/2x12V/8x1A/40Ah.
HPSB11A12D 13.8V/ |12v| =7 oy
- HPSB11A12D + 2xRN500 (13,8V/12V) + 2xLB4 P Eax1A
8x1A (AWZ575 o0 AWZ576) + 40Ah 230v| AC /" |13.8v 12V -
DC RNS00 LB4
13.8V. |
13.8V 12V =
Bateri : H
ﬁ 12v | ax1A
Fuente de alimentacion con bufer DCDC20
HPSB 13,8V/5x5V+7,4V/5x2A/40Ah.
__|bC | 5V+7.4V/2A
- HPSB11A12D + 5xDCDC20 (5V+7,4V/5x2A) + 40Ah DC
DCDC20
| |DbC | 5V+7.4V/2A
DC
HPSB11A12D DCDC20
230v| AC /" |13.8v| |DC /| 5v=7.4vi2A
DC DC
13.8V DCDC20
| [PC | 5V+7.4V/2A
DC
DCDC20
| [PC | 5V+7.4VI2A
DC
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Fuente de alimentacion de serie HPSB <>_Pulsar®

Fuente de alimentaciéon con bufer, conmutada 13,8V DC

Configuraciones opcionales:

DCDC20 LB2
Fuente de alimentacion con bufer DC 5V+7.4V| B T5ya7ay
HPSB 13,8V/5x5V+7,4V/10x1A/40Ah. [ | 2%1A
DC —
- HPSB11A12D + 5xDCDC20 (5V+7,4V/5x2A) +5xLB2 10x1A DCDC20 LB2
(AWZ585 0 AWZ586) + 40Ah |
| DC 5V+7.4V 5V+7.4V
DC | 2x1A
HPSB11A12D DCDC20 LB2
230v| AC /" |13.8v| |DC 5v+7.4v| == [oya7ay
13.8V DCDC20 LB2
Bateri
| [PC 8V+7.4V | == Thye7.ay
DC _2X1A
DCDC20 LB2
|_{PC SV=74V| = Thy7ay
DC _2X1A
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