Fuente de alimentacion de serie PSBEN/LCD Pulsar’

Fuente de alimentaciéon con bufer conmutada 13,8 V DC Grade 3

i ES**
CODIGO: PSBEN 5012D/LCD v.1.1/1x
TIPO: PSBEN 13,8V/5A/40Ah/EN/LCD Fuente de alimentacion con bufer
conmutada Grade 3.
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“Este producto es adecuado para los sistemas
disefiados conforme a la norma EN 50131-6
en grado 1, 2 0 3y la segunda EN 50131-6 clase ambienta

III
.

Requisitos de la norma
Requisitos funcionales K EN 50131-6 PSBE"IC?12D/
Grado 1 Grado 2 Grado 3

Falta de red EPS Si Si Si Si
bajo voltaje de la bateria Si Si Si Si
Proteccion de la bateria contra una - - Si Si
descarga completa

Deterioro de la bateria - - Si Si
Falta de carga de la bateria - - Si Si
Bajo voltaje de salida - - Si Si
Alto voltaje de salida - - Si Si
Deterioro de la fuente de alimentacién - - Si Si
Proteccion contra picos de voltaje - - Si Si
Proteccion contra cortocircuitos Si Si Si Si
Proteccion contra sobrecargas Si Si Si Si
Arranque del fusible de salida - - - Si
Deterioro del fusible de la bateria - - - Si
Salida técnica EPS Si Si Si Si
Salida técnica APS Si Si Si Si
Salida técnica PSU Si Si Si Si
Entrada de averia completa - - - Si
Prueba de la bateria a distancia - - - Si
Tamper de apertura de la caja Si Si Si Si
Tamper del desprendimiento de la - - Si Si
superficie
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Fuente de alimentacion de serie PSBEN/LCD Pulsar’

Fuente de alimentaciéon con bufer conmutada 13,8 V DC Grade 3

Propiedades de la fuente de alimentacion:

e Conformidad a la norma EN50131-6 en grado 1+3 y la ¢ Prueba a distancia de la bateria (mdédulos adicionales

clase ambiental Il requeridos)
¢ Voltaje de alimentacién ~230 V e botdn START del arranque de la bateria
e alimentacion ininterrumpida 13,8 V DC e botén STOP del apagado durante operacion sin bateria
e ubicacion para bateria 40 Ah/12 V e sefalizacion éptica — panel LCD
e alta eficiencia 77% e indicaciones de los parametros eléctricos, ej.: voltaje,
e capacidad de la corriente de la fuente de alimentacion: corriente

e 3,33A —paragrado1,2* ¢ sefalizacion de una averia

e 1,33 A—paragrado 3 ** e configuracion de los ajustes de la fuente de

e 5A —paraempleo general *** alimentacion desde el nivel del panel

(véase el capit. 3.1) ¢ 3 niveles de acceso protegidas con contrasefias

historial de la operacion de la fuente de alimentacion
historial de averias

e bajo nivel de pulsaciones del voltaje
e sistema de microprocesador de automatizacion

e La gestién inteligente del grado de salida de la fuente de ¢ el reloj del tiempo real que funciona mediante una pila
alimentacién o sefalizacion éptica de una sobrecarga de la fuente de

e Puerto de comunicacion ,SERIAL” con un protocolo alimentacion OVL
MODBUS RTU implementado ¢ sefializacion acustica de una averia

¢ Monitoreo a distancia (opcion: Ethernet, RS485)

seleccién del tiempo de sefalizacion del fallo de a red AC

e Programa gratuito ,PowerSecurity” para el monitoreo de e entradas/salidas técnicas con aislamiento galvanico

los parametros de operacion de la fuente de e entrada de una averia completa EXT IN

alimentacion ¢ salida técnica EPS sefializacion del fallo de la red ~230 V
e control de la corriente de carga e salida técnica PSU de sefializacion de una averia de la
e control del voltaje de salida fuente de alimentacion
¢ control del estado de los fusibles de salida ¢ salida técnica APS de sefalizacién de una averia de las
e prueba dinamica de la bateria baterias
e control de la continuidad del circuito de las baterias e memoria interna del estado de operacion de la fuente de
e control de los voltajes de la bateria alimentacion
e control del estado del fusible de la bateria e protecciones:
e control de carga y el mantenimiento de la bateria. e contra cortocircuitos SCP
e proteccion de las baterias contra descargas excesivas e contra sobrecargas OLP

(UVP) e térmicas OHP
e proteccion de la bateria contra sobrecargas e contra sobretensiones OVP
e proteccion de la salida de la bateria contra cortocircuito y e contra picos de voltaje

conexién con polaridad erronea e contra sabotajes: apertura de la caja y
e corriente de carga de la bateria 0,6 A/1,5 A/2,2 A/3 A desprendimiento de la superficie- TAMPER
cambiada a través de un jumper e enfriamiento por conveccion
e garantia - 5 afios desde la fecha de fabricacion
DESCRIPCION

La fuente de alimentacion con bufer ha sido disefiada conforme a los requisitos de la norma EN 50131-6 en grado 1+3 y
clase ambiental Il. La fuente de alimentacién esta destinada a alimentar ininterrumpidamente a los dispositivos de los sistemas de
alarma que requieren un voltaje estabilizado 12 V DC (£15%).

Dependiendo del grado de protecciéon del sistema de alarma en el lugar de instalacién la capacidad de la fuente de
alimentacion v la corriente de carga de la bateria se ha de establecer de la siguiente manera:

* Grado 1, 2 - tiempo en espera 12h
Corriente de salida 3,33 A + 2,2 A carga de la bateria

** Grado 3 - tiempo en espera 30h si los dafios de la fuente de energia principal se presentan en el centro de recepcién de
alarmas ARC (conforme a 9.2 — EN 50131-1).
Corriente de salida 1,33 A + 3 A carga de la bateria

- tiempo en espera 60h si los dafios de la fuente de energia principal no se presentan en el centro de recepcion de
alarmas ARC (conforme a 9.2 — EN 50131-1).
Corriente de salida 0,66 A + 3 A carga de la bateria

*** Empleo general — si la fuente de alimentacion no es montada en una instalacién que cumple los requisitos de la norma de
alarma segun EN 50131 entonces la capacidad de la corriente de la fuente de alimentacion es:
1. Corriente de salida 5 A + 0,6 A carga de la bateria
2. Corriente de salida 4,1 A + 1,5 A carga de la bateria
3. Corriente de salida 3,4 A + 2,2 A carga de la bateria
4. Corriente de salida 2,6 A + 3 A carga de la bateria
Corriente total de los receptores + bateria es max. 5,6 A.

En caso de un fallo del voltaje de red se conecta de manera ininterrumpida la alimentacion de reserva en forma de la bateria.
La fuente de alimentacion esta colocada dentro de una caja de metal (color RAL 9005 - negro) con ubicacion para una bateria
40 Ah/12 V. La caja ha sido equipada con un microinterruptor que sefializa apertura de la puerta (en la parte frontal) y
desprendimiento de la superficie.
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Fuente de alimentacion de serie PSBEN/LCD

Fuente de alimentaciéon con bufer conmutada 13,8 V DC Grade 3

ESPECIFICACIONES

Tipo de fuente de alimentacion

A, grado de proteccién 1+3, clase ambiental Il

Voltaje de alimentacion ~230 V; 50 Hz
Consumo de la corriente 0,68 A
Potencia de la fuente de alimentacion 78 W
Eficiencia 77%

Voltaje de salida

11 V+13,8 V DC — operacion con bufer
10 V+13,8 V DC — operacion con bateria

Corriente de salida

- para grado 1, 2:
lo=3,33 A+ 2,2 A carga de la bateria
- para grado 3:
lo=1,33 A+ 3 A carga de la bateria - (requiere conexion a ARC,
conforme a 9.2 —EN 50131-1)
lo=0,66 A + 3 A carga de la bateria
- para empleo general:
lo=5 A+ 0,6 Acarga de la bateria
lo=4,1 A+ 1,5 A carga de la bateria
lo=3,4 A+ 2,2 A carga de la bateria
lo=2,6 A+ 3 Acarga de la bateria

Gama de regulacion del voltaje de salida 12V+14,5V DC
Voltaje de pulsacion 70 mV p-p max.
Consumo de la corriente por los sistemas de la fuente de | =22mA

alimentacion durante operacion con bateria

| = 17 mA — iluminacion del escritorio LCD apagada

Corriente de carga de la bateria

0,6 A/1,5 A/2,2 A/3 A — cambiada a través de un jumper lgar

Proteccién contra cortocircuitos SCP

Electronica — limitacion de la corriente y/o deterioro del fusible estandar Fgar en
el circuito de la bateria (requiere un reemplazo del fusible estandar).
Restablecimiento automatico.

Proteccion contra sobrecargas OLP

Software - hardware

Proteccion contra picos de voltaje

Varistores

Proteccioén contra sobretensiones OVP

U>15,5V, desconexion del voltaje de salida (desconexion de AUX+),
restablecimiento automatico

Proteccion en el circuito de las baterias SCP y contra
conexion con polaridad erronea

T 6,3 A- limitacién de la corriente, fusible estandar Fgar (averia requiere un
reemplazo del fusible)

Proteccion de la bateria contra descargas excesivas UVP

U<10 V (+ 2%) — desconexion (-BAT) de la bateria,
Configuracion con el jumper Pgar

Sefalizacién de la apertura de la tapa de la fuente de
alimentacion o desprendimiento de la superficie

Microinterruptor TAMPER

Salidas técnicas:

- EPS FLT; salida que sefaliza una averia

de alimentacion AC

- APS FLT; salida que sefaliza una averia de las baterias
- PSU FLT,; salida que sefializa una averia de la fuente de
alimentacion

- tipo — electrénica, max. 50mA/30 V DC, aislamiento galvanico 1500 Vrus
- retrasos aprox. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%)

- tipo — electrénica, max. 50mA/30 V DC, aislamiento galvanico 1500 Vrus

- tipo — electrénica, max. 50mA/30 V DC, aislamiento galvanico 1500 Vrus

Entrada técnica EXT IN

Voltaje del arranque— 10+30 V DC
Voltaje del apagado— 0+2 V DC
Nivel del aislamiento galvanico 1500 Vgrus

Accesorios adicionales
(que no estan en juego con la fuente de alimentacion)

- interface RS485 ,INTR”; comunicacion RS485
- interface Ethernet ,INTE”; comunicacion Ethernet
- interface RS485-Ethernet “INTRE”; comunicacion RS485-Ethernet

Sefalizacion optica:

- diodos LED en el circuito impreso de la fuente de alimentacion,
- panel LCD
e indicaciones de los parametros eléctricos
e sefalizacion de una averia
e configuracion de los ajustes de la fuente de alimentacién desde el nivel
del panel
e 3 niveles de acceso protegidas con contrasefias
e historial de la operacioén de la fuente de alimentacion — 6144 valores
e historial de eventos- 2048 eventos
o el reloj del tiempo real funciona mediante pila

Caja

Chapa de acero DC01 1mm, color RAL 9005 (negro)

Dimensiones

W=330, H=350, D+D;=173+8 [+/- 2mm]
W,=335, H;=355 [+/- 2mm]

Ubicacion para baterias

205 x 165 x 165mm_(WxHxD) max

Peso neto/bruto

7,6/8,7 kg

Cierre

Tornillo cilindrico x 2 (en la parte frontal), posibilidad de montaje de una
cerradura

Declaracion, garantia

CE, RoHS, 5 afos desde la fecha de fabricaciéon

Notas

La caja no tiene contacto con la superficie de montaje dejando espacio para los
cables. Enfriamiento por conveccion.
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Fuente de alimentacion de serie PSBEN/LCD Pulsar’

Fuente de alimentaciéon con bufer conmutada 13,8 V DC Grade 3

Sistema de control a distancia de los parametros.
(se requieren modulos adicionales)

ETHERNET

're

Interfejs

INTRE

x

58 (= CTEf |
===
®© P LU
o BLACK POWER BLACK POWER
——  PSBEN ——  PSBEN
13,8V /10A 13,8V 13,8V/5A 13,8V
oK — 5,97 oKl —— 41A
EXT | — EPS EXT ' — [EPS
I 13.8v ——= sy 138V —= [PsU
TavEER Test == APS TAVPER Tost — =
B CEx o B |
Preview | cvpts | store Frevess | Charts | Fatury
Q o u
BLACK POWER BLACK POWER
——  PSBEN — PSBEN
27,6V /2A 27.6V 27,6V /3A 27.6V
OK : BRAKI L
[ 1,7A — — 25A
EXT | — | EPS EXT | — [ER8
27,6V = [BSU 27,6V —= PsU
TAUPER (et ] — APS TAPER — APS

Tel. +48-14-610-19-40, fax: +48-14- 610-19-50, www.pulsar.pl, e-mail: sales@pulsar.pl



Fuente de alimentacion de serie PSBEN/LCD Pulsar’

Fuente de alimentaciéon con bufer conmutada 13,8 V DC Grade 3

Monitoreo a distancia (opcion: Ethernet, RS485).

La fuente de alimentacion ha sido ajustada a la operacion en el sistema en el que se requiere el control a distancia
de los parametros de operacion en el centro de monitoreo. La transmisién de informacion sobre el estado de la fuente de
alimentacion es posible a través de un modulo adicional externo de comunicacion que realiza la comunicacion en el
estandar Ethernet o RS485.

Comunicacion en la red ETHERNET.
La comunicacion en la red Ethernet es posible gracias a las interfaces adicionales: Ethernet ,INTE” y RS485-ETH
LJNTRE”, conforme al estandar IEEE802.3.
Lainterface Ethernet ,INTE” tiene una separacion galvanica completa y una proteccion contra picos de voltaje. El
lugar de su montaje ha sido previsto dentro de la caja de la fuente de alimentacion.

Comunicacion Ethernet utilizando la interface Ethernet ,INTE”.

Lainterface RS485-ETHERNET ,INTRE” es un dispositivo que sirve para la conversion de las sefiales entre el bus
RS485 y la red Ethernet. Para operar correctamente el dispositivo requiere una alimentacion de un rango de 10+30 V DC ej.
de la fuente de alimentacién de serie PSBEN. La conexion fisica de la interface se lleva a cabo con el mantenimiento de la
separacion galvanica. El dispositivo ha sido montado en una caja hermética que protege contra influencia de las malas
condiciones ambientales.

Interfejs
RS485-ETH
“INTRE”

10-30VDC

Comunicacion Ethernet utilizando la interface RS485-Ethernet.
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Fuente de alimentacion de serie PSBEN/LCD Pulsar-
Fuente de alimentaciéon con bufer conmutada 13,8 V DC Grade 3

CONFIGURACIONES OPCIONALES DE LA FUENTE DE ALIMENTACION:

1. Fuente de alimentacion con bufer PSBEN 13,8 V/5x1 A/40 Ah/INTERFACE
- PSBEN 5012D/LCD + LB8 5x1 A (AWZ579, AWZ580)+40 Ah+INTERFACE
2. Fuente de alimentacion con bufer PSBEN 13,8 V/12 V/40 Ah/INTERFACE
- PSBEN 5012D/LCD + RN500 (13,8 V/12 V)+40 Ah+INTERFACE
3. Fuente de alimentacién con bufer PSBEN 13,8 V/12 V/5x1 A/40 Ah
- PSBEN 5012D/LCD + RN500 (13,8 V/12 V)+LB8 5x1 A (AWZ579, AWZ580)+40 Ah
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