Linearis sziinetmentes tapegyseg 13,8V DC

AWZ sorozatu tapegység O Pulsar’

KOD: AWZ 100 v2.4vi HU**
TYP: AWZ 13,8V/1A/1,2ANh/L Linearis sziinetmentes tapegység
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F6bb tulajdonsagok:
o 13,8VDC/1A sziinetmentes tapegység e LED kijelzés
e akkumulator méret: 1,2Ah/12V e védelmek:
o haldzati fesziiltség 230VAC e SCP rovidzar
o inedris feszlltség szabalyozott e OLP tulterhelés
o akkumulator mélykisilés védelem (UVP) e OHP tulmelegedés
o akkumulator téltés és karbantartas felligyelet o tllfesziltség
e akkumulator kimenet teljes révidzar és forditott e szabotazs (mechanikai)
polaritas védelem e garancia — a termék gyartasatdl szamitott 5 év

e akkumulator toltéaram 0,1A

LEIRAS

A PSU (Tapegység) olyan rendszerekhez lett tervezve, ahol szempont a sziinetmentes stabilizalt
12V DC (+/- 15%) tapfesziiltség. A linearis stabilizalt rendszerek altal szolgaltatott fesziltség kevesebb zajt
tartalmaz és gyorsabb az interferencia hibara val6 reagalasa, mint a kapcsolotizem( tapegységeknek. A
tapegység altal szolgaltatott feszultség Uki=12,8V+13,8V DC, a teljes kimeneti aram:

1. Kimeneti aram 1A (akkumulator nélkiil)
2. Kimeneti aram 0,9A + 0,1A akkumulator toltés

Teljes terhelhet6ség, fogyaszté+akkumulator: max. 1A
Halozati tapfesziltség kimaradas esetén az akkumulatoros mikodés azonnal aktivalédik. Az

akkumulator mélykisulés ellen védett (UVP). A tapegység fémdobozba épitve kerll forgalomba egy darab
1,2Ah/12V akkumulator részére kialakitott hellyel. Adoboz nyitasat beépitett mikrokapcsolo jelzi.
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Linearis sziinetmentes tapegyseg 13,8V DC

AWZ sorozatu tapegység ¢ Pulsar’

MUSZAKI ADATOK
PSU tipus: A (EPS - External Power Source)
Halozati feszlltség 230V AC 50Hz (-10%/+10%)
Aramfelvétel 0,16A
PSU teljesitmény 18W
Kimeneti feszliltség 12,8V+13,8V DC — sziinetmentes mikodés
Kimeneti aram 1A (akkumulator nélkiil)
0,9A + 0,1A akkumulator toltéssel
Feszlltség beallitasi tartomany 12V + 14,5V DC
Hullamzas 20mV p-p max.
Akkumulator téltéaram 0,3A
0,1A/24h
200% + 250% PSU teljesitmény tullépés — aram limitalas,
Roévidzar védelem SCP akkumulator kérben olvado biztositék (biztositék csere
szilkséges)
110% + 150% (@65 °C +25°C) PSU teljesitmény — PTC
Tulterhelés OLP biztositék (helyrealld), manualis Ujrainditas (hiba esetén a
DC kimeneti kort terhelés mentesiteni kell)
Akkumulator rovidzar SCP és F2A — aram limitalas, Fgar biztositék (hiba esetén a
forditott polaritas védelem biztositékot cserélni kell)
Mélykisulés védelem UVP U<10V (x 5%) — akkumulator kor levalasztdsa (- BAT)
Technikai kimenet:
- TAMPER - doboz nyitasa - mikrokapcsold, NC tipus (doboz nyitas),
0,5A@50V DC (max.)
Miikodési allapot: . kornyezeti osztaly, -10 °C+ 40°C
Doboz anyaga Acéllemez DCO1, vastagsag: 0,8mm, szin: RAL 9003
Méret W=170 H=180 D+D,=82 + 8 [+/- 2mm]
W,=175 H.=185 [+/- 2mm]
Netto/Bruttd suly 1,6 /1,7 kg
Akkumulator méret 1,2Ah/12V (SLA) max. H}’W
135x70x60mm (WxHxD) max D
Zarhatosag D fejl csavar (a front lemezen)
Minésités, garancia CE, RoHS, gyartasatél szamitott 5 év
Megjegyzés: A doboz mogott hagyjon elegendd helyet a kabelek
bevezetéséhez.
Megfeleld hités.
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