HPSB sorozatu tapegység ¢PUISHI‘
Linearis sziinetmentes tapegység 13,8V DC

KOD: HPSB 11A12C  v.1,0vii HU**
TIPUS: HPSB 13,8V/10A/17Ah Kapcsoléuzemii sziinetmentes tapegység
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Tulajdonsagok:

e sziinetmentes tapegység DC 13,8V/10A* e LED kijelzés
e akkumulator méret 17Ah/12V e védelem:
e széles haldzati fesziiltség tartomany: e SCP rovidzar védelem

176+264V e tulfesziiltség védelem
e kivalo hatasfok 83% e villam védelem (AC bemenet)
o akkumulator téltés és karbantartas felgyelet e szabotazs védelem
e mélykisllés védelem (UVP) e OLP tulterhelés védelem
e akkumulator toltéaram 1A/4A (jumperrel e garancia — gyartastol szamitott 2 év

valaszthato)
e akkumulator forditott polaritas és révidzar
védelem

LEIRAS
Javasolt felhasznalasa olyan rendszerekhez, ahol szempont a sziinetmentes stabilizalt 12V DC (+/-15%)
tapfesziltség. Atapegyseg terhelhetésége az alabbiak szerint valtozhat U=13,8V DC fesziltség értek mellett:

1. Kimeneti aram 10A + 1A akkumulator toltés*
2. Kimeneti aram 7A + 4A akkumulator toltés*
A fogyaszto teljes aramfelvétele + akkumulator toltés max 11A*.

Halozati tapfeszultség kimaradas esetén az akkumulatoros mikodés azonnal aktivalédik. A tapegység
alapja egy kapcsoldlizem( tapegység, kimagaslo hatasfokkal. A tapegység fémdobozba épitve kertl forgalomba

(RAL 9003) egy darab 17Ah/12V akkumulator részére kialakitott hellyel. A doboz nyitasat beépitett
mikrokapcsolo jelzi.

* Lasd az 1. abrat
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MUSZAKI ADATOK

PSU tipus: A (EPS - External Power Source)
Haldzati fesziiltség 176+264V AC

Aramfelvétel 1,4A@230VAC

PSU teljesitmény 155W max.

Hatasfok 83%

Kimeneti feszlltség

13,8V DC — normal miikodés
9,5V+13,8V DC — akkumulatoros miikodés

Kimeneti aram t,yg<30°C

10A + 1A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat
7A + 4A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat

Kimeneti aram t,,s=40°C

6,7A + 1A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat
3,7A + 4A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat

Feszlltség beallitasi tartomany

12V + 14V DC

Hullamzas

120mV p-p max.

Akkumulator toltéaram

1A/ 4A @ 17Ah (x 5%) jumper valasztassal

Rovidzar védelem SCP

Elektronikus, automatikusan vissza all

Tulterhelés OLP

105-150% PSU teljesitmény, automatikusan vissza all

Akkumulator révidzar SCP és forditott
polaritas védelem

PTC polymer biztositék

Villamvédelem

varisztor

Tulfesziiltség védelem OVP

>16V (visszaallitashoz a terhelést kell eltavolitani kb. 20 mp.-ig.)

Akkumulator mélykisllés védelem UVP

U<9,5V (£ 5%) — akkumulator csatlakozd levalasztasa

Szabotazs védelem:
- TAMPER doboz nyitasat jelzi

- mikokapcsold, NC kontaktus (zart doboz),
0,5A@50V DC (max.)

LED kijelzés

Igen

Miikddési allapot:

1. kdrnyezeti osztaly, -10 °C+ 40 °C

Doboz anyaga

Acéllemez, DCO01, vastagsag: 0,7mm, szin: RAL 9003

Méret

W=280 H=292 D+D;=82 + 8 [+/- 2mm]
W,=285 H,=296 [+/- 2mm]

Nettd/Bruttd suly 2,4/2,6 kg
Akkumulator méret 17Ah/12V (SLA) max. Mal 5z&
180x120x75mm (Szé x Ma x Mé) max v
Mé
Zarhatosag Hengeres csavar x 2 (el6lapon), (zar beépithett)
Mindsités, garancia CE, RoHS, gyartasatol szamitott 2 év
Megjegyzés: A doboz Falitavtarté tartalmaz a kénnyU kabel el6segitéséhez.
Megfelel6 hités.
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Opcionalis kialakitasok:

¢ Pulsar’

Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/4x2A/17Ah. HPSB11A12C LB4
- HPSB11A12C + LB4 4x2A (AWZ576) + 17Ah 230v | AC /" [138v| == 5y
DC —E— _E4X2A
13.8V
]
17Ah
LB8
Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/8x1A/17Ah. HPSBTIA12C
230v | AC /" |13.8v| == [isey
- HPSB11A12C + LB8 8x1A (AWZ579 vagy AWZ580) + 17Ah ] b i iax10a
- — "
13.8V
17Ah
RN500
13.8V
Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/2x12V/10A/17Ah. HPSB11A12C 12V
12v
- HPSB11A12C + 2 x RN500 (13,8V/12V) + 17Ah 230V | AC 13-8V|_ RN500
DC I_ 13.8V 12V
13.8V —
- 12v
Akkumulator
HPSB11A12C RN500 LB4
Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/12V/4x1A/17Ah. 13.8V
230v| AC /" [13.8y| 13 12v] B [T1av
- HPSB11A12C + RN500(13,8V/12V) + LB4 4x1A (AWZ575 7 vl N PN
vagy AWZ576) + 17Ah DC = —
13.8V
17Ah
Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/5V+7,4V/2A/17Ah. HPSB11A12C DCDC20
AC .
- HPSB11A12C + DCDC20 (5V+7,4V/2A) + 17Ah 230V | 13.8v| DC /| 5v=7.4VI2A

DC DC

13.8V
Akkumulator
17Ah
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¢ Pulsar’

LB8
Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/16x0,5A/7Ah. HPSBI1A12G = 7 80,5
-HPSB11A12C + 2 x LB8 8x0,5A (2 x AWZ578 vagy 230v| AC / hasv| L I
AWZ580) + 7Ah = LB8
DC
- -
13.8V 8x0,5A
= =l
7Ah
. . , RN500 LB4
Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/2x12V/8x1A/7Ah.
HPSB11A12C 138Y7 12y P12
- HPSB11A12C + 2 x RN500(13,8V/12V) + 2x LB4 4x1A oy P iaxa
(AWZ575 vagy AWZ576) + 7Ah - 230v | A€/ lisv Ml
1 LB4
bc I_ 1:;5\?0 =
13.8V = R
Akkumulator 12v —E— —‘4X1A

Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/2x5V+7,4V/2x2A/7Ah.

- HPSB11A12C + 2 x DCDC20 (2x5V+7,4V/2x2A) + TAh

Sziinetmentes Tapegység HPSB 13,8V/5V+7,4V/4x0,5A/7Ah.

- HPSB11A12C + DCDC20 (5V+7,4V/2A) + LB4x0,5A (AWZ574
vagy AWZ576) + 7Ah

DCDC20
D "
HPS11A12C c | SV=7.4VI2A
DC
230v | AC 13.8V
— DCDC20
DC
DC 5V+7.4V/2A
13.8V L
Akkumulator DC
7Ah
HPSB11A12C ~ DCDC20 LB4
AC - —
230V 138v|DC 7| i [i5v=7.4v
DC DC é = | 4X05A
13.8V N
i
7Ah o
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