HPSB sorozatu tapegység Pulsar’
Linearis szuiinetmentes tapegység 27,6V DC

KOD: HPSB 3524B v.1.0vil HU**
TIPUS: HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Kapcsoléuzemii sziinetmentes tapegység
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Tulajdonsagok:

e sziinetmentes tapegység DC 27,6V/3A* e akkumulator forditott polaritas és révidzar
e akkumulator méret 2x7Ah/12V védele"m '
e széles haldzati fesziiltség tartomany: e LED kijelzés

176+264V e védelem:
e kivalo hatasfok 83% e SCP rovidzar védelem
e akkumulator toltés és karbantartas felligyelet o tllifesziltség védelem
e mélykisilés védelem (UVP) e villam védelem (AC bemenet)
o akkumulator toltéaram 0,5A/1A (jumperrel e szabotazs veédelem

valaszthato) e OLP tulterhelés védelem

e garancia — gyartastol szamitott 2 év
LEIRAS

Javasolt felhasznalasa olyan rendszerekhez, ahol szempont a szinetmentes stabilizalt 24V DC (+/-15%)
tapfesziltség. Atapegyseg terhelhetésége az alabbiak szerint valtozhat U=27,6V DC fesziltség értek mellett:

1. Kimeneti aram 3A + 0,5A akkumulator toltés*
2. Kimeneti aram 2,5A + 1A akkumulator toltés*
A fogyaszto teljes aramfelvétele + akkumulator toltés max 3,5A*.

Halozati tapfeszultség kimaradas esetén az akkumulatoros mikddés azonnal aktivalédik. A tapegység
alapja egy kapcsoldlizem( tapegység, kimagaslo hatasfokkal. A tapegység fémdobozba épitve kertl forgalomba

(RAL 9003) egy darab 2x7Ah/12V akkumulator részére kialakitott hellyel. A doboz nyitasat beépitett
mikrokapcsolo jelzi.

* Lasd az 1. abrat
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Linearis szuiinetmentes tapegység 27,6V DC

MUSZAKI ADATOK

PSU tipus:

A (EPS - External Power Source)

Haldzati feszultség

176+264V AC 50+60Hz

Aramfelvétel 0,9A@230VAC
PSU teljesitmény 100W max.
Hatasfok 83%

Kimeneti fesziiltség

27,6V DC — normal mikodés
19V+27,6V DC — akkumulatoros mikodés

Kimeneti aram t,,z<30°C

3A + 0,5A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat
2,5A + 1A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat

Kimeneti aram t,,g=40°C

2A + 0,5A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat
1,5A + 1A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat

Fesziltség beallitasi tartomany

24V + 28V DC

Hullamzas

150mV p-p max.

Akkumulator toltéaram

0,5A / 1A @ 2x7Ah (+ 5%) jumper valasztassal

Rovidzar védelem SCP

Elektronikus, automatikusan vissza all

Tulterhelés OLP

105-150% PSU teljesitmény, automatikusan vissza all

Akkumulator rovidzar SCP és forditott
polaritas védelem

PTC polymer biztositék

Villamvédelem

varisztor

Tulfeszultség védelem OVP

>32V (automatikus visszaallas)

Akkumulator mélykisulés védelem UVP

U<19V (£ 5%) — akkumulator csatlakozé levélasztasa

Szabotazs védelem:
- TAMPER doboz nyitasat jelzi

- mikokapcsolo, NC kontaktus (zart doboz),
0,5A@50V DC (max.)

LED Kijelzés

Igen

Miikodeési allapot:

1. kérnyezeti osztaly, -10 °C+ 40 °C

Doboz anyaga

Acéllemez, DCO01, vastagsag: 0,7mm, szin: RAL 9003

Méret W=280 H=292 D+D;=82 + 8 [+/- 2mm]
W,=285 H,=296 [+/- 2mm]
Nettd/Bruttd suly 2,2 12,4 kg
Akkumulator méret 2x7Ah/12V (SLA) max. Mal 52é
180x155x75mm (Szé x Ma x Mé) max .
Mé
Zarhatosag Hengeres csavar x 2 (el6élapon), (zar beépithetd)
Mindsités, garancia CE, RoHS, gyartasatol szamitott 2 év
Megjegyzés: A doboz Falitavtarté tartalmaz a kénny( kabel elésegitéséhez.
Megfelel6 hités.
I A
100%
70%
arc loc ‘r e 4iouc=t Abra 1. A PSU kimeneti teljesitménye fligg
AME a kérnyezeti hdmérséklettdl.
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HPSB sorozatu tapegység

Linearis szuiinetmentes tapegység 27,6V DC

Opcionalis kialakitasok:

Pulsar’

HPSB3524B
Sziinetmentes Tapegység HPSB 27,6V/2x1,5A/2x7Ah. LB2
AC - —
27,6V
- HPSB3524B + LB2 2x1,5A (AWZ586) + 2x7Ah 230V ] 27,6V
DC — _2X1,5A
27,6V
2x7Ah
HPSB3524B LB4
Sziinetmentes Tapegység HPSB 27,6V/3x1A/2x7Ah.
230v | AC /" 276V == 76y
- HPSB3524B + LB4 3x1A (AWZ575 vagy AWZ576) + 2x7Ah 1/ oc A
27,6V
2X7Ah
Sziinetmentes Tapegység HPSB 27,6V/6x0,5A/2x7Ah. HPSB3524B LB8
- HPSB3524B + LB8 6x0,5A (AWZ578 vagy AWZ580) + 2x7Ah 230V | AC / |27.6v = ey
DC —E— _56X0,5A
27,6V
2xTAh
Sziinetmentes Tapegység HPSB 27,6V/24V/2,5A/2x7Ah. HPSB35248 RN25024
230v| AC /" [27,6v[27.6V | 2av
- HPSB3524B + RN25024 (27,6V/24V) + 2x7Ah — —
DC 24V
27,6V
2x7TAh
HPSB3524B RN25024 LB2
Sziinetmentes Tapegység HPSB 27,6V/24V/2x1A/2x7Ah. _ \ H30v| AC 27.6v|27.6V 2av| == —
- HPSB3524B + RN25024 (27,6V/24V) + LB2 2x1A U = | DC oy L7
(AWZ585 vagy AWZ586) +2x7Ah " |
) 27,6V
;
2XTAh
HPSB3524B DCDC20
Sziinetmentes Tapegység HPSB 27,6V/5V+18V/2A+1,3A/2x7Ah. AC
23OX 27,6V DC ﬂ+18V/2A+1,3/—\

- HPSB3524B + DCDC20 (5V+18V/2A+1,3A) + 2x7Ah
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