MS sorozatu tapegység modul
Kapcsoloéiizemii sziinetmentes tapegység 13,8V DC

KOD: MS 2012 v.1.0m HU**
TYP: MS 13,8V/2A Kapcsoléuzemii szinetmentes tapegység.
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Tulajdonsagok:

¢ szlinetmentes tapegység DC 13,8V/2A o LED kijelzés

¢ kivalo hatasfok 83% o védelem:

e alacsony hullamzas e SCP rovidzar védelem

e akkumulator toltés és karbantartas felligyelet o OLP tulterhelés védelem

e akkumulator forditott polaritas és rovidzar védelem e OHP tulmelegedés védelem

¢ akkumulator téltéaram 0,2A/0,5A (jumperrel e villam védelem

valaszthatd) e garancia — a termék gyartasatol szamitott 5 év.

LEIRAS

Javasolt felhasznalasa olyan rendszerekhez, ahol szempont a szlinetmentes stabilizalt 12V DC (+/-15%)
tapfesziltség. Atapegység terhelhetésége az alabbiak szerint valtozhat 13,8V DC feszlltség érték mellett:

1. Kimeneti aram 2A + 0,2A akkumulator toltés
2. Kimeneti aram 1,7A + 0,5A akkumulator toltés

A fogyaszto teljes aramfelvétele + akkumulator toltés max. 2,2A

Halozati tapfesziltség kimaradas esetén az akkumulatoros mikddés azonnal aktivalodik.
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MS sorozatu tapegység modul
Kapcsoloéiizemii sziinetmentes tapegység 13,8V DC

MUSZAKI ADATOK

Halozati fesziltség 20V+22V AC
50VA min. (pl. AWT5161820, AWT037)
Aramfelvétel 2,5A max.
Teljesitmény 34W
Hatasfok 83%

Kimeneti fesziltség

11V+ 13,8V DC — normal miikodés
10V+ 13,8V DC — akkumulatoros miikodés

Kimeneti aram

2A + 0,2A akkumulator toltés
1,7A + 0,5A akkumulator toltés

Feszlltség beallitasi tartomany

12V+ 14,5V DC

Hulldamzas

40 mV p-p max.

Akkumulator toltéaram

0,2A/0,5A - jumper valasztassal

Rovidzar védelem SCP

Elektronikus — PTC biztositék és/vagy olvado biztositék, ( Fgar
olvado biztositék hiba esetén csere sziikséges) PTC esetében
automatikusan vissza all

Tulterhelés OLP

tapegység teljesitmény 110%+150% (@25°C),manudlis ujrainditas
(hiba esetén a DC kimeneti kort terhelés mentesiteni kell)

Akkumulator rovidzar SCP és forditott

3,15A - &aram limitalas, Fgar biztositék (hiba esetén a biztositékot

polaritas védelem cserélni kell)

LED kijelzés LED

Miikodési allapot 1. kbrnyezeti osztaly, -10°C + 40°C
Mérete L=75, W=55, H=40 [+/- 2mm]
Nettd/Brutto suly 0,08kg / 0,13kg

Rogzités Csavarral x4 (PCB fi=4,2 mm)

Mindsités, garancia

CE, gyartasatol szamitott 5 év

Csatlakozok

Kimenetek: ®0,41+1,63 (AWG 26-14)
Akku kimenet BAT: 6,3F-2,5, 30cm
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