PSBS sorozatu tapegység

Linearis sziinetmentes tapegység 27,6V DC technikai kimenettel

KOD:
TYP:

PSBS 3024C v.1,01v

Pulsar’

HU**

PSBS 27,6V/I3A/2x17Ah/OC Linearis sziinetmentes tapegység
technikai kimenettel.

Tulajdonsagok:

szuinetmentes tapegység DC 27,6V/3A e PSU technikai kimenet - PSU hiba
akkumulator méret 2x17Ah/12V — OC (nyitott kollektor) tipus
halézati feszultség 230VAC e LoB technikai kimenet (akkumulator lemertlés
kivalé hatasfok 84% hiba kimenet) — OC tipus
alacsony hullamzas e MPSBS relé modul opcionalis hasznalata esetén a
akkumulator toltés és karbantartas felligyelet hiba kimenetek relé kimeneté valtoztathatoak
mélykisilés védelem (UVP) beallithaté AC hiba jelzési id
akkumulator téltéaram 0,5A/1A (jumperrel védelem:
valaszthato) e  SCP révidzéar védelem
START gomb, akkumulatoros inditas e  OHP tulmelegedés védelem
akkumulator forditott polaritas és rovidzar védelem e villam védelem
LED kijelzés e  OLP tulterhelés védelem
EPS technikai kimenet (230VAC hiba kimenet) e szabotazs védelem: doboz nyitas és falrol
— OC tipus eltavolitas
e garancia — a termék gyartasatél szamitott 5 év.
LEIRAS

Javasolt felhasznalasa olyan rendszerekhez, ahol szempont a sziinetmentes stabilizalt 24VDC (-/+ 15%)
tapfesziltség. Atapegység terhelhetésége az alabbiak szerint valtozhat U=27,6V DC feszlltség érték mellett:

1. Kimeneti aram 3A + 0,5A akkumulator toltés
2. Kimeneti aram 2,5A + 1A akkumulator toltés

A fogyaszto teljes aramfelvétele + akkumulator toltés max. 3,5A

Halozati tapfesziltség kimaradas esetén az akkumulatoros miikodés azonnal aktivalodik. A tapegység
fémdobozba épitve kerll forgalomba (RAL 9003 ) egy darab 2x17Ah/12V akkumulator részére kialakitott hellyel. A
doboz nyitasat és falrdl valo eltavolitasat beépitett mikrokapcsolo jelzi.
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MUSZAKI ADATOK

PSU tipus:

A (EPS - External Power Source)

Halozati fesziltség

230V AC (-15%/+10%)

Aramfelvétel 0,67A @230V AC
PSU teljesitmény 97W
Hatasfok 84%

Kimeneti fesziiltség

22V+27,6V DC — normal mikodés
20V+27.6V DC — akkumulatoros miikodés

Kimeneti aram

3A + 0,5A akkumulator toltés
2,5A + 1A akkumulator toltés

Fesziltség bedllitasi tartomany

24V + 29V DC

Hullamzas

130mV p-p max.

Akkumulator toltéaram

0,5A /1A —jumper valasztassal

Roévidzar védelem SCP

Elektronikus, automatikusan vissza all

Tulterhelés OLP

110-150% PSU teljesitmény- elektronikus, automatikusan vissza all

Akkumulator rovidzar SCP és forditott
polaritas védelem

F5A- aram limitalas, Fgat biztositék (hiba esetén a biztositékot
cserélni kell)

Villamvédelem

varisztor

Akkumulator mélykisulés védelem UVP

U<20V (+ 0,5V) — akkumulator csatlakozé levalasztasa

Tamper védelem:
- TAMPER kimenet doboz zartsagat és
sértetlenségét jelzi

- mikrokapcsold x 2, NC kontaktus (doboz zart allapotaban és a falrol
valo eltavolitas esetén), 0,5A@50V DC (max.)

Technikai kimenetek:
- EPS; AC hibajelzés

- PSU; DC feszlltség vagy PSU

altalanos hibajelzés

- LoB alacsony akkumulator feszultség
hibajelzés

- OC tipus50mA max.
Normal mikédés: L allapot (0V),
hiba: hi-Z allapot,
- késl.id6 10s/60s (+/-20%) - jumperrel valaszthatd Tac

- OC tipus 50mA max.
Normal mikddés: L allapot (0V),
hiba: hi-Z allapot,

- OC tipus, 50mA max.
Normal mikoédés (Ugar >23V): L allapot (0V),
hiba (Ugat <23V): hi-Z allapot
A tapegység nem tartalmaz akkumulator érzékeld szolgaltatast.

LED kijelzés

Igen

Mikddési allapot:

Il. kbrnyezeti osztaly, -10 °C+ 40°C

Doboz anyaga

Acéllemez, DCO1, vastagsag: 0,7mm, szin: RAL 9003

Méret

W=400 H=350 D+D,=92 + 8 [+/- 2mm]
W,=405 H,=355 [+/- 2mm]

Nettd/Brutté suly

6,4 /6,0 kg

Akkumulator méret

2x17Ah/12V (SLA) max. Maj_f;zé
370x175x85mm (Szé x Ma x Mé) max w

Me

Zarhatosag Hengeres csavar x 2 (el6lapon), (zar beépithetd)
Minésités, garancia CE, gyartasatol szamitott 5 év
Megjegyzés: A doboz Falitavtarté tartalmaz a konnyl kabel el6segitéséhez.

Megfeleld hiités.
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OPCIONALIS TAPEGYSEG KIALAKITASOK:

1. Sziinetmentes Tapegység PSBS 27,6V/relé modul MPSBS/2x17Ah
- PSBS 3024C + MPSBS + 2x17Ah
2. Sziinetmentes Tapegység PSBS 27,6V/3x1A/2x17Ah
- PSBS 3024C + LB4 3x1A (AWZ575, AWZ576) + 2x17Ah
3. Sziinetmentes Tapegység PSBS 27,6V/6x0,5A/2x17Ah
- PSBS 3024C + LB8 6x0,5A (AWZ578, AWZ580) + 2x17Ah
4. Sziinetmentes Tapegység PSBS 27,6V/24V/2x17Ah
- PSBS 3024C + RN25024 (27,6V/24V) + 2x17Ah
5. Sziinetmentes Tapegység PSBS 27,6V/24V/3x1A/2x17Ah
- PSBS 3024C + RN25024 (27,6V/24V) + LB4 3x1A (AWZ575, AWZ576) + 2x17Ah
6. Sziinetmentes Tapegység PSBS 27,6V/5V+18V/2A+1,3A/2x17Ah
- PSBS 3024C + DCDC20 (5V+18V/2A+1,3A) + 2x17Ah
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