PSDC/T sorozatu tapegység %”"’SBF@

Tapegység 12V DC 9 darab HD kamerahoz

KOD: PSDC09125T v.1.0nvi HU**
TYP: PSDC 12V/5A/9x0,5A/TOPIC Tapegység 9 darab HD kamerahoz.
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Tulajdonsagok:
e 9x0,5A/12V DC DC fesziiltségli kimenet, 9 HD e védelem:
kamerakhoz e SCP rovidzar védelem
e kimeneti fesziiltség szabalyozhat6 12V+15V DC e tllfesziiltség védelem
e O biztositékkal védett kimenet: 0,5A e villdm védelem
e széles haldzati feszlltség tartomany: 85+264V AC e  OLP tulterhelés védelem
e Kivald hatasfok 80% e Garancia — 2 év a gyartas datumatol szamitva
e LED kijelzés
LEIRAS

A PSDC09125T stabilizalt tapegység javasolt felhasznalasi tertlete HD kamerakhoz vagy mas olyan
eszkozokhoz, amelyeknek 12V DC stabil feszliliség sziikséges. A kimeneti feszlltség potenciométerrel
szabalyozhaté 12V+15V DC kozott. Atapegység 9 feszilltség kimenete egymastdl Uivegbiztositékkal védett.
Hiba (rovidzar) eset az Uvegbiztositék kieg megszakitja a kimeneti feszlltséget (+U). A tapegység zart
fémdobozban kertil forgalomba.
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Tapegység 12V DC 9 darab HD kamerahoz

MUSZAKI ADATOK

Halozati feszultség 85 + 264V AC

Aramfelvétel 0,6A@230VAC max.

PSU teljesitmény 60W max.

Hatasfok 80%

Kimeneti fesziltség 12V DC

Kimeneti aram 9x 0,5A max. @12V

Feszlltség beallitasi tartomany 12V+ 15V DC

Hullamzas 100mV p-p max.
LB9 modul

. 9x F 0,5A biztositék
Roévidzar védelem SCP PSU MODUL

PSU teljesitmény 105% + 150%, elektronikus aramkorlat

Tulterhelés OLP

PSU teljesitmény 105% + 150% elektronikus aramkorlat

Villamvédelem

varisztor

Tulfesziltség védelem OVP

>16V (automatikus visszaallas)

Mikodést jelz6 LED

LED

Mikodési allapot:

1. kdrnyezeti osztaly, -10 °C+ 40 °C,
relativ paratartalom 20%...90%, viz kicsapddas mentes

Doboz anyaga

Acéllemez, DCO01, vastagsag: 0,7mm, szin: RAL 9003

Méret

W=230, H=177, D+D;,=52+8 [+/- 2 mm]
W,=234, H,=181 [+/- 2 mm]

Netté/Brutto suly

1,3/1,4 kg

Zarhatésag D fejli csavar (a front lemezen)
Mindsités, garancia CE, gyartasatél szamitott 2 év
Megjegyzés: A doboz Falitavtarté tartalmaz a kdnny( kabel el6segitéséhez.

Megfelels hiités.
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