PSDC sorozatu tapegység Pulsar’
Kapcsolélizemii Tapegység 12V DC HD kamerakhoz - PTC/TOPIC
biztositékkal védett, max. 16 darab kamera

KOD: PSDC16128 v.1.3/xil HU**

TYP: PSDC 12V/8A/16x0,5A Kapcsoléuzemii Tapegység HD kamerakhoz
- PTC/TOPIC biztositékkal védett, max. 16 darab kamera
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Tulajdonsagok:

FPS technikai kimenet biztositék allapot kijelzés

e 16x0,5A/12V DC fesziltségi kimenet, 16 HD

kamerakhoz e védelem:
o kimeneti feszlltség szabalyozhatd 12V+15V DC e SCP rovidzar védelem
o 16 kimenet, 0,5A biztositékkal védett o tulfesziltség védelem
e jumper valaszthato biztositék tipus: PTC vagy e villam védelem
Uvegbiztositék (Topic) e OLP tulterhelés védelem
o széles haldzati fesziiltség tartomany: e szabotazs védelem
176+264V AC e garancia — a gyartas datumatol szamitott 3 év
e  kivalé hatasfok 83%
e LED kijelzés
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A PSDC16128 stabilizalt tapegység javasolt felhasznalasi teriilete HD kamerakhoz vagy mas olyan
eszkdzokhoz, amelyeknek 12V DC stabil fesziltség szikséges. A kimeneti feszlltség potenciométerrel
szabalyozhaté 12V+15V DC kozott. A tapegység 16 feszilltség kimenete egymastdl fliggetlentl PTC vagy
Uvegbiztositékkal védett. Hiba (révidzar) eset az Uvegbiztositék kieég vagy a PTC biztositék megszakitja a
kimeneti feszultséget (+U). A tapegység zart fémdobozban kerll forgalomba, a frontajté nyitasat beépitett
szabotazs kapcsol6 (mikrokapcsolo) érzékeli.
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PSDC sorozatu tapegység Pulsar’
Kapcsolélizemii Tapegység 12V DC HD kamerakhoz - PTC/TOPIC

biztositékkal védett, max. 16 darab kamera

MUSZAKI ADATOK

Halbzati fesziltség 176 + 264V AC
Aramfelvétel 0,9A@230VAC max.
PSU teljesitmény 120W max.
Hatasfok 83%

Kimeneti feszlltség 12V DC

Kimeneti aram 16 x 0,5A
Fesziiltség beallitasi tartomany 12V+ 15V DC
Hullamzas 100mV p-p max.

LB8/AW (A, B) modul

Révidzar védelem SCP 16x F 0,5A biztositék vagy PTC 0,5A

PSU MODUL

PSU teljesitmény 105% + 150% , elektronikus aramkorlat
Tulterhelés OLP PSU teljesitmény 105% + 150% elektronikus aramkorlat
Villamvédelem varisztor
Talfesziiltség védelem OVP (>k1b6\;éarlr<]tr|)v)alas esetén a terhelés vagy a tap levalasztasa szikséges

Szabotazs védelem:
- TAMPER doboz nyitasat jelzi - mikrokapcsolo, NC kontaktus (zart doboz), 0,5A@50V DC (max.)
Technikai kimenetek:
- FPS (A, B) biztositék hibajelzés (kiégett) | - OC tipus, 50mA max,

LB8/AW modul: A, B (SCP aktiv) normalallapot: GND (alacsony szint)
hiba: szakadas, magas szint
Mikodést jelz6 LED LED
Miikodési allapot: . kbrnyezeti osztaly, -10 °C+ 50 °C,
relativ paratartalom 20%...90%, viz kicsapédas mentes
Doboz anyaga Acéllemez, DCO1, vastagsag: 0,7mm, szin: RAL 9003
Méret W=290, H=256, D+D,=52+8 [+/- 2 mm]
W,=294, H,=260 [+/- 2 mm]
Nettd/Brutté suly 2,2/2,3kg
Zarhatésag D fejl csavar (a front lemezen)
Mingsités, garancia CE, gyartasatol szamitott 3 év
Megjegyzés: A doboz Falitavtarté tartalmaz a kdnnyl kabel elésegitéséhez.

Megfelel6 hiités.

Tel. +48-14-610-19-40, fax: +48-14- 610-19-50, www.pulsar.pl, e-mail: sales@pulsar.pl



	Strona 1
	Strona 2

