PSDCB sorozatu tapegység ¢Pulsar®

Sziinetmentesithet6 tapegység 13,8V DC tapegység 5 darab kamerahoz HD

HU**
KOD: PSDCB05125C v.1.0nvil

TYP: PSDCB 13,8V/5A/5x1A/17Ah Sziinetmentesithet tapegység 5 darab kamerahoz HD
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Tulajdonsagok:

e szlnetmentes tapegység DC 13,8V/5A* e akkumulator forditott polaritas és révidzar védelem
e 5 kimenetes 1A olvadd biztositékkal védett o LED kijelzés

o akkumulator méret 17Ah/12V e védelem:

e széles haldzati feszlltség tartomany 176+264V AC e SCP rovidzar védelem

e  kival6 hatasfok 80% o tulfesziltség védelem

e akkumulator toltés és karbantartas feltigyelet e villam védelem

e mélykisulés védelem (UVP) e szabotazs védelem

e akkumulator toltéaram 1A/2A, e OLP tulterhelés védelem

(jumperrel valaszthato)
e Hozzavetdleges mikddési idd: 4 6ra 45perc

Garancia — 2 év a gyartas datumatol szamitva

LEIRAS
Javasolt felhasznalasa olyan rendszerekhez, ahol szempont a sziinetmentes stabilizalt 12V DC (+/-15%).
tapfesziltség. Atapegység terhelhetésége az alabbiak szerint valtozhat U=13,8V DC feszlltség érték mellett:

1. Kimeneti aram 5x1A+ 1A akkumulator toltés*

2. Kimeneti aram 5x1A + 2A akkumulator toltés*
A fogyaszté teljes aramfelvétele + akkumulator téltés max. 7A".

Haldzati tapfesziltség kimaradas esetén az akkumulatoros miikddés azonnal aktivalodik.

Ahozzavetdleges akkumulator izemhosszot ugy adjuk meg, hogy minden kimeneti portot hasznalunk (altalanos
aramfelvétell eszkdzok és 17Ah akkumulatorok hasznalatakor). Figyelembe veszi a sajat szlikségletekre vonatkozd
villamosenergia-fogyasztast és a teljesitménybevezetési palya energiahatékonysagat. A szamitasok végrehajtasanak
pontos leirdsa megtalalhaté a kévetkez6 oldalon: "Approximate backup time - assumptions for calculations".

Atapegység alapja egy kapcsololizem( tapegység, kimagaslo hatasfokkal. A tapegység fémdobozba épitve kerl
forgalomba (RAL 9003) egy darab 17Ah/12V akkumulator részére kialakitott hellyel. A doboz nyitasat beépitett
mikrokapcsolo jelzi.

*Lasd az 1. abrat
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MUSZAKI ADATOK

PSU tipus

A (EPS - External Power Source)

Halozati fesziltség 176+264V AC
Aramfelvétel 0,95A@230VAC max.
PSU teljesitmény 100W max.

Hatasfok 80%

Kimeneti feszliltség

11V+13,8V DC — normal mikodés
9,5V+13,8V DC — akkumulatoros mikodés

Kimeneti aram t,z<30°C

5x1A + 1A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat
5x1A + 2A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat

Kimeneti aram t,ys=40°C

5x0,8A + 1A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat
5x0,6A + 2A akkumulator toltés - Lasd az 1. abrat

Feszlltség beallitasi tartomany

12V+ 14V DC

Hullamzas

120mV p-p max.

Akkumulator toltéaram

1A/2A max. / 17Ah (x 5%)

Hozzavetbleges mukodési id6

4 6ra 45perc

Rovidzar védelem SCP

LB5 STRIP
5x F 1A biztositék

Tulterhelés OLP

105% + 150% PSU teljesitmény, automatikusan vissza all

Akkumulator rovidzar SCP és forditott
polaritas védelem

polymer biztositék (PTC)

Villamvédelem

varisztor

Tulfeszultség védelem OVP

>16V (automatikus visszaallas)

Akkumulator mélykisulés védelem UVP

U<9,5V (+ 5%) — akkumulator csatlakozas levalasztasa

Szabotazs védelem:
- TAMPER doboz nyitasat jelzi

- mikrokapcsold, NC kontaktus (zart doboz), 0,5A@50V DC (max.)

Mikddést jelzé LED

LED

Mikodesi allapot:

Il. kérnyezeti osztaly, -10 °C+ +40°C,

relativ paratartalom 20%...90%, viz kicsapédas mentes

Doboz

Acéllemez, DCO1, vastagsag: 0,7mm, szin: RAL 9003

Méret

W=280, H=292, D+D,=82+8 [+/- 2mm]
W,=285, H,=296 [+/- 2mm]

Akkumulator méret

185x170x75mm (WxHxD) max

Netto/Brutto suly

2,2kg / 2,4kg

Zarhatésag Hengeres csavar x 2 (el6lapon), (zar beépithetd)
Minésités, garancia CE, gyartasatol szamitott 2 év
Megjegyzés A doboz Falitavtarté tartalmaz a konny( kabel elésegitéséhez.
A
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‘ Abra 1. A PSU kimeneti teljesitménye fiigg
Jre e | e apc™ 6 a koérnyezeti hémerseklettdl.
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