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RAWP v1.1/VII

Pannello di due ventilatori per armadi RACK di tipo RS / 
ZRS

IT*

D

Possibilità di collegamento in cascata dei ventilatori

DESTINAZIONE

Il pannello della ventola deve essere montato nella piastra superiore dell'armadio RACK. Favorisce la circolazione dell'aria all'interno 
dell'armadio. È montato all'esterno dell'armadio RACK. Il set comprende un cavo staccabile da 230 VCA.

DATI TECNICI

Dimensioni di montaggio: W1=285, H1=65 [mm, +/-2]

Dimensioni: L=298, H=150, P=47 [mm, +/-2]
Tensione nominale: 220÷240V AC / 50/60Hz

Corrente nominale: 0,10A÷0,12A

Peso netto/lordo: 1,56 / 1,64 [kg]

Materiali: - Lamiera d'acciaio laminata a freddo da 1,2 mm (SPCC), 
colore RAL 9004

- due ventilatori 230VAC con una capacità di 2 x 50÷110CBM/H
Destinazione: all'interno

Dichiarazioni, garanzia: CE, 2 anni

Note: - montaggio sulla piastra superiore dell'armadio RACK
- possibilità di collegamento in cascata dei ventilatori
- 230VAC LZ=2m di filo
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Montaggio sulla piastra superiore dell'armadio RACK
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RACK Profondità del mobile 19":
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