Obudowa modutu nadzoru linii systemu Pulsar

firmy Bosch

KOD: AWO506 v.1.1/m PL

NAZWA: Obudowa modutu linii gtlosnikowej DSO BOSCH
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PRZEZNACZENIE

Obudowa przeznaczona jest do montazu modutéw nadzoru linii gto$nikowych firmy Bosch wykorzystywanych w instalacjach dzwiekowych
systemoéw ostrzegawczych DSO.
Konstrukcja obudowy zostata tak zaprojektowana aby umozliwi¢é zamontowanie modutéw systeméw Presideo, Paviro i Plena firmy
BOSCH.

Obudowa zostata wyposazona w cztery przepusty kablowe umozliwiajgce przeprowadzenie przewodoéw linii gtosnikowej o
maksymalnej $rednicy 10mm.

Obudowa umozliwia zamontowanie nastepujgcych modutow:

o BB 4442/00 - podrzedna ptytka nadzoru (slave) - Presideo

LBB 4441/00 - ptytka nadzoru gto$nika— Presideo
LBB 4443/00 - ptytka nadzoru konca linii— Presideo
PVA-1WEOL - modut podrzedny kornczacy linie — PAVIRO
PLN1EOL - ptytki nadzoru konca linii Plena
LBC 1256/00 - zespot zaciskow EVAC
PRA-EOL  -modutkonczacy linie - Praesensa

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnetrzne obudowy: W=150, H=112, D+D,=31+3 [+/- 2mm]
Wymiary zewnetrzne czotéwki: W,=153, H,=108 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto: 0,45/ 0,50 [kg]

Srednica przewodu instalacyjnego max. 10mm

Przekréj przewodu: max.2,5mm?

Wykonanie: blacha DCO01, grubosé¢: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biaty)
Zastosowanie: do wewnatrz

Klasa szczelnosci: IP30

Zamykanie: skrecana: wkret walcowy x 2
Mocowanie: 4 x fi 6mm

Certyfikaty, deklaracje: CE, 2 lata od daty produkgji

Tel. +48-14-610-19-40, fax: +48-14- 610-19-50, www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl, e-mail: biuro@pulsar.pl
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