Obudowy rejestratoréw - uniwersalne
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KOD: AWO530S v.iom ) PL
NAZWA: Obudowa DVR/SREDNIA/PIONOWA
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PRZEZNACZENIE

Obudowa stuzy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowotanym dostepem lub kradziezg. Wykonana jest z blachy o grubosci 1,2 mm. Na
wyposazeniu jeden zamek (rézny kod), dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy.

Ze wzgledu na pionowy montaz obudowy i niewielkg gteboko$¢ jest idealnym rozwigzaniem wszedzie tam gdzie nie mozna zainstalowac obudéw o
duzej gtebokosci lub szaf typu RACK 19”.

Po otwarciu obudowy czotdwka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzieki czemu uzyskujemy tatwy dostep do przyciskéw umieszczonych na
panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymajacymi, pozwalajacy na montaz rejestratoréw o wymiarach:
szerokosci do 470 mm, wysokosci do 95 mm, gtebokosci do 485 mm.
Dodatkowo do obudowy mozna zamontowa¢ wentylator z czujnikiem temperatury ktdry dostepny jest pod kodem ARAWA45.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnetrzne obudowy: W=532, H=651, D+D,=121+14 [+/- 2mm]

Wymiary zewnetrzne czotéwki: W,=538, H,=657 [+/- 2mm]

Wymiary miejsca na rejestrator: W,=470, H,=485, D,=95 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto: 12,35/13,34 [kg]

Warunki pracy: -10°C...+40°C, wilgotno$¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensacji

Wykonanie: blacha DCO1, grubo$¢: 1.2 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9005 (czarny matowy)
Zastosowanie: do wewnatrz

1 x mikrowytgcznik:
Zabezpieczenie antysabotazowe: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC — styki normalnie zwarte
opcjonalnie: 1 x mikrowytacznik: oderwanie od $ciany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ067)

Zamykanie: zamek x 1 sztuka (MR0O08 - rézny kod)

posiada dystans od podioza — 14mm
na wyposazeniu jeden zamek (rézny kod), dwa klucze w zestawie

Uwagi: } B N -
obudowa posiada pasy do mocowania rejestratora, montaz rejestratora w pionie
mozliwos$é montazu wentylatora ARAW45

Deklaracja, gwarancja: CE, 2 lata
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