Uniwersalne obudowy - TUN Pulsar

KOD: AWO654 .1.1v PL
NAZWA: Uniwersalna obudowa TUN-4 485x365x145

PR

N, A

L 4 ™ Sklejka

E montazowa ; H

W, xH,

A

=

A4
617 -

PRZEZNACZENIE

Ze wzgledu na swojg konstrukcje obudowa TUN-4 moze by¢ wykorzystana, jako element integrujgcy elementy i urzgdzenia instalacji
RTV/SAT (multiswitch'e, wzmacniacze, rozgatezniki i odgatezniki), jak réwniez moze by¢ stosowana do montazu urzgdzen innych
systemow tj. systemy CCTV, KD, SSWiN, automatyki itd.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnetrzne obudowy: W=485, H=365, D+D,=145+14 [+/- 2mm]
Wymiary sklejki montazowej: W,=470, H,=260 [+/- 2mm]

Gtebokos¢ robocza: D,=120 [+/-2 mm]

Waga netto/brutto: 4,70/ 5,00 [kq]

Warunki pracy: Il klasa srodowiskowa, -10°C + 40°C
Wykonanie: Blacha DCO01, Zabezpieczenie antykorozyjne:

farba poliestrowa, zastosowanie przemystowe, kolor: RAL 9003 (biaty)
Sklejka montazowa grubo$¢ 6mm (wodoodporna)

Zastosowanie: do wewnatrz / natynkowa

Zamykanie: zamek o tym samym kodzie - MR027

Uwagi: w zestawie posiada dystans od $ciany (podtoza) 14mm
Gwarancja: 3 lata od daty produkgciji
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Uniwersalne obudowy - TUN <>P ulsar

Przyktadowy montaz:

Tel. +48-14-610-19-40, fax: +48-14- 610-19-50, www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl, e-mail: biuro@pulsar.pl



	1: PL
	Strona 2

