Modut nadnapieciowy Pulsar’

Zabezpieczajacy

KOD: AWZ540  v20nv PL
NAZWA: MZN1 modut zabezpieczenia nadnapieciowego
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Modut zabezpieczenia nadnapigciowego stuzy do zabezpieczania uktadow zasilanych napieciem statym 12V
DC, przed podaniem zbyt wysokiego napiecia zasilajgcego (np. na wskutek uszkodzenia uktadéw stabilizacji zasilacza).
W momencie detekcji przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego napiecia wejsciowego uktad odfgcza wyjscie,
zabezpieczajgc odbiorniki przed uszkodzeniem. Zadziatanie uktadu sygnalizowane jest Swieceniem czerwonej diody L1.

OPIS

PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania 9V + 40V DC
Napiecie wyjsciowe 9V + 14,1V DC (+/- 0,4V)
Napiecie odtaczenia 14,1V (+/- 0,4V)
wyjscia

Histereza przetaczania +/-0,1V

Prad obciazenia 4A max

Spadek napiecia AU=0,2V max @4A
Sredni czas odliaczania 100us @ I=1,7A
napiecia

Sredni czas zalaczania 250us @ I=1,7A
napiecia

Dioda LED czerwona L1- (sygnalizuje zadziatanie uktadu odciecia napiecia

Sygnalizacja optyczna wyjéciowego)

Warunki pracy Il klasa srodowiskowa, -10°C + 50°C
Wymiary L=50, W=43, H=26 (+/-2mm)

Montaz Tasma montazowa lub wkret montazowy x 2
Zlacza Zigcza srubowe 90,41+1,63 (AWG 26-14)
Waga netto/brutto 0,02kg / 0,04kg

Certyfikaty, deklaracje CE, 2 lata od daty produkciji
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