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Cechy zasilacza:

zgodno$¢ z norma do systemoéw sygnalizacji wiamania i napadu .

ochrona akumulatora przed przetadowaniem

(SSWIN) EN 50131-6:2017 w stopniu 1, 2, 3 i klasy srodowiskowe;j Il .

2:2015+AC:2015 i klasy $rodowiskowej |
napiecie zasilania ~200 - 240 V
bezprzerwowe zasilanie DC 13,8 V lub 27,6 V
wspotpraca z akumulatorami 17 Ah do 65 Ah
wysoka sprawnos¢ (do 86%)

A, 5A,10Ao0raz27,6 V:2Ai5A

niski poziom tetnien napiecia

mikroprocesorowy system automatyki

pomiar rezystancji obwodu akumulatorow
automatyczna kompensacja temperaturowa tadowania
akumulatorow

automatyczny test akumulatoréw

kontrola napiecia wyjsciowego

kontrola ciggto$ci obwodu akumulatora

kontrola napiecia akumulatora

kontrola tadowania i konserwacji akumulatora

ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem (UVP)

zgodnos¢ z norma do systeméw kontroli dostepu (KD) EN60839-11-

dostepne wersje o napieciach 13,8 V i wydajnosciach prgdowych: 3

zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed zwarciem i
odwrotnym podtgczeniem
funkcja START manualnego zatgczenia zasilania z akumulatora
sygnalizacja optyczna
wyjécia techniczne typu OC (otwarty kolektor)
wejscie awarii zbiorczej EXT IN
wyjécie techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC
wyjécie techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza
wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora
zabezpieczenia:

* przeciwzwarciowe SCP

» przecigzeniowe OLP

- nadnapieciowe OVP

 przepieciowe

- antysabotazowe: otwarcie obudowy — TAMPER
chtodzenie konwekcyjne
gwarancja - 3 lata
wyposazenie opcjonalne (AWZ642)

OPIS

Zasilacze buforowe zostaty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1-3
i klasie srodowiskowej Il oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy srodowiskowej |. Zasilacze przeznaczone sg do
nieprzerwanego zasilania urzgdzen SSWiN i KD wymagajacych stabilizowanego napigcia 12V lub 24 V DC (£15%).

W zaleznosci od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajnos¢ zasilacza, oraz
prad fadowania akumulatora nalezy ustali¢ w sposéb nastepujacy:

Nazwa zasilacza

Akumulator

Prad wyjsciowy [A] w zaleznosci od zastosowania zasilacza

(wg EN50131-6)

I prad tadowania Stopien 1, 2 - okres *Stopien 3 - okres **Stopien 3 okres
gotowosci 12 h gotowosci 30 h gotowosci 60 h
HPSG3-12V3A-C 17Ah /0,8 A 1,39 A 0,54 A 0,25A
HPSG3-12V5A-C 17Ah /0,8 A 1,39 A 0,54 A 0,25A
HPSG3-12V5A-D 40Ah /1,8 A 3,3A 1,30 A 0,64 A
HPSG3-12V10A-E 65Ah /2,6 A 54A 2,1A 1,0A
HPSG3-24V2A-C 17Ah(x2) /0,8 A 1,4 A 0,5A 0,24 A
HPSG3-24V5A-D 40Ah(x2) /1,8 A 3,3A 1,3A 0,63 A

* jezeli uszkodzenia podstawowego Zrodta zasilania sg zgtaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 EN50131-6)

** jezeli uszkodzenia podstawowego Zrodta zasilania nie sg zgtaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 — EN50131-6)
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DANE TECHNICZNE

HPSG3-12V HPSG3-24V

Typ zasilacza EN 50131-6

A, stopien zabezpieczenia 1 — 3, klasa $rodowiskowa |l

Napiecie zasilania

~200-240V

Napiecie wyjsciowe (TA= 20 °C)

11V —-13,65V DC - praca buforowa
10 V- 13,65 V DC - praca bateryjna

22V - 27,3V DC - praca buforowa
20V —-27,3V DC - praca bateryjna

Pobor pradu na potrzeby wiasne
zasilacza podczas pracy bateryjnej

35 mA 45 mA

Wspoétczynnik kompensacji
temperaturowej napiecia akumulatorow

-18 mV/ °C (-5°C - 65°C) -36 mV/ °C (-5°C — 65°C)

Sygnalizacja niskiego napiecia
akumulatora

Ubat < 11,5V, podczas pracy
bateryjnej

Ubat < 23 V, podczas pracy
bateryjnej

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

U>16 V1 V, automatyczny powrét U>32 V+2 V, automatyczny powrét

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP

Bezpiecznik topikowy F,,, (awaria wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem OLP

105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Zabezpieczenie w obwodzie
akumulatoréow SCP i odwrotna
polaryzacja podtaczenia

Bezpiecznik topikowy F,,; (awaria wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie akumulatora przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

10V +/-03V 20V +/-0,6V

Wyijscia techniczne:
- EPS; wyjscie sygnalizujace awarie
zasilania AC

- typu OC: 50 mA max.
stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom hi-Z, op6znienie: 11 s.

Wyijscia techniczne:

- APS; wyjscie sygnalizujace awarie
akumulatora

- PSU; wyjscie sygnalizujgce awarie
zasilacza

typu OC: 50 mA max.
stan normalny: poziom L (0 V),
awaria: poziom hi-Z.

Wejscia techniczne:
- EXTi; wejscie awarii zewnetrznej

Wejscie zwarte — brak sygnalizacji
Wejscie rozwarte — alarm

Klasa ochronnosci EN 62368-1

| (pierwsza)

Stopien ochrony EN 60529

P44

Zamykanie

Wkret walcowy x 2 (z czofa)

Deklaracje, gwarancja

CE, 3 lata

Uwagi

Chtodzenie konwekcyjne
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