Zdroj série HPSBOC

Zalohovany pulzny zdroj 13,8V DC s technickymi vystupmi.

OZNACENIE: HPSBOC 7012C  v.1.1/1x
TYP: HPSBOC 13,8V/I6A/17Ah/OC Zalohovany pulzny zdroj
s technickymi vystupmi.
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Vlastnosti zdroja:

e nepreru$ované napajanie DC 13,8V/6A* e technické vystupy EPS vypadku siete 230V

o miesto na akumulator 17Ah/12V —relé a typu OC

o  &iroky rozsah napatia napajania AC 176+264V e technicky vystup PSU poruchy zdroja

e vysoka uginnost 80% —relé atypu OC ] N ]
 kontrola nabijania a udrzby akumulatora o techplcky vystup LoB nizkeho napatia akumulatora
e ochrana akumulatora pred nadmernym vybitim —reléatypu OC

(UVP)

e prud nabijania akumulatora 1A/2A prepinany
jumperom

e zabezpecenie vystupu akumulatora pred skratom
a prepolovanim

e opticka signalizacia LED

zabezpecenia:

proti skratu SCP
nadnapatové OVP
prepatové
sabotazne

proti pretazeniu OLP

zaruka — 2 roky od datumu vyroby

POPIS

Zalohovany zdroj je urCeny na nepretrzZité napajanie zariadeni vyZadujucich stabilizované napatie

12V DC (+/-15%). Zdroj dava napéatie U=13,8V DC s pradovym vykonom:

1. Vystupny prud 6A + 1A nabijanie akumulatora®
2. Vystupny prad 5A + 2A nabijanie akumulatora®
Sumarny prad spotrebi¢ov + akumulator je max. 7A*,

V pripade vypadku sietového napajania nastdva okamzité prepnutie na napdjanie z akumulatora. Zdroj je
skonstruovany na zaklade modulu pulzného zdroja, s vysokou energetickou u€innostou a je umiestneny v kovovej skrinke
(farba RAL9003) s miestom na akumulator 17Ah/12V. Skrinka ma mikrospina¢ na signalizaciu otvorenia dvierok (predného

panelu).

* Pozri graf 1
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TECHNICKE INFORMACIE:

Typ zdroja A (EPS - External Power Source)
Napéatie napajania 176+264V AC

Odber prudu 0,95A@230V AC max.

Vykon zdroja 100W max.

Uginnost 80%

Vystupné napatie

11V+ 13,8V DC — bezna &innost
9,5V+13,8V DC — ¢innost na akumulatore

Vystupny prud t,uz<30°C

6A + 1A nabijanie akumulatora - pozri graf 1
5A + 2A nabijanie akumulatora - pozri graf

Vystupny prud t,yz=40°C

4.9A + 1A nabijanie akumulatora - pozri graf 1
3,9A + 2A nabijanie akumulatora - pozri graf 1

Rozsah regulacie vystupného napatia

12+14V DC

Napatie vibracii

120mV p-p max.

Prud nabijania akumulatora

1A alebo 2A max. @ 17Ah (£ 5%) — prepinany jumperom

Zabezpecenie pred skratom SCP

elektronické, automaticky navrat

Proti pretazeniu OLP

105-150% vykonu zdroja, automaticky navrat

Zabezpecenie v obvode akumulatora
SCP pred prepolovanim

polymérova poistka

Zabezpecenie proti prepatiu

varistory

Zabezpecenie proti nadnapatiu OVP

>16V (automaticky navrat)

Zabezpecenie akumulatora pred
nadmernym vybitim UVP

U < 9,5V (+ 5%) — odpojenie svorky akumulatora

Zabezpecenie proti sabotazi:
- TAMPER vystup na signalizaciu,
otvorenie skrinky zdroja

- microswitch, kontakty NC (zatvorena skrinka),
0,5A@50V DC (max.)

Technické vystupy:
- EPS; vystup na signalizaciu poruchy
napajania AC

- PSU; vystup na signalizaciu vypadku
napatia DC/poruchy zdroja

- LoB vystup na signalizaciu nizkej
urovne napatia akumulatora

- typu relé: 1A@ 30V DC/50V AC, €as oneskorenia spustenia: priblizne
10s.

- typu OC: 50mA max. normalny stav: aroven L (0V), porucha: urover
hi-Z, oneskorenie 10s.

- typu relé: 1A@ 30V DC/50V AC
- typu OC, 50mA max. normalny stav: L (0V), porucha: uroven hi-Z

- typu relé: 1A@ 30V DC/50V AC,

- typu OC, 50mA max. normalny stav (Ugar >11,5V): L (0V), porucha
(UgaT <11,5V): Uroven hi-Z

Zdroj nema funkciu zistovania akumulatora.

Opticka signalizacia:

Ano - LED-ky

Pracovné podmienky:

Il trieda prostredia, -10°C + +40°C

Skrinka

Ocelovy plech, DCO1 0,7mm farba RAL 9003

Rozmery

W=280, H=292, D+D,=82+8 [+/- 2mm]
W,=285, H,=296 [+/- 2mm]

Miesto na akumulator

190x170x75mm (WxHxD) max

Hmotnost netto/brutto

2,3kg / 2,5kg

Zatvaranie Skrutka x 2 (spredu) (moznost montaze zamku)
Vyhlasenia, zaruka CE, RoHS, 2 roky od datumu vyroby
Poznamky Skrinka ma distan¢né oddialenie od steny na privedenie kabelaze.

Chladenie zdroja: konvencné.
Napajanie: $0,63-2,50 (AWG 22-10)
Vystupy : ©0,63-2,50 (AWG 22-10)
Vystupy akumulatora BAT: 6,3F-2,5
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VoliteI'né konfiguracie zdroja:

S akumulatorom 17Ah

Zalohovany zdroj HPSBOC13,8V/4x1,5A/17Ah. HPSBOC7012C LB4
- HPSBOC7012C + LB4 4x1,5A (AWZ576) + 17Ah ¥%; - 23ov| AC |13V | B sy
s DC —E— | * 4x1,5A
E 13.8V
17Ah
Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/6x1A/17Ah. N = HPSBOC7012C LB8
. r 23ov | AC S |1sev| = sy
- HPSBOC7012C + LB8 6x1,0A (AWZ579 alebo AWZ580) +17Ah - — AR
it DC -
E 13.8V
|
17Ah
Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/8x0,5A/17Ah. N = HPSBOC7012C LB8
“ﬁf - 2sov | AC T [1sev| B s ey

- HPSBOC7012C + LB8 8x0,5A (AWZ578 alebo AWZ580) +17Ah

E—y DC s | 80sA
E 13.8V

Akumulator
17Ah
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Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/12V/5A/17Ah. HPSBOC7012C RNS00

230v| AC /" |13.8v|13:8V, 12V/5A
DC 12V
13.8V

Akumulator
17Ah

- HPSBOC7012C + RN500 (13,8V/12V) +17Ah

s
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Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/12V/4x1A/17Ah. - HPSBOC7012C RN500 LB4
ANed 3 I
" A 13.8V —_— |—
- HPSBOC7012C + RN500 (13,8V/12V) + LB4 4x1A %” 230v| AC /" [13.8v 12V) [ 2y
: DC 12V = [4x1A

(AWZ575 alebo ANZ576) + 17Ah 3
13.8V
17Ah

HPSBOC7012C DCDC20

230v | A€ /" |138v| DC

DC DC

1 U

8 13.8V
B
Akumulator
R 17Ah

Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/5V+7,4V/ 2A/17Ah.
5V=+7.4V/2A

- HPSBOC7012C + DCDC20 (5V+7,4V/2A) + 17Ah

Volitelné konfiguracie zdroja:

S akumulatorom 7Ah

LB4
Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/12x0,5A/7Ah. , —_
\_% ‘ HPSBOC7012C f 138y
- HPSBOC7012C + LB4 4x0,5A (AWZ574 alebo AWZ576) R 4 AC - | X05A
+ LB8 8x0,5A (AWZ578 alebo AWZ580) + 7Ah Biiiig : 230V 18,8V} L——b
— DC
z E—
- , 13.8V ;233-(§3\éA
="
7Ah
Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/12V/5x1A/7Ah. n HPSBOC7012C RN500 LB8
o I AC . = |
- HPSBOC7012C + RN500 (13,8V/12V) + LB8 5x1A ] T 230y 13.8v| 13857 1oy [
(AWZ579 alebo AWZ580) + 7Ah ] DC 12V e [isxA
7Ah
DCDC2
Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/2x5V+7,4V/2x2A/7Ah. cbe20
g = DC 5V+7.4V/2A
-HPSBOC7012C + 2x DCDC20 (2x5V+7,4V/2x2A) + 7TAh '\;ﬁ, | HPSBOC7012C el
s 230v| A€/ hasv
= DCDC20
DC
DC 5V+7.4V/2A
13.8V —
=
7Ah
HPSBOC7012C DCDC20
Zalohovany zdroj HPSBOC 13,8V/5V+7,4V/4x0,5A/7Ah. e
230V AC 13.8v| DC E— T 5v27 4V
- HPSBOC7012C + DCDC20 (5V+7,4V/2A) + = 0[S A
LB4 4x0,5A (AWZ574 alebo AWZ576) + 7Ah DC dl==r""
13.8V N
Akumulator $
s
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