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POPIS 
        Prevodník RS485-TTL „INTR" umožňuje pripojenie zdroja série PSBEN a EN54 na zbernicu RS485 so 
zachovaním galvanickej separácie. Komunikácia na zbernici RS485 sa vykonáva pomocou dvoch vodičov, v 
režime pol-duplex, kde je vysielanie a prijímanie údajov realizované striedavo. 

Vlastnosti: 
 

· napájanie cez konektor „SERIAL” 
· spojenie zdroja série PSBEN alebo EN54 so zbernicou RS485 
· jednoduché zostavenie spojenia 
· galvanická separácia 
· režim komunikácie: pol-duplex 
· spolupráca s programom PowerSecurity 

· optická signalizácia 
· záruka - 5 rokov od dátumu výroby 

 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE  
Napájanie 5V  
Odber prúdu max 30mA  
Rýchlosť prenosu 115200 baudov, s kontrolou parity 
Galvanická separácia medzi 
prevodníkom RS485 a TTL 

1K V(DC), 700V(AC) 

Optická signalizácia PWR – signalizácia napätia napájania (červená LED-ka)  
TX – vysielanie údajov (žltá LED-ka)  
RX – príjem údajov (zelená LED-ka) 

Pracovné podmienky Teplota -10 
o
C ÷ 40

 o
C 

Vlhkosť ovzdušia 20%...90% 
Rozmery (LxWxH) 63 x 50 x 20 [mm] 
Hmotnosť netto/brutto 0,04kg / 0,06kg 
Teplota skladovania -20ºC...+60ºC 
Vyhlásenia, záruka CE, RoHS, 5 rokov od dátumu výroby 
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Schéma zdrojov s prevodníkom RS485-TTL 
pripojených na zbernicu RS485

PSBEN+RS485

PSBEN+RS485

EN54+RS485

EN54+RS485

Interfejs USB-RS485
“INTUR” 

 Prevodník
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