
MSC1512  v.1.1/IV

MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Modul zdroja pre CCTV.
OZNAČENIE:
TYP:

 POPIS

           

           

Modul zdroja MSC1512 slúži na napájanie zariadení vyžadujúcich stabilizované napätie 12V alebo 24V 
DC. Modul je naprojektovaný ako napájací prvok v systémoch priemyselnej televízie CCTV, kontroly vstupu, 
zabezpečovacích systémoch SSWiN a pod. Je určený do montáž mimo alebo do zariadenia (napr. krytu 
kamery).

Modul zdroja dáva napätie: 12V pri prúdovom výkone 1,5A alebo 24V pri prúdovom výkone 1A.
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Modul zdroja 12V/24V/DC
povrchová montáž

Vlastnosti modulu zdroja: 
 

· výstupné napätie 12V DC/1,5A alebo 24V DC/1A, 
prepínané jumperom 

· napätie napájania 16÷30V AC alebo 22÷42V DC 
· vysoká účinnosť 90% max 
· optická signalizácia LED 

· zabezpečenia: 
· proti skratu SCP 

· proti preťaženiu OLP 

· prepäťové 
· záruka – 5 rokov od dátumu výroby 
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE: 

Napätie napájania 16V÷30V/AC alebo 22V÷42V/DC pre AUX=12VDC 
24V÷30V/AC alebo 33V÷42V/DC pre AUX=24VDC  

Odber prúdu 1,9A@16V/AC–1A@30V/AC max. pre AUX=12V/1,5A 
1,6A@24V/AC–1.3A@30V/AC max. pre AUX=24V/1A 

Výkon modulu zdroja 18W max.  pre AUX=12VDC 
24W max. pre AUX=24VDC 

Účinnosť 86% max (AUX=12VDC), 90% max (AUX=24VDC) 

Výstupné napätie 12V DC alebo 24V DC, nastavovanie jumperom  

Výstupný prúd 1,5A – napätie Uaux=12V DC 
1A - napätie Uaux=24V DC 

Napätie vibrácií 50 mV p-p max. 

Zabezpečenie pred skratom SCP 
AUX: 200% ÷ 300% výkonu modulu - obmedzenie prúdu, 
automatický návrat  

Zabezpečenie pred preťažením OLP AUX: poistka F2A, poškodenie vyžaduje výmenu poistky 

Optická signalizácia: LED-ky  

Pracovné podmienky: II Trieda prostredia: teplotou -10 
o
C÷40

 o
C, vlhkosť ovzdušia 

20%...90%, bez kondenzácie 

Rozmery  L=70, W=70, H=28, L1=92 [+/- 2 mm] 

Hmotnosť netto/brutto 0,10kg/0,13kg 

Vyhlásenia, záruka CE,  5 rokov od dátumu výroby 

Svorky AC: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
AUX: connectors Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14)  
alebo plug DC-5,5mm/100cm (provided) 
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