Zdroj série PSDC/T W®
Zdroj 12V DC pre 16 kamier HD

SK**
OZNACENIE: PSDC16128T v.1.0v
TYP: PSDC 12V/8A/16x0,5A/TOPIC Zdroj pre 16 kamier HD
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Vlastnosti zdroja:
e vystupy napajania 16x0,5A/12V DC na napajanie e zabezpecenia:
16 kamier HD e  proti skratu SCP
e regulacia vystupného napétia 12V+ 15V DC e nadnapatové OVP
e 16 vystupov zabezpecenych topikovymi e prepatové
poistkami 0,5A e proti pretazeniu OLP
e Siroky rozsah napatia napajania 176+264V AC e zaruka — 2 roky od datumu vyroby

e vysoka ucinnost 83%
opticka signalizacia LED

POPIS

Stabilizovany zdroj PSDC16128T je ureny napajanie kamier HD alebo inych zariadeni vyzadujucich
stabilizované napatie s hodnotou 12V DC. Rozsah regulacia vystupného napatia je regulovany potenciometrom v
rozsahu 12V+15V DC. Zdroj ma 16 vystupov nezavisle zabezpecené topikovymi poistkami. Porucha (skrat) v
obvode vystupu spdsobi prepalenie topikovej poistky a odpojenie obvodu od napajania DC (+U). Zdroj je
umiestneny v kovovej skrinke so signalizacnym panelom.
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Zdroj série PSDC/T
Zdroj 12V DC pre 16 kamier HD
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TECHNICKE INFORMACIE:

Napatie napajania 176+264V AC

Odber prudu 0,8A@230VAC max.

Vykon zdroja 100W max.

Uginnost 83%

Vystupné napéatie 12V DC

Vystupny prad 16x 0,5A (X | = 8A) max. @12V
Rozsah regulacie vystupného 12=15V DC

napatia

Napatie vibracii

100mV p-p max.

Zabezpecenie pred skratom SCP

LISTY LB8 (A, B)

16x F 0,5A (topikova poistka)

MODUL ZDROJA

105% + 150% vykonu zdroja, elektronické obmedzenie prudu

Zabezpecenie pred pretazenim OLP

105% + 150% vykonu zdroja, elektronické obmedzenie prudu

Zabezpecenie proti prepatiu varistory
Zabezpecenie pred nadnapatim OVP | >16V (automaticky navrat)
Opticka signalizacia Ano - LED-ky

Pracovné podmienky:

Il trieda prostredia, -10 °C+50°C
vihkost ovzdusia 20%...90%, bez kondenzacie

Skrinka

Ocelovy plech, DC01 0,7mm farba RAL 9003

Rozmery skrinky

290 x 241 x 51+8 (WxHxD) [mm] (+/- 2)

Hmotnost netto/brutto

1,89 /2,09 kg

Zatvaranie Skrutka (spredu)
Vyhlasenia, zaruka CE, 2 roky od datumu vyroby
Poznamky Skrinka ma distanéné oddialenie od steny na privedenie kabelaze.

Chladenie zdroja: konvenéné.
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