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Zdroj 12V DC pre 4 kamier HD, s regulaciou kazdého kanal
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OZNACENIE: PSDCSEP04124 v.1.011
TYP: PSDCSEP 12V/4A/4x1AITOPIC zdroj pre 4 kamier HD,
s regulaciou kazdého kanal
i
. vy
D, D
Vlastnosti zdroja:
e vystupy napajania 4x 1A/12V DC na napdjanie e zabezpecenia:
kamier HD e proti skratu SCP

e regulacia vystupného napatia 12V+ 15V DC e nadnapatové OVP

e Siroky rozsah napatia napajania 85+264V AC e prepatové

e 4 nezavislé, galvanicky separované vystupy e proti pretazeniu OLP

e 4 nezavisle vystupy zabezpecené poistkami 1A e zaruka — 2 roky od datumu vyroby

e vysoka ucinnost 81%

POPIS

Stabilizovany zdroj PSDCSEP04124 je uréeny napajanie kamier alebo inych zariadeni vyZadujucich
stabilizované napatie s hodnotou 12V DC. Zdroj ma 4 nezavisle regulované kanaly s moznostou nastavenia
napati v rozsahu 12V+15V DC/4x1A, &im sa zabezpei kompenzacia poklesov napati v rozlahlych
inStalaciach CCTV. Vystupy zdroja su galvanicky separované a zabezpecené topikovymi poistkami. Porucha
(skrat) v obvode vystupu spdsobi prepalenie topikovej poistky a odpojenie obvodu od napajania DC (+U).
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TECHNICKE INFORMACIE:

Napatie napajania 85+264V AC
Odber prudu 1A@230VAC max.
Vykon zdroja 48W max.
Uginnost 81%
Vystupné napétie 12V DC
Vystupny prad 4x 1A (Z 1 = 4A) max. @12V
Rozsah regulacie vystupného 12+15V DC
napatia
Napatie vibracii 120mV p-p max.
LISTY LB4/SEP
. 4x F 1A poistka topikova
Zabezpecenie pred skratom SCP MODUL%DROJAP

105% + 150% vykonu zdroja, elektronické obmedzenie prudu

Zabezpecenie pred pretazenim OLP

105% + 150% vykonu zdroja, elektronické obmedzenie prudu

Zabezpecenie proti prepatiu varistory
Zabezpec&enie pred nadnapatim OVP | 17,25 — 20,25V (automaticky navrat)
Poistky F1+ F4 F 1A/250V

Pracovné podmienky:

Il trieda prostredia, -10 °C+40°C
vlhkost ovzdusSia 20%...90%, bez kondenzacie

Skrinka

Ocelovy plech, DC01 0,7mm farba RAL 9003

Rozmery

W=205, H=215, D+ D;=72+8 [+/- 2mm]
W,=210, H,=220 [+/- 2mm]

Hmotnost netto/brutto

2,3/2,5 kg

Zatvaranie Skrutka x 2 (spredu)
Vyhlasenia, zaruka CE, 2 roky od datumu vyroby
Poznamky Skrinka ma distan¢né oddialenie od steny na privedenie kabelaze

a otvory na vetranie. Konvenéné chladenie.
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